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HIGH FREQUENCY COAXIAL CABLES

Part No. 品番

Length　長さ

BB-01 BB-02 BB-06BB-03 BB-10 BB-16 BB-25 BB-33 BB-50 BB-66 BB-100

1Ft
0.3m

2Ft
0.6m

3Ft
0.9m

6Ft
1.8m

10Ft
3.0m

16Ft
4.8m

25Ft
7.6m

33Ft
10.0m

50Ft
15.2m

66Ft
20.1m

100Ft
30.5m

LENGTH　長さ■ BNC to BNC

■ BNC to RCA
LENGTH　長さ

Part No. 品番

Length　長さ

BR-03 BR-06 BR-16BR-10

3Ft
0.9m

6Ft
1.8m

10Ft
3.0m

16Ft
4.8m

Cable :  Part  No. 2964  Standard  Color :   Black・Red・Yellow・Green・Blue

Cable :  Part  No. 2964  Standard  Color :   Black

Frequency  Range
V.S.W.R.  under  1.2

保証周波数帯域

Color
色

Option
オプション

Rating
 定格

Part  No.
品番

 Impedance
特性インピーダンス

BNC-TNT-50
BNC-TNT-50S
BNC-TNT-75
BNC-TNT-75S

W/Out  String  紐なし
With   String  紐付き
W/Out  String  紐なし
With  String  紐付き

50Ω

75Ω

White

Yellow
DC  ～  2GHz 1／4W

29.1φ14.9

STANDARD CABLE ASSEMBLIES AVAILABLE FROM STOCK

TERMINATIONS
ターミネーション

在庫限り 　Stock only

HIGH FREQUENCY COAXIAL CABLES
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CONNECTOR SPECIFICATION コネクタ仕様

圧着工具Crimp Tool
CWB-T0276/T0277

挿抜工具Attach and Detach Connecting Tool

Part  No.

Type

Coupling  Ring

Rotary  Shell

Shell

Clamp  Shell

Center  Terminal

Insulation

Ferule

Spacer

Nut

Sleeve

Nylon  W/Glass  Fiber

Nickel  Plated  Phosphor  Bronze

Nickel  Plated  Brass

Gold  Plated  Brass

PTFE

Nylon  W/Glass  Fiber

Nickel  Plated  Phosphor  Bronze

Nickel  Plated  Brass

Gold  Plated  Brass

PTFE

品番

タイプ

リングシェル

ローターシェル

シェル

クランプシェル

中心コンタクト

絶縁物

フェルール

スペーサー

締付ナット

スリーブ

Type

Voltage  Rating

Dielectric  Withstanding  Voltage

Insulation  Resistance

Contact  Resistance

Characteristic  Impedance

V.S.W.R.

Minimum  Acceptable  Radius
of  Curvature  of  Used  Cable

Cable  Retention

Withstanding  Vibration

Connector  Durability

Applicable  Temperature

Standard

AC  500Vrms

AC 1,500Vrms  at  sea  level

1,000 MΩ Min. at  DC  500V

5mΩ Max. at  DC  1A

75Ω

98m/S2  (10G) , 10～500Hz  (JIS  C5402  6.1 )

1,000  times  Min.

-40℃～+85℃  (85%RH  Max.)

IEC  169-8/MIL-C-39012

AC  500Vrms

AC 1,500Vrms  at  sea  level

1,000 MΩ Min. at  DC  500V

5mΩ Max. at  DC  1A

50Ω

98m/S2  (10G),10～500Hz  (JIS  C5402  6.1 )

1,000  times  Min.

 -40℃～+85℃  (85%RH  Max.)

IEC  169-8/MIL-C-39012

タイプ

定格電圧

耐電圧

絶縁抵抗

接触抵抗

特性インピーダンス

電圧定在波比

使用ケーブルの
最小許容曲率半径

ケーブル保持力

耐振性

繰返し挿抜寿命

使用温度

準拠規格

10φ14.9

41.0

WRENCH  FLATS スパナ間隔
（Dimension  in  mm）

CONSTRUCTION

CHARACTERISTICS

TOOLS
工具

Silver  Plated  Brass

BNC-2964-□

SOLDER  TYPE CRIMP  TYPEハンダ付けタイプ 圧着タイプSOLDER  TYPE CRIMP  TYPEハンダ付けタイプ 圧着タイプ

SOLDER  TYPE CRIMP  TYPEハンダ付けタイプ 圧着タイプSOLDER  TYPE CRIMP  TYPEハンダ付けタイプ 圧着タイプ

BNC-2964C-□BNC-3200 BNC-3200C

BNC-3200 BNC-3200C BNC-2964-□ BNC-2964C-□

Silver  Plated  Brass

Nickel  Plated  Brass

Chloroprene

Tin  Plated  Copper

Silver  Plated  Brass

Nickel  Plated  Brass

Tin  Plated  Copper

Part  No. 品番

10mm  (0.4")

1.2 Max.  DC ~1GHz

10mm  (0.4")

1.2 Max.  DC ~1GHz

147 N  (33 lbf)  Min. 98 N  (22 lbf)  Min.196 N  (44 lbf)  Min. 117 N  (26 lbf)  Min.

36.8
φ14.9

構成

特性値

ハンダ付けタイプSOLDER TYPE 圧着タイプCRIMP TYPE

T90-28

在庫限り 　Stock only
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VIDEO CABLES

複合同軸（ビデオカメラ）ケーブル
COMPLEXED COAX. (VIDEO CAMERA) CABLES

Many variations of video camera cables which were originally developed for respective customers' 
requirements (as each camera needed a different specification) when the camera and the recorder 
were separated, these cables remained as a kind of standard stock item with some demand for 
maintenance and new and different applications in the international world wide market. Some video 
camera cables are of course applicable to professional cameras, and feature the same flexibility 
and compact size as other MOGAMI cables. Most of these cables are often comprised of 50Ω 
coaxial cable cores to make them as miniature as possible (of course it naturally becomes flexible), 
because the wave length of video signal is rather long (20m / 66Ft ) the reflection ( impedance 
mismatch) problem does not become critical as long as it is used within this length (within one 
whole wave length) so that compactness and flexibility can be a benefit without any anxiety. 
However, for interconnection longer than 20m ( 66Ft ) or when attenuation is of importance, strictly 
adjusted 75Ω coaxial cable with larger conductor size must be used. Finally, video camera cables 
are destined to be discontinued as their demand  decreases, therefore, please ask our distributor 
for its availability before you make a decision on its application.

消費者向けビデオカメラが録画機と分離されていた時代に、お客様の要望に合わせて開発された各種のビデオカメラケー
ブルの内、世界中の市場で補修用又は全く別の用途が見いだされ、準標準品として長く生き残ってきた物です。一部は勿論
プロ用のカメラにも使用可能で、特徴は他のモガミケーブル同様にコンパクトで柔軟な製品に仕上げられているところです。
これらの多くのケーブルは、外径を出来るだけ細く仕上げるために（勿論必然的に柔軟にもなりますが）50Ω同軸ケーブル
のコアが多用されておりますが、ビデオ信号の波長が20m程もありますので、それ以内（1波長以内）で使用する限りは、
反射の問題（インピーダンスのミスマッチ）はそれほど大きな影響が出ませんので、安心してコンパクトさと柔軟性のメリット
を享受出来ます。ただし、20m以上の長い引き回しや、減衰が問題になる様な場合には、インピーダンスをキッチリと75Ωに
合わされた太めの導体を使用したケーブルをお使いください。尚、ビデオカメラケーブルに類するタイプは需要の減少
と共に標準在庫から消えて行く運命にありますので、代理店に在庫の有無をお確かめの上、お求めください。

Part No.2673 Part No.2537 Part No.2543

Part No.2859Part No.3027

VIDEO CABLES
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COMPLEXED COAX. (VIDEO  CAMERA) CABLES

CABLE SPECIFICATIONS  

Core  Configuration

Part  No. 品番

コアの構成

Overall  Shield 総合シ－ルド

Ov. Jacket
ジャケット

Material
Ov. Dia.(mm)
Color

材質
外径
色

Standard 適用規格

Emigration 移行性
Applicable  Temperature 使用温度
Roll  Size 標準条長
Weight Per 153m(500Ft) roll 重量

2673 2537 2543

1×50Ω COAX. (＃28AWG)
2×40Ω COAX. (＃28AWG)
1×Power (＃22AWG)
1×Signal (＃26AWG)
2×Signal (＃28AWG)

1×75Ω COAX. (＃28AWG)
2×Unbalanced (＃24AWG)
2×Power (＃16AWG)

4×50Ω COAX. (＃32AWG)
3×Power(＃22AWG)

Served  (＃16AWG) 横巻 Unshielded 無し
Flexible  PVC

5.9φ(0.232") 9.0φ(0.354") 7.6φ(0.299")

Black 黒 Dark  Gray 灰
UL  20002  AWM  VW-1  30V  60℃

Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS  樹脂非移行

-20℃~+70℃(-4°F~+158°F )

153m ( 500Ft )

8.7kg 16kg 9.7kg

More detailed specification or characteristics of the used inside cores are not included in this catalogue as 
it is not economical compared with the size of the market for these items.  In case of necessity, please ask 
our distributor for extended detailed core specifications.

更に詳しい個々のコアの仕様や特性値は、これらの製品の市場の大きさに比べて経済的ではありませんので、このカタ
ログには載せておりません。ご入り用の方は代理店にお問い合わせください。

ケーブルの仕様・構造

CABLE SPECIFICATIONS  

Core  Configuration

Part  No. 品番

コアの構成

Overall  Shield 総合シ－ルド

Ov. Jacket
ジャケット

Material
Ov. Dia.(mm)
Color

材質
外径
色

Standard 適用規格

Emigration 移行性
Applicable  Temperature 使用温度
Roll  Size 標準条長
Weight Per 153m(500Ft) roll 重量

Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS  樹脂非移行

-20℃~+70℃(-4°F~+158°F )

153m ( 500Ft )

3027 2859

1×75Ω COAX. (＃26AWG)
4×40Ω COAX. (＃26AWG)
1×Power (＃18AWG)
1×Power (＃20AWG)
6×Signal (＃26AWG)

2×75Ω COAX. (＃28AWG)
1×50Ω COAX.  (＃28AWG)
1×Balanced (＃28AWG)
2×Power (＃18AWG)
2×Signal (＃24AWG) 
3×Signal (＃26AWG)

Braided 編組
Flexible  PVC

11.6φ(0.457") 11.0φ(0.433")

Dark  Gray 暗灰
UL  20124  AWM  VW-1  30V  60℃ 

33kg 27kg

Black 黒

ケーブルの仕様・構造

─
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VIDEO CABLES

複合同軸（ビデオカメラ）ケーブル
COMPLEXED COAX. (VIDEO CAMERA) CABLES

Many variations of video camera cables which were originally developed for respective customers' 
requirements (as each camera needed a different specification) when the camera and the recorder 
were separated, these cables remained as a kind of standard stock item with some demand for 
maintenance and new and different applications in the international world wide market. Some video 
camera cables are of course applicable to professional cameras, and feature the same flexibility 
and compact size as other MOGAMI cables. Most of these cables are often comprised of 50Ω 
coaxial cable cores to make them as miniature as possible (of course it naturally becomes flexible), 
because the wave length of video signal is rather long (20m / 66Ft ) the reflection ( impedance 
mismatch) problem does not become critical as long as it is used within this length (within one 
whole wave length) so that compactness and flexibility can be a benefit without any anxiety. 
However, for interconnection longer than 20m ( 66Ft ) or when attenuation is of importance, strictly 
adjusted 75Ω coaxial cable with larger conductor size must be used. Finally, video camera cables 
are destined to be discontinued as their demand  decreases, therefore, please ask our distributor 
for its availability before you make a decision on its application.

消費者向けビデオカメラが録画機と分離されていた時代に、お客様の要望に合わせて開発された各種のビデオカメラケー
ブルの内、世界中の市場で補修用又は全く別の用途が見いだされ、準標準品として長く生き残ってきた物です。一部は勿論
プロ用のカメラにも使用可能で、特徴は他のモガミケーブル同様にコンパクトで柔軟な製品に仕上げられているところです。
これらの多くのケーブルは、外径を出来るだけ細く仕上げるために（勿論必然的に柔軟にもなりますが）50Ω同軸ケーブル
のコアが多用されておりますが、ビデオ信号の波長が20m程もありますので、それ以内（1波長以内）で使用する限りは、
反射の問題（インピーダンスのミスマッチ）はそれほど大きな影響が出ませんので、安心してコンパクトさと柔軟性のメリット
を享受出来ます。ただし、20m以上の長い引き回しや、減衰が問題になる様な場合には、インピーダンスをキッチリと75Ωに
合わされた太めの導体を使用したケーブルをお使いください。尚、ビデオカメラケーブルに類するタイプは需要の減少
と共に標準在庫から消えて行く運命にありますので、代理店に在庫の有無をお確かめの上、お求めください。

Part No.2673 Part No.2537 Part No.2543

Part No.2859Part No.3027

VIDEO CABLES
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COMPLEXED COAX. (VIDEO  CAMERA) CABLES

CABLE SPECIFICATIONS  

Core  Configuration

Part  No. 品番

コアの構成

Overall  Shield 総合シ－ルド

Ov. Jacket
ジャケット

Material
Ov. Dia.(mm)
Color

材質
外径
色

Standard 適用規格

Emigration 移行性
Applicable  Temperature 使用温度
Roll  Size 標準条長
Weight Per 153m(500Ft) roll 重量

2673 2537 2543

1×50Ω COAX. (＃28AWG)
2×40Ω COAX. (＃28AWG)
1×Power (＃22AWG)
1×Signal (＃26AWG)
2×Signal (＃28AWG)

1×75Ω COAX. (＃28AWG)
2×Unbalanced (＃24AWG)
2×Power (＃16AWG)

4×50Ω COAX. (＃32AWG)
3×Power(＃22AWG)

Served  (＃16AWG) 横巻 Unshielded 無し
Flexible  PVC

5.9φ(0.232") 9.0φ(0.354") 7.6φ(0.299")

Black 黒 Dark  Gray 灰
UL  20002  AWM  VW-1  30V  60℃

Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS  樹脂非移行

-20℃~+70℃(-4°F~+158°F )

153m ( 500Ft )

8.7kg 16kg 9.7kg

More detailed specification or characteristics of the used inside cores are not included in this catalogue as 
it is not economical compared with the size of the market for these items.  In case of necessity, please ask 
our distributor for extended detailed core specifications.

更に詳しい個々のコアの仕様や特性値は、これらの製品の市場の大きさに比べて経済的ではありませんので、このカタ
ログには載せておりません。ご入り用の方は代理店にお問い合わせください。

ケーブルの仕様・構造

CABLE SPECIFICATIONS  

Core  Configuration

Part  No. 品番

コアの構成

Overall  Shield 総合シ－ルド

Ov. Jacket
ジャケット

Material
Ov. Dia.(mm)
Color

材質
外径
色

Standard 適用規格

Emigration 移行性
Applicable  Temperature 使用温度
Roll  Size 標準条長
Weight Per 153m(500Ft) roll 重量

Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS  樹脂非移行

-20℃~+70℃(-4°F~+158°F )

153m ( 500Ft )

3027 2859

1×75Ω COAX. (＃26AWG)
4×40Ω COAX. (＃26AWG)
1×Power (＃18AWG)
1×Power (＃20AWG)
6×Signal (＃26AWG)

2×75Ω COAX. (＃28AWG)
1×50Ω COAX.  (＃28AWG)
1×Balanced (＃28AWG)
2×Power (＃18AWG)
2×Signal (＃24AWG) 
3×Signal (＃26AWG)

Braided 編組
Flexible  PVC

11.6φ(0.457") 11.0φ(0.433")

Dark  Gray 暗灰
UL  20124  AWM  VW-1  30V  60℃ 

33kg 27kg

Black 黒

ケーブルの仕様・構造

─
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MOGAMI MIDI SYNCHRO CABLE ASSEMBLIES are specially designed for use with the Musical  
Instrument Digital Interface (MIDI) communication system.
Applications include the latest MIDI patchbays, and interconnection between MIDI equipment and MIDI 
served musical instruments. These outstanding professional cables offer the following features:

■ SINGLE and DUAL MIDI CABLES are both available from standard stock. NEW DUAL MIDI CABLES are  
designed for compact wiring and prevent connection errors when using both Midi-Out and Midi-In ports 
simultaneously.

■ One piece molded 5pin Din connectors. 
■ Elegant design two stage molding for easy handling, reliability and long life.
■ Specially designed, superflexible cable with four #25AWG copper conductors and served (spiral ) shield.
■ Attractive, durable, satin black rubber like PVC jacket.
■ Fast, accurate transmission of MIDI signal via a twisted pair for better electromagnetic noise rejection.
■ Additional two pins wired for tape synchro signal.
■ Interchangeable color rings for easy patch cord identification.
■ Bulk cable also available in 50m (164Ft ) ,100m (328Ft ) rolls and 200m (656Ft ) spools .

MIDI 機器接続用のMIDI-SYNCHROケーブルアセンブリで、MIDIパッチ・コードとしてプロ用に重点がおかれた設計
には次の特徴があります。

■ 通常の1回線のタイプは勿論、同一機器間を往復で使用する時に便利な、2回線用の平行タイプのものも、標準在庫しております。
■ 洗練されたデザインのDIN5Pモ ールドプラグは、2度成形により49Kg（480 N）まで強度を保ちます。
■ 見易い位置決め矢印と付属のゴムのカラーバンドが識別用に用意されていて、モガミケーブルの特徴である柔軟性と相まって使い

勝手に優れています。
■ DIN5Pの1番ピンと3番ピンもテ ープ・シンクロ信号用に結線されています。
■ 使用されている柔軟なケーブルも、50m/100m/200m  の単位にて販売致します。

MIDI SYNCHRO CABLE ASSEMBLIES

DIGITAL INTERFACE CABLES

Single
Dual

Part  No. Single MIDI-015 MIDI-03 MIDI-05 MIDI-10 MIDI-15 MIDI-20 MIDI-30
Dual MIDI-015D MIDI-03D MIDI-05D MIDI-10D MIDI-15D MIDI-20D MIDI-30D 

18"(1.5' ) 3Ft 5Ft 10Ft 15Ft 20Ft 30Ft
45cm 90cm 1.5m 3m 4.5m 6.1m 9.1m

品番

Length
長さ

Single  Cable Part  No. 2948

Dual  Cable Part  No. 3033

LENGTH  　長さ　　

DIGITAL INTERFACE CABLES

46

MIDI SYNCHRO CABLE ASSEMBLIES

Cable  Part  No.

Conductor   導体

Insulation 絶縁体

Shield　 シ－ルド

Jacket ジャケット

Weight  　　重量

2948 3033

30/0.08A (30×#40)   0.15mm2 (#26AWG)
1.2φ(0.047"φ)PVC(BLACK/WHITE/RED/GREEN)

Approx.100/0.12A(100× #37)Served  Shield   横巻シ－ルド

5.0φ(0.197"φ) Flexible  PVC (BLACK)

8.6kg/200m 15kg/200m

Pins            ピン

Shield   シ－ルド

Insulation 絶縁体

Molding    成形部

PLUG

Silver  plated  brass  　真鍮に銀メッキ

Nickel  Plated  Brass     真鍮に ニッケルメッキ

Polyacetal  Resin          

Flexible  PVC ( Two  Stage  Molding ) ( BLACK) 

Pitch  of  Twisted  Pair

Electromagnetic  Noise (10kHz)

Voltage  Breakdown

Insulation  Resistance (DC 125V, 20℃)

Tensile  Strength ( At  Cable-Connector Joint )

DC  Resistance (20℃)  導体抵抗

Capacitance
(1kHz, 20℃)

 静電容量

    ツイストペアのピッチ

電磁結合ノイズ

耐電圧

絶縁抵抗

 (プラグとケ－ブルの接続部)抗張力

Inner  Conductor   中心導体: 0.12Ω/m (0.037Ω/ Ft )
Shield   シ－ルド: 0.017Ω/m (0.005Ω/ Ft )

Between Twisted Pair : 99 pF/m (30 pF/Ft)
Between Shield and one of Twisted Pair : 182 pF/m (56 pF/Ft)
Between Shield and Synchro Conductor : 180 pF/m (55 pF/Ft)
Between One of Twisted Pair and Synchro Conductor : 91pF/m (28 pF/Ft)

Flex  Life  : At  the  connector strain  relief ブッシング部
耐屈曲特性 : Cable  itself ケ－ブル自身
(200gr, Bend  radius  of  the  cable  stopper : 12.7mm)

 45,000  Cycles
 6,700  Cycles

Approx.  30mm ( 1.18")

0.02~0.06mV

Must withstand at DC 500V/15sec.

104  MΩ・ m  Min.

480 N  Min. 

Emigration 移行性 Non-Emigrant  to  ABS  resin ABS樹脂非移行

Using  standard  testing  methods  of  Mogami  Wire  &  Cable  Corp. モガミ電線(株)社内検査基準の方法による。

 WIRING  DIAGRAM : The  MIDI  signal  is  transmitted  via  a  twisted  pair  ( black  and  white ) and  wired  to  pins  4  & 5.

結線方法 : MIDI 信号の伝送には、ツイストペアになっている白と黒の導体を、それぞれ4番ピンと5番ピンに結線します。

 NOTE : Transmission lag in MIDI systems is mainly caused by the speed of the photocoupler and the rise time of
              the driver rather than the transmission characteristics of the cable.

注         :  MIDI システムでのタイムラグは、主にフォト・カプラ－のスピ－ドや駆動側の立ち上がりの早さで決まり、ケ－ブルの伝送特性
                にはあまり影響されません。

SPECIFICATIONS 

ELECTRICAL &  MECHANICAL  CHARACTERISTICS

品番 プラグ

9.0(0.354'')

12.5(0.492'')

47.5(1.87'')

15(0.591'')13
.6
φ

   
 (0

.5
35

''φ
)

8 φ
(0

.3
15

''φ
)

5 φ
(0

.1
97

''φ
)

(0
.6

30
''φ

)
16
φ

(0
.6

54
''φ

)
16

.6φ

GREEN      
SHIELD     
RED           
WHITE  
BLACK

1
2
3
4
5

SYNCHRO
SHIELD
SYNCHRO

TWISTED  PAIR  (MIDI)
1

4

2
5

3

＊

＊

＊

仕様

電気的・機械的特性
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MOGAMI MIDI SYNCHRO CABLE ASSEMBLIES are specially designed for use with the Musical  
Instrument Digital Interface (MIDI) communication system.
Applications include the latest MIDI patchbays, and interconnection between MIDI equipment and MIDI 
served musical instruments. These outstanding professional cables offer the following features:

■ SINGLE and DUAL MIDI CABLES are both available from standard stock. NEW DUAL MIDI CABLES are  
designed for compact wiring and prevent connection errors when using both Midi-Out and Midi-In ports 
simultaneously.

■ One piece molded 5pin Din connectors. 
■ Elegant design two stage molding for easy handling, reliability and long life.
■ Specially designed, superflexible cable with four #25AWG copper conductors and served (spiral ) shield.
■ Attractive, durable, satin black rubber like PVC jacket.
■ Fast, accurate transmission of MIDI signal via a twisted pair for better electromagnetic noise rejection.
■ Additional two pins wired for tape synchro signal.
■ Interchangeable color rings for easy patch cord identification.
■ Bulk cable also available in 50m (164Ft ) ,100m (328Ft ) rolls and 200m (656Ft ) spools .

MIDI 機器接続用のMIDI-SYNCHROケーブルアセンブリで、MIDIパッチ・コードとしてプロ用に重点がおかれた設計
には次の特徴があります。

■ 通常の1回線のタイプは勿論、同一機器間を往復で使用する時に便利な、2回線用の平行タイプのものも、標準在庫しております。
■ 洗練されたデザインのDIN5Pモ ールドプラグは、2度成形により49Kg（480 N）まで強度を保ちます。
■ 見易い位置決め矢印と付属のゴムのカラーバンドが識別用に用意されていて、モガミケーブルの特徴である柔軟性と相まって使い

勝手に優れています。
■ DIN5Pの1番ピンと3番ピンもテ ープ・シンクロ信号用に結線されています。
■ 使用されている柔軟なケーブルも、50m/100m/200m  の単位にて販売致します。

MIDI SYNCHRO CABLE ASSEMBLIES

DIGITAL INTERFACE CABLES

Single
Dual

Part  No. Single MIDI-015 MIDI-03 MIDI-05 MIDI-10 MIDI-15 MIDI-20 MIDI-30
Dual MIDI-015D MIDI-03D MIDI-05D MIDI-10D MIDI-15D MIDI-20D MIDI-30D 

18"(1.5' ) 3Ft 5Ft 10Ft 15Ft 20Ft 30Ft
45cm 90cm 1.5m 3m 4.5m 6.1m 9.1m

品番

Length
長さ

Single  Cable Part  No. 2948

Dual  Cable Part  No. 3033

LENGTH  　長さ　　

DIGITAL INTERFACE CABLES
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MIDI SYNCHRO CABLE ASSEMBLIES

Cable  Part  No.

Conductor   導体

Insulation 絶縁体

Shield　 シ－ルド

Jacket ジャケット

Weight  　　重量

2948 3033

30/0.08A (30×#40)   0.15mm2 (#26AWG)
1.2φ(0.047"φ)PVC(BLACK/WHITE/RED/GREEN)

Approx.100/0.12A(100× #37)Served  Shield   横巻シ－ルド

5.0φ(0.197"φ) Flexible  PVC (BLACK)

8.6kg/200m 15kg/200m

Pins            ピン

Shield   シ－ルド

Insulation 絶縁体

Molding    成形部

PLUG

Silver  plated  brass  　真鍮に銀メッキ

Nickel  Plated  Brass     真鍮に ニッケルメッキ

Polyacetal  Resin          

Flexible  PVC ( Two  Stage  Molding ) ( BLACK) 

Pitch  of  Twisted  Pair

Electromagnetic  Noise (10kHz)

Voltage  Breakdown

Insulation  Resistance (DC 125V, 20℃)

Tensile  Strength ( At  Cable-Connector Joint )

DC  Resistance (20℃)  導体抵抗

Capacitance
(1kHz, 20℃)

 静電容量

    ツイストペアのピッチ

電磁結合ノイズ

耐電圧

絶縁抵抗

 (プラグとケ－ブルの接続部)抗張力

Inner  Conductor   中心導体: 0.12Ω/m (0.037Ω/ Ft )
Shield   シ－ルド: 0.017Ω/m (0.005Ω/ Ft )

Between Twisted Pair : 99 pF/m (30 pF/Ft)
Between Shield and one of Twisted Pair : 182 pF/m (56 pF/Ft)
Between Shield and Synchro Conductor : 180 pF/m (55 pF/Ft)
Between One of Twisted Pair and Synchro Conductor : 91pF/m (28 pF/Ft)

Flex  Life  : At  the  connector strain  relief ブッシング部
耐屈曲特性 : Cable  itself ケ－ブル自身
(200gr, Bend  radius  of  the  cable  stopper : 12.7mm)

 45,000  Cycles
 6,700  Cycles

Approx.  30mm ( 1.18")

0.02~0.06mV

Must withstand at DC 500V/15sec.

104  MΩ・ m  Min.

480 N  Min. 

Emigration 移行性 Non-Emigrant  to  ABS  resin ABS樹脂非移行

Using  standard  testing  methods  of  Mogami  Wire  &  Cable  Corp. モガミ電線(株)社内検査基準の方法による。

 WIRING  DIAGRAM : The  MIDI  signal  is  transmitted  via  a  twisted  pair  ( black  and  white ) and  wired  to  pins  4  & 5.

結線方法 : MIDI 信号の伝送には、ツイストペアになっている白と黒の導体を、それぞれ4番ピンと5番ピンに結線します。

 NOTE : Transmission lag in MIDI systems is mainly caused by the speed of the photocoupler and the rise time of
              the driver rather than the transmission characteristics of the cable.

注         :  MIDI システムでのタイムラグは、主にフォト・カプラ－のスピ－ドや駆動側の立ち上がりの早さで決まり、ケ－ブルの伝送特性
                にはあまり影響されません。

SPECIFICATIONS 

ELECTRICAL &  MECHANICAL  CHARACTERISTICS

品番 プラグ

9.0(0.354'')

12.5(0.492'')

47.5(1.87'')

15(0.591'')13
.6
φ

   
 (0

.5
35

''φ
)

8 φ
(0

.3
15

''φ
)

5 φ
(0

.1
97

''φ
)

(0
.6

30
''φ

)
16
φ

(0
.6

54
''φ

)
16

.6φ

GREEN      
SHIELD     
RED           
WHITE  
BLACK

1
2
3
4
5

SYNCHRO
SHIELD
SYNCHRO

TWISTED  PAIR  (MIDI)
1

4

2
5

3

＊

＊

＊

仕様

電気的・機械的特性



4545

DIGITAL INTERFACE CABLES

AES/EBU & DMX ケーブル
AES/EBU & DMX CABLES

All of MOGAMI 110Ω AES/EBU digital audio cables are designed with flexibility and handy configuration. 
Many  variations are available from regular application type up to long distance application types, from single 
core up to  12-core types, internal wiring type, and interconnect application types. Strict tolerance control of 
impedance  within ±5% up to ±10% at the maximum. All these are applicable for DMX interconnect.
モガミの110Ω AES/EBU デジタルオーディオケーブルは総て使い勝手の良い柔軟な構造に設計されております。通常
使用長用のものから長距離用のものまで、単芯のものから12芯のマルチケーブルまで、また、内部配線用から機器間接続
用のものまで各種用意されております。これらのケーブルは総てDMX信号に適用出来ます。

3080-FC  FERRITE CORE

3080-TB
FITTING TUBING FOR  ITT  CANNON XLR CONNECTOR

Part No.3159 is for internal wiring material, Part No.3160～3163 are multicore cables and other cables are for  
regular interconnect application. Part No.3228 is compact size, flexible and durable configuration to meet tiny  
telephone plug cable clamp, therefore it is recommended for use with rough applications. And, Part No.3173 is  
specially designed for long distance application assured over 300m.
However, above suggested maximum applicable length is based on use with any device that meets AES standard 
requirement without equalizer. In the case of use with an equalizer, the maximum applicable length can be 
expanded up to 1.5 times longer than assured length above. We have also prepared CAD program to see the 
changes of eye-diagram and transmitted wave form at the receiving end for various working conditions, so you 
can check it yourself at http://www.mogami-wire.co.jp/ before purchasing cables. Since AES/EBU digital audio 
cable is low capacitance characteristics, it can result in high quality analog audio transmission in general  espe-
cially for high frequency range.

品番3159は内部配線用、3160～3163はマルチケーブル、その他は通常の機器間接続用です。品番3228はバンタムプラグに接
続出来る外径で乱暴な取り扱いに耐えるような構造に設計された柔軟なケーブルです。また、品番3173は特別に長距離引き伸ば
し用に開発されたものです。
尚、上記推奨最大連続使用長はAES規格を満足する機器をイコライザ無しで使用する場合です。イコライザを使えば更に1.5倍程度
まで使用可能になります。また、いろいろな使用条件に対する伝送波形やアイ・ダイアグラムの変化を確認出来るようにCADプログラ
ムを用意してありますので　http://www.mogami-wire.co.jp/　にアクセスしてご利用下さい。デジタルオーディオケーブルは必然的
に低容量ですので、アナログオーディオ信号の伝送に用いても良い結果が得られます。特に高域の落ち方が少なくなります。

Part  No.                      　　 品番

Suggested  Maximum  applicable  length

3159 3228 3080

150m
492Ft

150m
492Ft

300m
1,000Ft

3173 3160～3163

推奨最大連続使用長

Bantam  Patch  Cord

Part  No.
品番

Length
長さ

PJD-12 PJD-18 PJD-24 PJD-36 PJD-48 PJD-72

12"
30cm

18"
45cm

24"
60cm

36"
90cm

48"
120cm

60"
150cm

Cable : Part  No .3228  standard  Color : Black only

PJD-60

72"
180cm

LENGTH  長さ

Part No.3159

Part No.3173Part No.3080

Part No.3228

DIGITAL INTERFACE CABLES
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SPECIFICATIONS    

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS   電気的・機械的特性

 Option     :  FERRITE CORE is available for Part No.3080 to eliminate EMI noise. FITTING TUBING for ITT CANNON XLR connector        
                    is  available  for  Part  No.3080  cable.
オプション   :  品番#3080 にはEMI対策用のフェライトコアが用意されております。また、この 2機種には、ITT CANNON製XLRコネクタに適合させる  
　　　　　　為の、フィット用チュ－ブを用意しております。

Part  No.                                    品番

Configuration                           構造

No.  of  Conductor                     芯数
Details              構造Conductor

 導体

Insulation
 絶縁体

Monofilament
Filler／介材
 Drain  Wire
ドレインワイヤ

Served  Shield                横巻シールド

Size（mm2） サイズ

Details              構造
Size（mm2）     サイズ

Material            材質
Colors                 色

Roll  Sizes                           標準条長
Weight                                         重量

36/0.08OFC（36×#40AWG）
0.18mm2（#25AWG）

1.35φ（0.053"）
XLPE

Red/Clear

20/0.18TA（20×#33AWG）
0.509mm2（#21AWG）

Approx. 95/0.18A
（Approx.95/#33AWG）

7.8±0.5φ（0.307±0.0197"φ）
Flexible  PVC

Black

19/0.25A（19 ×#31AWG）
0.932mm2（#18AWG）

2.8φ（0.110"）
CPP

Red/White
1.87φ（0.0736"）
LDPE（Clear）

50 m （164Ft）  100m （328Ft）  200m（656Ft）  300m（983Ft）  
27Kg/300m 

 
 

Approx. 97/0.10A
（Approx.97/#39AWG）

4.8φ（0.189"φ）
 Flexible  PVC  

Black

3.0Kg/100m  Roll

3173

Ov.  Dia.（mm） 外径

Material            材質
Ov.  Dia.（mm） 外径

Ov. Jacket
ジャケット

Ov.  Dia.（mm） 外径
Material          材質
Color                  色

3228

2 2

Capacitance at 1kHz, 20℃
( effective  capacitance  value  between  inner  twin )
　　　　　　　　　　　   静電容量(実効容量値)       

Inner  Conductor中心導体
Shield Conductorシ－ルド

DC  Resistance
at  20℃
導体抵抗

Characteristic  Impedance 特性インピ－ダンス
Inductance    　　　　    インダクタンス

Attenuation（6MHz） 　　         減衰率                   

46pF/m（14 pF/Ft）

1.0μH/m（0.31μH/Ft）
110Ω±5%

 0.069dB/m

（0.021dB/Ft）
0.20rad/m

　

343 N

3080
0.11Ω/m（0.034Ω/Ft）

0.02Ω/m（0.0061Ω/Ft）

53pF/m（16 pF/Ft）

0.8μH/m（0.24μH/Ft ）
110Ω±5%

0.069dB/m

（0.021dB/Ft） 

0.20rad/m
　
　
 

33,000 cycles
441 N

3228
0.1Ω/m（0.031Ω/Ft）

0.025Ω/m（0.0076Ω/Ft）

 

50pF/m（15.3pF/Ft）

0.7μH/m（0.21μH/Ft）
110Ω±10%

0.0347dB/m

（0.0106dB/Ft）
0.17rad/m

 
 

16,000 cycles
Over 980 N

3173
0.02Ω/m（0.006Ω/Ft）

0.007Ω/m（0.0021Ω/Ft ）

Part  No.                                         品番

Phase  Constant（6MHz）      位相定数
Electrostatic  Noise                ハムノイズ
Electromagnetic  Noise  At 10kHz   電磁ノイズ
Microphonics           マイクロホニックノイズ
Voltage  Breakdown                    耐電圧 

Tensile  Strength　　　　　　　抗張力
Flex  Life　　　　　　　     耐屈曲特性
Insulation  Resistance            絶縁抵抗

Emigration                                   移行性
Applicable  Temperature        使用温度

Standard                                  適用規格

DC  500V/15sec. DC  500V/15sec.AC 500V/60sec.

104MΩ・ m  Min.  at  DC  250V, 20℃

）

7/0.18TA（7 ×#33AWG）
0.178mm2（#25AWG）

Approx. 70/0.12A
（Approx.70/#37AWG）

5.0±0.3φ（0.197±0.0118"φ）
Flexible  PVC

Black/Blue

3.3Kg/100m  Roll

7/0.20A（7 ×#32AWG）
0.22mm2（#24AWG）

Approx. 90/0.10A
（Approx.90/#39AWG）

3.3φ（0.130"φ）
 PVC  

Black/Gray

7/0.20A（7 ×#32AWG）
0.22mm2（#24AWG）

1.4φ（0.055"）
CPP

Red/Light  green

2Kg/100m  Roll

3159

2

arg〔Z〕 radabs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

30803159 3173
300

200

100

0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

10　100　1000 10000
freg.  KHZ

10　100　1000 10000

phase rad/matten.neper/m

freg.  KHZ

0.01

0.005

0

1
0.1

0.01
0.001

0.0001
10　100　1000 10000

freg.  KHZ
10　100　1000 10000

arg〔Z〕 radabs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

160

140

120

100

0

-0.2

-0.4
10　100　1000 10000

freg.  KHZ
10　100　1000 10000

phase rad/matten.neper/m

freg.  KHZ

0.006

0.004

0.002

0

　

1
0.1

0.01
0.001

0.0001
10　100　1000 10000

freg.  KHZ
10　100　1000 10000

arg〔Z〕 radabs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

300

200

100

0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

10　100　1000 10000
freg.  KHZ

10　100　1000 10000

phase rad/matten.neper/m

freg.  KHZ

0.02

0.01

0

1
0.1

0.01
0.001

0.0001
10　100　1000 10000

freg.  KHZ
10　100　1000 10000

10,000 cycles

46pF/m（14 pF/Ft）

0.8μH/m（0.24μH/Ft）
110Ω±10%

0.065dB/m

（0.020dB/Ft）
0.17rad/m

 

60mV

303 N

3159
0.081Ω/m（0.0247Ω/Ft）
0.021Ω/m（0.0064Ω/Ft）

2,900 cycles

＊ ＊
＊

＊＊

＊ ＊

Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp. 　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。＊

40mV  Max. 40mV  Max.

50mV  Max.
2.0mV  Max.

Fiber

AES3-100X（ANSI  S. 4. 40-199-X）
EBU  Rech, 3250-E

CEI / IEC  958  /  CCIR  Rec.  647
UL AWM 20124, 30V, 60℃, VW-1

AES3-100X（ANSI  S. 4. 40-199-X）
EBU  Rech, 3250-E

CEI / IEC  958  /  CCIR  Rec.  647
UL AWM 2552, 30V, 60℃, VW-1

AES3-100X（ANSI  S. 4. 40-199-X
EBU  Rech, 3250-E

CEI / IEC  958  /  CCIR  Rec.  647
UL13 CL2X, 30V, 60℃

AES3-100X（ANSI  S. 4. 40-199-X）
EBU  Rech, 3250-E

CEI / IEC  958  /  CCIR  Rec.  647

-20℃～+60℃（-4°F~+140°F） 
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS  樹脂非移行

AES/EBU & DMX CABLES
仕様

7/0.18A（7 ×#33AWG）
0.178mm2（#25AWG）

1.5φ（0.059"）
XLPE

Red/Clear

3080

2
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DIGITAL INTERFACE CABLES

AES/EBU & DMX ケーブル
AES/EBU & DMX CABLES

All of MOGAMI 110Ω AES/EBU digital audio cables are designed with flexibility and handy configuration. 
Many  variations are available from regular application type up to long distance application types, from single 
core up to  12-core types, internal wiring type, and interconnect application types. Strict tolerance control of 
impedance  within ±5% up to ±10% at the maximum. All these are applicable for DMX interconnect.
モガミの110Ω AES/EBU デジタルオーディオケーブルは総て使い勝手の良い柔軟な構造に設計されております。通常
使用長用のものから長距離用のものまで、単芯のものから12芯のマルチケーブルまで、また、内部配線用から機器間接続
用のものまで各種用意されております。これらのケーブルは総てDMX信号に適用出来ます。

3080-FC  FERRITE CORE

3080-TB
FITTING TUBING FOR  ITT  CANNON XLR CONNECTOR

Part No.3159 is for internal wiring material, Part No.3160～3163 are multicore cables and other cables are for  
regular interconnect application. Part No.3228 is compact size, flexible and durable configuration to meet tiny  
telephone plug cable clamp, therefore it is recommended for use with rough applications. And, Part No.3173 is  
specially designed for long distance application assured over 300m.
However, above suggested maximum applicable length is based on use with any device that meets AES standard 
requirement without equalizer. In the case of use with an equalizer, the maximum applicable length can be 
expanded up to 1.5 times longer than assured length above. We have also prepared CAD program to see the 
changes of eye-diagram and transmitted wave form at the receiving end for various working conditions, so you 
can check it yourself at http://www.mogami-wire.co.jp/ before purchasing cables. Since AES/EBU digital audio 
cable is low capacitance characteristics, it can result in high quality analog audio transmission in general  espe-
cially for high frequency range.

品番3159は内部配線用、3160～3163はマルチケーブル、その他は通常の機器間接続用です。品番3228はバンタムプラグに接
続出来る外径で乱暴な取り扱いに耐えるような構造に設計された柔軟なケーブルです。また、品番3173は特別に長距離引き伸ば
し用に開発されたものです。
尚、上記推奨最大連続使用長はAES規格を満足する機器をイコライザ無しで使用する場合です。イコライザを使えば更に1.5倍程度
まで使用可能になります。また、いろいろな使用条件に対する伝送波形やアイ・ダイアグラムの変化を確認出来るようにCADプログラ
ムを用意してありますので　http://www.mogami-wire.co.jp/　にアクセスしてご利用下さい。デジタルオーディオケーブルは必然的
に低容量ですので、アナログオーディオ信号の伝送に用いても良い結果が得られます。特に高域の落ち方が少なくなります。

Part  No.                      　　 品番

Suggested  Maximum  applicable  length

3159 3228 3080

150m
492Ft

150m
492Ft

300m
1,000Ft

3173 3160～3163

推奨最大連続使用長

Bantam  Patch  Cord

Part  No.
品番

Length
長さ

PJD-12 PJD-18 PJD-24 PJD-36 PJD-48 PJD-72

12"
30cm

18"
45cm

24"
60cm

36"
90cm

48"
120cm

60"
150cm

Cable : Part  No .3228  standard  Color : Black only

PJD-60

72"
180cm

LENGTH  長さ

Part No.3159

Part No.3173Part No.3080

Part No.3228
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SPECIFICATIONS    

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS   電気的・機械的特性

 Option     :  FERRITE CORE is available for Part No.3080 to eliminate EMI noise. FITTING TUBING for ITT CANNON XLR connector        
                    is  available  for  Part  No.3080  cable.
オプション   :  品番#3080 にはEMI対策用のフェライトコアが用意されております。また、この 2機種には、ITT CANNON製XLRコネクタに適合させる  
　　　　　　為の、フィット用チュ－ブを用意しております。

Part  No.                                    品番

Configuration                           構造

No.  of  Conductor                     芯数
Details              構造Conductor

 導体

Insulation
 絶縁体

Monofilament
Filler／介材
 Drain  Wire
ドレインワイヤ

Served  Shield                横巻シールド

Size（mm2） サイズ

Details              構造
Size（mm2）     サイズ

Material            材質
Colors                 色

Roll  Sizes                           標準条長
Weight                                         重量

36/0.08OFC（36×#40AWG）
0.18mm2（#25AWG）

1.35φ（0.053"）
XLPE

Red/Clear

20/0.18TA（20×#33AWG）
0.509mm2（#21AWG）

Approx. 95/0.18A
（Approx.95/#33AWG）

7.8±0.5φ（0.307±0.0197"φ）
Flexible  PVC

Black

19/0.25A（19 ×#31AWG）
0.932mm2（#18AWG）

2.8φ（0.110"）
CPP

Red/White
1.87φ（0.0736"）
LDPE（Clear）

50 m （164Ft）  100m （328Ft）  200m（656Ft）  300m（983Ft）  
27Kg/300m 

 
 

Approx. 97/0.10A
（Approx.97/#39AWG）

4.8φ（0.189"φ）
 Flexible  PVC  

Black

3.0Kg/100m  Roll

3173

Ov.  Dia.（mm） 外径

Material            材質
Ov.  Dia.（mm） 外径

Ov. Jacket
ジャケット

Ov.  Dia.（mm） 外径
Material          材質
Color                  色

3228

2 2

Capacitance at 1kHz, 20℃
( effective  capacitance  value  between  inner  twin )
　　　　　　　　　　　   静電容量(実効容量値)       

Inner  Conductor中心導体
Shield Conductorシ－ルド

DC  Resistance
at  20℃
導体抵抗

Characteristic  Impedance 特性インピ－ダンス
Inductance    　　　　    インダクタンス

Attenuation（6MHz） 　　         減衰率                   

46pF/m（14 pF/Ft）

1.0μH/m（0.31μH/Ft）
110Ω±5%

 0.069dB/m

（0.021dB/Ft）
0.20rad/m

　

343 N

3080
0.11Ω/m（0.034Ω/Ft）

0.02Ω/m（0.0061Ω/Ft）

53pF/m（16 pF/Ft）

0.8μH/m（0.24μH/Ft ）
110Ω±5%

0.069dB/m

（0.021dB/Ft） 

0.20rad/m
　
　
 

33,000 cycles
441 N

3228
0.1Ω/m（0.031Ω/Ft）

0.025Ω/m（0.0076Ω/Ft）

 

50pF/m（15.3pF/Ft）

0.7μH/m（0.21μH/Ft）
110Ω±10%

0.0347dB/m

（0.0106dB/Ft）
0.17rad/m

 
 

16,000 cycles
Over 980 N

3173
0.02Ω/m（0.006Ω/Ft）

0.007Ω/m（0.0021Ω/Ft ）

Part  No.                                         品番

Phase  Constant（6MHz）      位相定数
Electrostatic  Noise                ハムノイズ
Electromagnetic  Noise  At 10kHz   電磁ノイズ
Microphonics           マイクロホニックノイズ
Voltage  Breakdown                    耐電圧 

Tensile  Strength　　　　　　　抗張力
Flex  Life　　　　　　　     耐屈曲特性
Insulation  Resistance            絶縁抵抗

Emigration                                   移行性
Applicable  Temperature        使用温度

Standard                                  適用規格

DC  500V/15sec. DC  500V/15sec.AC 500V/60sec.

104MΩ・ m  Min.  at  DC  250V, 20℃

）

7/0.18TA（7 ×#33AWG）
0.178mm2（#25AWG）

Approx. 70/0.12A
（Approx.70/#37AWG）

5.0±0.3φ（0.197±0.0118"φ）
Flexible  PVC

Black/Blue

3.3Kg/100m  Roll

7/0.20A（7 ×#32AWG）
0.22mm2（#24AWG）

Approx. 90/0.10A
（Approx.90/#39AWG）

3.3φ（0.130"φ）
 PVC  

Black/Gray

7/0.20A（7 ×#32AWG）
0.22mm2（#24AWG）

1.4φ（0.055"）
CPP

Red/Light  green

2Kg/100m  Roll

3159

2

arg〔Z〕 radabs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

30803159 3173
300

200

100

0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

10　100　1000 10000
freg.  KHZ

10　100　1000 10000

phase rad/matten.neper/m

freg.  KHZ

0.01

0.005

0

1
0.1

0.01
0.001

0.0001
10　100　1000 10000

freg.  KHZ
10　100　1000 10000

arg〔Z〕 radabs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

160

140

120

100

0

-0.2

-0.4
10　100　1000 10000

freg.  KHZ
10　100　1000 10000

phase rad/matten.neper/m

freg.  KHZ

0.006

0.004

0.002

0

　

1
0.1

0.01
0.001

0.0001
10　100　1000 10000

freg.  KHZ
10　100　1000 10000

arg〔Z〕 radabs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

300

200

100

0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

10　100　1000 10000
freg.  KHZ

10　100　1000 10000

phase rad/matten.neper/m

freg.  KHZ

0.02

0.01

0

1
0.1

0.01
0.001

0.0001
10　100　1000 10000

freg.  KHZ
10　100　1000 10000

10,000 cycles

46pF/m（14 pF/Ft）

0.8μH/m（0.24μH/Ft）
110Ω±10%

0.065dB/m

（0.020dB/Ft）
0.17rad/m

 

60mV

303 N

3159
0.081Ω/m（0.0247Ω/Ft）
0.021Ω/m（0.0064Ω/Ft）

2,900 cycles

＊ ＊
＊

＊＊

＊ ＊

Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp. 　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。＊

40mV  Max. 40mV  Max.

50mV  Max.
2.0mV  Max.

Fiber

AES3-100X（ANSI  S. 4. 40-199-X）
EBU  Rech, 3250-E

CEI / IEC  958  /  CCIR  Rec.  647
UL AWM 20124, 30V, 60℃, VW-1

AES3-100X（ANSI  S. 4. 40-199-X）
EBU  Rech, 3250-E

CEI / IEC  958  /  CCIR  Rec.  647
UL AWM 2552, 30V, 60℃, VW-1

AES3-100X（ANSI  S. 4. 40-199-X
EBU  Rech, 3250-E

CEI / IEC  958  /  CCIR  Rec.  647
UL13 CL2X, 30V, 60℃

AES3-100X（ANSI  S. 4. 40-199-X）
EBU  Rech, 3250-E

CEI / IEC  958  /  CCIR  Rec.  647

-20℃～+60℃（-4°F~+140°F） 
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS  樹脂非移行

AES/EBU & DMX CABLES
仕様

7/0.18A（7 ×#33AWG）
0.178mm2（#25AWG）

1.5φ（0.059"）
XLPE

Red/Clear

3080

2



4749

DIGITAL INTERFACE CABLES

AES/EBU & DMX マルチケーブル
MULTICORE AES/EBU & DMX SNAKE CABLES

Like the world standard MOGAMI multicore  microphone "Snake" cable, very flexible and compact 
design makes these multicore AES/EBU & DMX cables easy for wiring, installation and  handling.

世界の定番として定着したモガミのマルチ・マイクケーブル同様に柔軟で細く、加工や施行が容易で取り扱いの楽なAES/E-
BU & DMX信号用のマルチケーブルです。

■ Because of employed cellular PP (polypropylene) insulation material, regardless of its compact overall diameter, 
larger conductor size is used, which naturally results in lower attenuation.

■ Besides, there are the following outstanding features similar to the standard analog multipair cables:
           ● Easy cable core identification system, such as numbered cable core ( please refer to Page 26 )
           ● Easy wiring assisted by the same conductor size drain wire
           ● Flexible and good low temperature characteristic

■発泡PP絶縁体使用によりコンパクトな仕上がり外径にもかかわらず、太いサイズの導体が使われており低減衰量が実現されて
おります。

■その他、アナログ用のマルチケーブル同様、下記の特長を有します。
           ● ナンバリング等による容易なコアの識別 （ Page 26 参照 ）
           ● 同一サイズのドレインワイヤによる配線の容易さ 
           ● 柔軟で低温特性の良いジャケット材

freq kHz　abs(z)ohm　  arg(z)rad　 atten npr/m　phase rad/m

 10 253.053778　-0.666284　 0.000485　 0.000617

 20 186.122587　-0.559186　 0.000611　 0.000978

 50 140.097832　-0.348423　 0.00074  　 0.002038 

 100 127.900865　-0.206205　 0.000811　 0.003876

 200 123.592395　-0.124331　 0.000951　 0.007596

 500 120.029543　-0.080112　 0.001498　 0.018508

 1000 117.020927　-0.0671    　 0.002361　 0.036164

 2000 114.290764　-0.0558    　 0.003866　 0.070617

 5000 111.573232　-0.04365　   0.007263　 0.173456

 10000 110.521001　-0.0358    　 0.012238　 0.351575

品名　3160.
abs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

300

200

100
10　 100　1000 10000

arg〔Z〕 rad

freg.  KHZ

0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

10　 100　1000 10000

atten.  neper/m

freg.  KHZ

0.02

0.01

0
10　 100　1000 10000

phase  rad/m

freg.  KHZ

1
0.1

0.01
0.001

0.0001
10　 100　1000 10000

Part No.3163

DIGITAL INTERFACE CABLES

50

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS   電気的・機械的特性

Part  No. 
品番

Nos. of  Cores. 
コア数

O.D. 
(Approx. mm)

 外径

Jacket  Thickness 
(Approx. mm)
ジャケット厚

Weight
(Kg/100m)(Kg/328Ft) 

重量

Maximum Length available 
最大連続長

3160　 2-CR  　9.0(0.354")  1.0 　(0.039")  8 　 

3161　 4-CR  　10.5(0.413")  1.2 　(0.047") 14

3162　 8-CR  　13.8(0.543")  1.4 　(0.055") 23

3163　 12-CR  　17.0(0.669")  1.6　(0.063") 30

305m

(1,000Ft)

CABLE CORE SPECS   マルチケーブル・コアの仕様（共通仕様）　
Conductor  導体 7/0.20A (0.22mm2)#24AWG　　　　　　　　　　　　 (7×#32AWG) 

Insulation  絶縁体 1.4φCPP (Cellular  polypropylene)  (0.055") 

Drain  Wire ドレインワイヤ 7/0.20A (Exactly  same  as  conductor)  導体と同一 

Shield シールド Approx.  90/0.10A  Served  (Spiral) Shield 横巻シールド 

Jacket(covering)  ジャケット 3.3φ Flexible  PVC   (0.130") 

Identification  識別 

DC Resistance　Inner Pair Conductor 内部導体 0.081Ω/m(0.0247Ω/Ft)

導体抵抗　　　　Shield      シールド 0.021Ω/m (0.0064Ω/Ft)

Capacitance  at 1kHz 20℃
 (effective capacitance value between inner twin) 　静電容量 

 （実効容量値） 
46pF/m (14pF/Ft)

Inductance  インダクタンス 0.8μH/m (0.24μH/Ft)

Characteristic  Impedance  特性インピーダンス 110Ω±10%

Attenuation (6MHz)  減衰率 0.065dB/m 

      (0.020dB/Ft)  

Phase  Constant (6MHz)   位相定数 0.17rad/m

Electrostatic  Noise    ハムノイズ 50mV MAX.

Electromagnetic  Noise at 10kHz      電磁ノイズ 2.0mV MAX.

Microphonics      マイクロホニックノイズ 60mV MAX.

Voltage  Breakdown 耐電圧 Must Withstand at DC 500V/15sec.

Insulation Resistance  at  DC 125V. 20℃   絶縁抵抗 104MΩ・m MIN.

Tensile  Strength  of  one  Core コアの抗張力 303 N

Emigration  移行性 Non-Emigrant to ABS resin  ABS 樹脂非移行
Applicable  Temperature   使用温度 -20℃～+70℃ (-4°F～+158°F) 

Standard   適用規格 AES3-100X(ANSI S.4.40-199X)　
     EBU Rech. 3250-E  　
     CEI/IEC 958/CCIR Rec. 647

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 UL13 CL2X 60℃   

Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp.　　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。

＊＊
＊＊

＊ ＊

＊

Similar to analog snake cable (Ref. Page #26) except for insulation  
color of other wire in all pair is chartreuse green
アナログマルチと同様　但し、一方の同一色は透明ではなく若草色
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AES/EBU & DMX マルチケーブル
MULTICORE AES/EBU & DMX SNAKE CABLES

Like the world standard MOGAMI multicore  microphone "Snake" cable, very flexible and compact 
design makes these multicore AES/EBU & DMX cables easy for wiring, installation and  handling.

世界の定番として定着したモガミのマルチ・マイクケーブル同様に柔軟で細く、加工や施行が容易で取り扱いの楽なAES/E-
BU & DMX信号用のマルチケーブルです。

■ Because of employed cellular PP (polypropylene) insulation material, regardless of its compact overall diameter, 
larger conductor size is used, which naturally results in lower attenuation.

■ Besides, there are the following outstanding features similar to the standard analog multipair cables:
           ● Easy cable core identification system, such as numbered cable core ( please refer to Page 26 )
           ● Easy wiring assisted by the same conductor size drain wire
           ● Flexible and good low temperature characteristic

■発泡PP絶縁体使用によりコンパクトな仕上がり外径にもかかわらず、太いサイズの導体が使われており低減衰量が実現されて
おります。

■その他、アナログ用のマルチケーブル同様、下記の特長を有します。
           ● ナンバリング等による容易なコアの識別 （ Page 26 参照 ）
           ● 同一サイズのドレインワイヤによる配線の容易さ 
           ● 柔軟で低温特性の良いジャケット材

freq kHz　abs(z)ohm　  arg(z)rad　 atten npr/m　phase rad/m

 10 253.053778　-0.666284　 0.000485　 0.000617

 20 186.122587　-0.559186　 0.000611　 0.000978

 50 140.097832　-0.348423　 0.00074  　 0.002038 

 100 127.900865　-0.206205　 0.000811　 0.003876

 200 123.592395　-0.124331　 0.000951　 0.007596

 500 120.029543　-0.080112　 0.001498　 0.018508

 1000 117.020927　-0.0671    　 0.002361　 0.036164

 2000 114.290764　-0.0558    　 0.003866　 0.070617

 5000 111.573232　-0.04365　   0.007263　 0.173456

 10000 110.521001　-0.0358    　 0.012238　 0.351575

品名　3160.
abs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

300

200

100
10　 100　1000 10000

arg〔Z〕 rad

freg.  KHZ

0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8

10　 100　1000 10000

atten.  neper/m

freg.  KHZ

0.02

0.01

0
10　 100　1000 10000

phase  rad/m

freg.  KHZ

1
0.1

0.01
0.001

0.0001
10　 100　1000 10000

Part No.3163
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ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS   電気的・機械的特性

Part  No. 
品番

Nos. of  Cores. 
コア数

O.D. 
(Approx. mm)

 外径

Jacket  Thickness 
(Approx. mm)
ジャケット厚

Weight
(Kg/100m)(Kg/328Ft) 

重量

Maximum Length available 
最大連続長

3160　 2-CR  　9.0(0.354")  1.0 　(0.039")  8 　 

3161　 4-CR  　10.5(0.413")  1.2 　(0.047") 14

3162　 8-CR  　13.8(0.543")  1.4 　(0.055") 23

3163　 12-CR  　17.0(0.669")  1.6　(0.063") 30

305m

(1,000Ft)

CABLE CORE SPECS   マルチケーブル・コアの仕様（共通仕様）　
Conductor  導体 7/0.20A (0.22mm2)#24AWG　　　　　　　　　　　　 (7×#32AWG) 

Insulation  絶縁体 1.4φCPP (Cellular  polypropylene)  (0.055") 

Drain  Wire ドレインワイヤ 7/0.20A (Exactly  same  as  conductor)  導体と同一 

Shield シールド Approx.  90/0.10A  Served  (Spiral) Shield 横巻シールド 

Jacket(covering)  ジャケット 3.3φ Flexible  PVC   (0.130") 

Identification  識別 

DC Resistance　Inner Pair Conductor 内部導体 0.081Ω/m(0.0247Ω/Ft)

導体抵抗　　　　Shield      シールド 0.021Ω/m (0.0064Ω/Ft)

Capacitance  at 1kHz 20℃
 (effective capacitance value between inner twin) 　静電容量 

 （実効容量値） 
46pF/m (14pF/Ft)

Inductance  インダクタンス 0.8μH/m (0.24μH/Ft)

Characteristic  Impedance  特性インピーダンス 110Ω±10%

Attenuation (6MHz)  減衰率 0.065dB/m 

      (0.020dB/Ft)  

Phase  Constant (6MHz)   位相定数 0.17rad/m

Electrostatic  Noise    ハムノイズ 50mV MAX.

Electromagnetic  Noise at 10kHz      電磁ノイズ 2.0mV MAX.

Microphonics      マイクロホニックノイズ 60mV MAX.

Voltage  Breakdown 耐電圧 Must Withstand at DC 500V/15sec.

Insulation Resistance  at  DC 125V. 20℃   絶縁抵抗 104MΩ・m MIN.

Tensile  Strength  of  one  Core コアの抗張力 303 N

Emigration  移行性 Non-Emigrant to ABS resin  ABS 樹脂非移行
Applicable  Temperature   使用温度 -20℃～+70℃ (-4°F～+158°F) 

Standard   適用規格 AES3-100X(ANSI S.4.40-199X)　
     EBU Rech. 3250-E  　
     CEI/IEC 958/CCIR Rec. 647

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 UL13 CL2X 60℃   

Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp.　　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。

＊＊
＊＊

＊ ＊

＊

Similar to analog snake cable (Ref. Page #26) except for insulation  
color of other wire in all pair is chartreuse green
アナログマルチと同様　但し、一方の同一色は透明ではなく若草色
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ANSI/EIA 232 CABLE EIA 232 was originally developed as an interface between DTE 
( data terminal equipment ) such as computers and DCE (data 
circuit-terminating equipment ) such as MODEM to transmit 20 
kbit/sec. serial data within 15m( 50Ft ). Today it is widely used 
as a standard interface for a computer system as well as GP-IB 
interface. However, different from GP-IB, it has directional rule 
for data path, and further the definition of the control signals 
and the pin assignment differs between each device, 
therefore, special care for necessary numbers of conductors 
and wiring diagram is needed in choosing a cable. 

EIA 232 は、もともとコンピュ-タ等のDTE (data terminal equipment ) とモデム等DCE ( data circuit-terminating  
equipment )のインターフェイスとして、15m以内、20kbit/sec. のシリアルデータを伝送するために開発されたものですが、
現在ではGP-IBと並ぶコンピュータシステムの標準インターフェイスとして広く利用されるようになりました。ただし、GP-IBと
違って、データに方向性があり、しかもコネクタのピン割当てや制御信号の意味がデバイスによってまちまちですから、ケーブル
の選択にあたっては、必要な導体数と結線に注意が必要です。

EIA 232 CABLE
EIA 232 CABLE is an interface cable to connect DTE ( data terminal equipment ) and DCE (data  circuit-terminating 
equipment ) to transmit 20kbit / sec. serial data within 15m (50 Ft ) distance based  on EIA 232 standard.
EIA 232 でDTE（data terminal equipment デ-タ端末）とDCE（data circuit-terminating equipment モデム）を接続するた
めのケ-ブルです。

For ordering, specify the following informations:
PART NO :  EIA 232 CABLE 
CABLE LENGTH :  
COMBINATION OF CONNECTORS AT BOTH ENDS : Generally male to male
WIRING DIAGRAM : Select correct wiring from the following five options.  
ご注文の際、下記の情報をお知らせください。
品名 :  EIA 232 CABLE 
ケ-ブルの長さ : 標準長は1、２、３、４、８、１６、３２mですが、これにこだわる必要はありません。
コネクタの雌雄の組合わせ : 通常、雄←→雄 ( male←→male ) です。
結線オプション : 下記の中から選んでください。

EIA 232  CABLE COMMUNICATION  LINE  通信ライン

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OPT.1

ALL  WIRED
すべての回路が結線
されています。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8

15
17
20
22
24

OPT.2

FOR  JIS  C6361  MODEM
( M1,2,3,4  ALL  COVERED )
JIS  C6361のモデム用。
(M1、2、3、4をカバ－できます）

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
15
17
20
22
23

OPT.3

1
2
3
4
5
6
7
8

15
17
20
22
24

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
15
17
20
22
23

MOST  OF  AMERICAN  
MODEM  COVERED
アメリカのモデムのほとんどを
カバ－できます。

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.4

1
2
3
4
5
6
7
8

20

FOR  ASYNCHRONOUS  MODEM
非同期モデム用

1
2
3
7

OPT.5

FOR  LOCAL  TERMINAL
ロ－カルタ－ミナル用

1
2
3
7

Remarks :  ANSI/EIA 232  standard  is  almost  same  contents  as  CCITT  V.24  and  JIS  C6361.
注 :  ANSI/EIA 232は、CCITT V.24  及びJIS C  6361 とほぼ同じ内容です。

DTE DCE

52
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NUL MODEM CABLE is a tool to solve a contradiction or collision generated when the same type of 
equipment, DTE and DTE or DCE and DCE, are connected. Because it looks like modem from DTE  
side without substance, it is called so " NUL MODEM "
EIA 232 で  DTE ( data  terminal  equipment デ-タ端末 ) 同士あるいはDCE ( data  circuit-terminating  
equipment モデム ) 同士を接続する際に生ずる信号の衝突や制御信号の矛盾を解決するための道具で、DTEからはモ
デムmodem に見えますが、実態は何もない nul ところから、こんな名前が付けられました。

サービス資料
NUL MODEM CABLE

In case the system wired by EIA 232 interface does not work or there is any anxiety in operation of DTE 
( data terminal equipment ) , the easiest and important test is the loop back test. It works as a  mirror 
against DTE when it is connected in place of DTE or DCE. In other words, it looks like corresponding 
from a reproduction of the DTE itself by returning the output data or control signals from  itself, so it can 
test its own transmitter-receiver and control function.

EIA 232で 接続したシステムがうまく動作しない場合、あるいはDTE (data terminal equipment デ-タ端末 )の動作
に不安がある場合、最も手軽で重要なテストが折返し試験 loop back test です。ル-プバックコネクタは、DTE又は
DCE ( data circuit-terminating equipmentモデム ) の代わりに接続することにより、DTEに対する鏡として機能し
ます。すなわち、DTEから出力されたデ-タや制御信号をDTEに戻すことにより、DTEには自分の複製が応答しているよ
うに見えるため、相手のデバイスなしで、自分の送受信と制御機能をテストすることができます。

LOOP BACK CONNECTOR

SERVICE INFORMATION

DTE
EIA 232  CABLE

LOOP  BACK  CONNECTOR

For  ordering,  specify  the  following  informations:
PART  NO :  LOOP  BACK  CONNECTOR 
WIRING  DIAGRAM :  Select  correct  wiring  from  the  following  three  options. 
Also,  in  case  of  special  requirement,  specify  sex  distinction  of  the  connector ( generally  female ) . 

ご注文の際、下記の情報をお知らせください。
品名 :  LOOP  BACK  CONNECTOR 
結線オプション : 下記の中から選んでください。
特に指定があれば、コネクタの雌雄 ( 通常、 雌 )

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.1

FG
TXD
AXD
RTS
CTS
DSR

SG
DCD
DTR

OPT.2 OPT.3

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3

2、3以外の結線は自由に指定できます。専用の注文用紙をご利用ください。

All  the  wiring  except  for  Pin  No. 2 & 3 can  be  designated  at  your  free  choice.

DTE
EIA 232  CABLE

For  ordering,  specify  the  following  informations:
PART  NO :  NUL  MODEM  CABLE 
WIRING  DIAGRAM :  Select  correct  wiring  from  the  following  six  options. 
Also,  in  case  of  special  requirement,  specify  necessary  cable  length ( generally  1m/3.28Ft )
and  combination  of  connectors  at  both  ends ( generally  male  to  female ) . 

ご注文の際、下記の情報をお知らせください。
品名 :  NUL  MODEM CABLE 
結線オプション : 下記の中から選定してください。
特に指定があれば、ケ－ブルの長さ (通常、1m ) と 
コネクタの組み合わせ( 通常、雄↔雌 )

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.1

1
2
3
4
5
6
7
8

20

DTE

NUL  MODEM  CABLE

FG
TXD
RXD
RTS
CTS
DSR

SG
DCD
DTR

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.2 

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.3

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.4

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1

OPT.6

1

OPT.5

?

1以外の結線はすべてご自由に指定できます。専用の注文用紙をご利用ください。
All  the  wiring  except  for  Pin  No. 1  can  be  designated  at  your  free  choice.OPT.6
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ANSI/EIA 232 CABLE EIA 232 was originally developed as an interface between DTE 
( data terminal equipment ) such as computers and DCE (data 
circuit-terminating equipment ) such as MODEM to transmit 20 
kbit/sec. serial data within 15m( 50Ft ). Today it is widely used 
as a standard interface for a computer system as well as GP-IB 
interface. However, different from GP-IB, it has directional rule 
for data path, and further the definition of the control signals 
and the pin assignment differs between each device, 
therefore, special care for necessary numbers of conductors 
and wiring diagram is needed in choosing a cable. 

EIA 232 は、もともとコンピュ-タ等のDTE (data terminal equipment ) とモデム等DCE ( data circuit-terminating  
equipment )のインターフェイスとして、15m以内、20kbit/sec. のシリアルデータを伝送するために開発されたものですが、
現在ではGP-IBと並ぶコンピュータシステムの標準インターフェイスとして広く利用されるようになりました。ただし、GP-IBと
違って、データに方向性があり、しかもコネクタのピン割当てや制御信号の意味がデバイスによってまちまちですから、ケーブル
の選択にあたっては、必要な導体数と結線に注意が必要です。

EIA 232 CABLE
EIA 232 CABLE is an interface cable to connect DTE ( data terminal equipment ) and DCE (data  circuit-terminating 
equipment ) to transmit 20kbit / sec. serial data within 15m (50 Ft ) distance based  on EIA 232 standard.
EIA 232 でDTE（data terminal equipment デ-タ端末）とDCE（data circuit-terminating equipment モデム）を接続するた
めのケ-ブルです。

For ordering, specify the following informations:
PART NO :  EIA 232 CABLE 
CABLE LENGTH :  
COMBINATION OF CONNECTORS AT BOTH ENDS : Generally male to male
WIRING DIAGRAM : Select correct wiring from the following five options.  
ご注文の際、下記の情報をお知らせください。
品名 :  EIA 232 CABLE 
ケ-ブルの長さ : 標準長は1、２、３、４、８、１６、３２mですが、これにこだわる必要はありません。
コネクタの雌雄の組合わせ : 通常、雄←→雄 ( male←→male ) です。
結線オプション : 下記の中から選んでください。

EIA 232  CABLE COMMUNICATION  LINE  通信ライン

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

OPT.1

ALL  WIRED
すべての回路が結線
されています。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8

15
17
20
22
24

OPT.2

FOR  JIS  C6361  MODEM
( M1,2,3,4  ALL  COVERED )
JIS  C6361のモデム用。
(M1、2、3、4をカバ－できます）

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
15
17
20
22
23

OPT.3

1
2
3
4
5
6
7
8

15
17
20
22
24

1
2
3
4
5
6
7
8

11
12
15
17
20
22
23

MOST  OF  AMERICAN  
MODEM  COVERED
アメリカのモデムのほとんどを
カバ－できます。

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.4

1
2
3
4
5
6
7
8
20

FOR  ASYNCHRONOUS  MODEM
非同期モデム用

1
2
3
7

OPT.5

FOR  LOCAL  TERMINAL
ロ－カルタ－ミナル用

1
2
3
7

Remarks :  ANSI/EIA 232  standard  is  almost  same  contents  as  CCITT  V.24  and  JIS  C6361.
注 :  ANSI/EIA 232は、CCITT V.24  及びJIS C  6361 とほぼ同じ内容です。

DTE DCE
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NUL MODEM CABLE is a tool to solve a contradiction or collision generated when the same type of 
equipment, DTE and DTE or DCE and DCE, are connected. Because it looks like modem from DTE  
side without substance, it is called so " NUL MODEM "
EIA 232 で  DTE ( data  terminal  equipment デ-タ端末 ) 同士あるいはDCE ( data  circuit-terminating  
equipment モデム ) 同士を接続する際に生ずる信号の衝突や制御信号の矛盾を解決するための道具で、DTEからはモ
デムmodem に見えますが、実態は何もない nul ところから、こんな名前が付けられました。

サービス資料
NUL MODEM CABLE

In case the system wired by EIA 232 interface does not work or there is any anxiety in operation of DTE 
( data terminal equipment ) , the easiest and important test is the loop back test. It works as a  mirror 
against DTE when it is connected in place of DTE or DCE. In other words, it looks like corresponding 
from a reproduction of the DTE itself by returning the output data or control signals from  itself, so it can 
test its own transmitter-receiver and control function.

EIA 232で 接続したシステムがうまく動作しない場合、あるいはDTE (data terminal equipment デ-タ端末 )の動作
に不安がある場合、最も手軽で重要なテストが折返し試験 loop back test です。ル-プバックコネクタは、DTE又は
DCE ( data circuit-terminating equipmentモデム ) の代わりに接続することにより、DTEに対する鏡として機能し
ます。すなわち、DTEから出力されたデ-タや制御信号をDTEに戻すことにより、DTEには自分の複製が応答しているよ
うに見えるため、相手のデバイスなしで、自分の送受信と制御機能をテストすることができます。

LOOP BACK CONNECTOR

SERVICE INFORMATION

DTE
EIA 232  CABLE

LOOP  BACK  CONNECTOR

For  ordering,  specify  the  following  informations:
PART  NO :  LOOP  BACK  CONNECTOR 
WIRING  DIAGRAM :  Select  correct  wiring  from  the  following  three  options. 
Also,  in  case  of  special  requirement,  specify  sex  distinction  of  the  connector ( generally  female ) . 

ご注文の際、下記の情報をお知らせください。
品名 :  LOOP  BACK  CONNECTOR 
結線オプション : 下記の中から選んでください。
特に指定があれば、コネクタの雌雄 ( 通常、 雌 )

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.1

FG
TXD
AXD
RTS
CTS
DSR

SG
DCD
DTR

OPT.2 OPT.3

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3

2、3以外の結線は自由に指定できます。専用の注文用紙をご利用ください。

All  the  wiring  except  for  Pin  No. 2 & 3 can  be  designated  at  your  free  choice.

DTE
EIA 232  CABLE

For  ordering,  specify  the  following  informations:
PART  NO :  NUL  MODEM  CABLE 
WIRING  DIAGRAM :  Select  correct  wiring  from  the  following  six  options. 
Also,  in  case  of  special  requirement,  specify  necessary  cable  length ( generally  1m/3.28Ft )
and  combination  of  connectors  at  both  ends ( generally  male  to  female ) . 

ご注文の際、下記の情報をお知らせください。
品名 :  NUL  MODEM CABLE 
結線オプション : 下記の中から選定してください。
特に指定があれば、ケ－ブルの長さ (通常、1m ) と 
コネクタの組み合わせ( 通常、雄↔雌 )

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.1

1
2
3
4
5
6
7
8

20

DTE

NUL  MODEM  CABLE

FG
TXD
RXD
RTS
CTS
DSR

SG
DCD
DTR

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.2 

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.3

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3
4
5
6
7
8

20

OPT.4

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1
2
3
4
5
6
7
8

20

1

OPT.6

1

OPT.5

?

1以外の結線はすべてご自由に指定できます。専用の注文用紙をご利用ください。
All  the  wiring  except  for  Pin  No. 1  can  be  designated  at  your  free  choice.OPT.6
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ANSI/EIA232 CABLE
There are some variations in EIA 232 interface as explained in the beginning, therefore, the 
following four types of raw cables are prepared to match respective cost and those raw cables are 
also available from stock. All those cables are approved as UL SUBJECT 758 AWM 2626 VW-1.

EIA 232 インタ-フェイスは、始めに説明されている通りに色々な組み合わせがあるため、ケ-ブルもそれぞれのコストに
見合う様、下記の4種を用意しており、それぞれケ-ブル単独にても販売致します。総て UL Subject 758 AWM 2626 
VW-1.  認定品です。

Part  No.                                品番
No.  of  Conductor                 芯数

Details           構成Conductor
 導体

Size            サイズ

Material         材質

Roll  Size                                  標準条長

Weight  per 153m ( 500Ft) Roll    重量
153 m (500Ft)   

8.0Kg

2691

Ov.  Dia. (mm) 外径

3
17/0.16TA ( 17 ×#34AWG)

0.34mm2  (#22AWG)

DC  Resistance  at  20℃      導体抵抗
2691

0.14Ω/m(0.043Ω/Ft)
Part  No.                                 品番

Voltage  Breakdown            耐電圧 

Insulation  Resistance       絶縁抵抗
Emigration                           移行性
Applicable  Temperature  使用温度

0.06Ω/m(0.018Ω/Ft)
Must  withstand  at  AC  500V/60sec.

Non-Emigrant  to  ABS  resin ABS樹脂非移行

  UL  Subject  758  AWM  2626  VW-1  30V  80℃

Drain  Wire
ドレインワイヤ

Insulation
絶縁体

Braided  Shield           編組シ－ルド

Details           構成
Size             サイズ

1.4φ(0.055")   

PVC
17/0.16TA (17×#34AWG)

0.34mm2 (#22AWG)
16/ 6/ 0.12TA

6.0φ ( 0.236"φ)

Standard                           適用規格

10  MΩ・m   Min.  at  DC  500V , 20℃4

Option     :  FERRITE CORE is available as a countermeasure against EMI noise.
オプション   :  EMI 対策用のフェライトコアが用意されております。

Jacket Ov.  Dia. (mm) 外径
Material          材質
Color                 色

Flexible  PVC          
Gray

2690 2689 2579
8 14 24

20/0.18TA (20×#33AWG)

24/ 7/ 0.12TA 24/ 8/ 0.12TA 24/ 8/ 0.12TA

8.1φ ( 0.319"φ) 9.2φ ( 0.362"φ) 9.3φ ( 0.366"φ)

13.5Kg 20Kg 21Kg

0.51mm  (#21AWG)2

2690 2689 2579

  -20℃~+70℃ ( -4°F~+158°F)

7/0.16TA ( 7 ×#34AWG)

0.14mm  (#26AWG)2

1.0φ(0.0394")   

ジャケット

Configuration                         構造

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS   電気的・機械的特性   

CABLE SPECIFICATIONS　ケーブルの仕様・構造  
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High speed serial transmission cable is a specifically designed cable for higher speed and or 
longer cable transmission is required such as for 115.2 kbps ISDN-TA. This cable enables for 
use at five times higher rate transmission or five times longer cabling, comparing with regular 
cable. Feature of this cable can be described as shown below. For detailed information such as 
transmitted wave form etc., please ask for technical data. 
高速シリアル伝送ケーブルはISDN-TAにおける115.2kbpsなど、高速でしかも長距離伝送の要求に対応する為に特別に
設計されたケーブルです。従来のケーブルと比較しますと5倍前後の性能が得られます。つまり、5倍程度の高速化、ないしは、
同じ伝送速度なら5倍程度の距離で使用出来ます。特長は次の通りですが、伝送波形などの詳細は技術資料をご覧下さい。

高速シリアル伝送ケーブル
HIGH SPEED SERIAL TRANSMISSION CABLE

■ Higher speed transmission and or longer cabling becomes possible.
■ Compact overall diameter to meet Dsub 9P connector used for IBM-PC.
■ This very flexible cable is available in both raw cable and cable assembly.

■ より高速な伝送や、より長距離の伝送が可能です。
■ IBM-PCのDsub 9P コネクタに接続出来る細さが実現されています。
■ ケーブルは極めて柔軟でケーブル単体でもコネクタ付きの加工品の形態でも入手出来ます。

■ Please assign inside core conductor Red, White and Black 
to TxD, RxD and SG respectively for your own original 
cable assembly, otherwise expected characteristics cannot 
be realized. Other inside core conductors can be wired to 
any signal line.

■ Cable assembly is available to order in 10cm(0.394'')interval.  Specify required length at XX part of the cable assembly 
part number of 5016-XX.

　 Example: In case of 6m, it is 5016-60, while in case of 8.5m, it is 5016-85. In addition, we need to know used connector 
and wiring diagram variations as well as type of screw of the connector case you actually need.

■このケーブルで自作ケーブルアセンブリを作る場合には、赤、白、黒をそれぞれTxD、RxD、SGに割り当てて下さい。そうしませんと所定
の伝送特性が得られません。他の信号はどの線に割り当てても構いません。

■ ケーブルアセンブリ品は10cm間隔の特注で入手出来ます。品番5016-XXのXX部分に10cm単位でご指定下さい。
　 例：6mの場合は品番5016-60、8.5mの場合は品番5016-85となります。実際にご注文戴く際にはコネクタの組み合わせの種類、

結線図の他にコネクタのケースを取り付けるネジの種類の指定も必要です。

Ov. Dia.(mm)         外径   

Part No.         　　品番   

Conductor Size 導体サイズ   17/0.08A (#28AWG)

Remarks : Capacitance value determines distortion of transmitted wave.
                 Mutual capacitance value is the largest factor to determine cross-talk level.
注　　　  ：静電容量は波形の伝送歪を決めます。
　　　　　  相互キャパシタンスはクロストークを決める最大要因です。

Overall Braided  Shield 総合編組シールド

37pF/m (Signal Line-All other conductors)
87pF/m (Control Line-All other conductors)

3pF/m (Between Signal Lines)
6pF/m (Signal Line-Control Line)
32pF/m (Between Control Lines)

UL758  STYLE 20124  60℃ 30V  VW-1  28AWG

9.3kg

Shield　 　　 シールド   

Capacitance　 静電容量   

Mutual Capacitance
　相互キャパシタンス   

Standard　　　適用規格   

7.3φ (0.287"φ)

3227

OVERALL SPECIFICATION　概略仕様

Dsub 25P
1
2
3
4
5
6
7
8

20
22

Dsub 9P
─
3
2
7
8
6
5
1
4
9

Circuit
FG

TXD
RXD
RTS
CTS
DSR
SG

DCD
DTR
RI

Function Name
Protective Ground
Transmitted Data
Receive Data
Request to Send
Clear to Send
Data Set Ready
Signal Ground
Received Line Signal Detector
Data Terminal Ready
Ring Indicator

Typical Pin Assignment　代表的なピン配列   

Part No.3227

Weight  per 153m (500Ft) Roll
重量
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ANSI/EIA232 CABLE
There are some variations in EIA 232 interface as explained in the beginning, therefore, the 
following four types of raw cables are prepared to match respective cost and those raw cables are 
also available from stock. All those cables are approved as UL SUBJECT 758 AWM 2626 VW-1.

EIA 232 インタ-フェイスは、始めに説明されている通りに色々な組み合わせがあるため、ケ-ブルもそれぞれのコストに
見合う様、下記の4種を用意しており、それぞれケ-ブル単独にても販売致します。総て UL Subject 758 AWM 2626 
VW-1.  認定品です。

Part  No.                                品番
No.  of  Conductor                 芯数

Details           構成Conductor
 導体

Size            サイズ

Material         材質

Roll  Size                                  標準条長

Weight  per 153m ( 500Ft) Roll    重量
153 m (500Ft)   

8.0Kg

2691

Ov.  Dia. (mm) 外径

3
17/0.16TA ( 17 ×#34AWG)

0.34mm2  (#22AWG)

DC  Resistance  at  20℃      導体抵抗
2691

0.14Ω/m(0.043Ω/Ft)
Part  No.                                 品番

Voltage  Breakdown            耐電圧 

Insulation  Resistance       絶縁抵抗
Emigration                           移行性
Applicable  Temperature  使用温度

0.06Ω/m(0.018Ω/Ft)
Must  withstand  at  AC  500V/60sec.

Non-Emigrant  to  ABS  resin ABS樹脂非移行

  UL  Subject  758  AWM  2626  VW-1  30V  80℃

Drain  Wire
ドレインワイヤ

Insulation
絶縁体

Braided  Shield           編組シ－ルド

Details           構成
Size             サイズ

1.4φ(0.055")   

PVC
17/0.16TA (17×#34AWG)

0.34mm2 (#22AWG)
16/ 6/ 0.12TA

6.0φ ( 0.236"φ)

Standard                           適用規格

10  MΩ・m   Min.  at  DC  500V , 20℃4

Option     :  FERRITE CORE is available as a countermeasure against EMI noise.
オプション   :  EMI 対策用のフェライトコアが用意されております。

Jacket Ov.  Dia. (mm) 外径
Material          材質
Color                 色

Flexible  PVC          
Gray

2690 2689 2579
8 14 24

20/0.18TA (20×#33AWG)

24/ 7/ 0.12TA 24/ 8/ 0.12TA 24/ 8/ 0.12TA

8.1φ ( 0.319"φ) 9.2φ ( 0.362"φ) 9.3φ ( 0.366"φ)

13.5Kg 20Kg 21Kg

0.51mm  (#21AWG)2

2690 2689 2579

  -20℃~+70℃ ( -4°F~+158°F)

7/0.16TA ( 7 ×#34AWG)

0.14mm  (#26AWG)2

1.0φ(0.0394")   

ジャケット

Configuration                         構造

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS   電気的・機械的特性   

CABLE SPECIFICATIONS　ケーブルの仕様・構造  
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High speed serial transmission cable is a specifically designed cable for higher speed and or 
longer cable transmission is required such as for 115.2 kbps ISDN-TA. This cable enables for 
use at five times higher rate transmission or five times longer cabling, comparing with regular 
cable. Feature of this cable can be described as shown below. For detailed information such as 
transmitted wave form etc., please ask for technical data. 
高速シリアル伝送ケーブルはISDN-TAにおける115.2kbpsなど、高速でしかも長距離伝送の要求に対応する為に特別に
設計されたケーブルです。従来のケーブルと比較しますと5倍前後の性能が得られます。つまり、5倍程度の高速化、ないしは、
同じ伝送速度なら5倍程度の距離で使用出来ます。特長は次の通りですが、伝送波形などの詳細は技術資料をご覧下さい。

高速シリアル伝送ケーブル
HIGH SPEED SERIAL TRANSMISSION CABLE

■ Higher speed transmission and or longer cabling becomes possible.
■ Compact overall diameter to meet Dsub 9P connector used for IBM-PC.
■ This very flexible cable is available in both raw cable and cable assembly.

■ より高速な伝送や、より長距離の伝送が可能です。
■ IBM-PCのDsub 9P コネクタに接続出来る細さが実現されています。
■ ケーブルは極めて柔軟でケーブル単体でもコネクタ付きの加工品の形態でも入手出来ます。

■ Please assign inside core conductor Red, White and Black 
to TxD, RxD and SG respectively for your own original 
cable assembly, otherwise expected characteristics cannot 
be realized. Other inside core conductors can be wired to 
any signal line.

■ Cable assembly is available to order in 10cm(0.394'')interval.  Specify required length at XX part of the cable assembly 
part number of 5016-XX.

　 Example: In case of 6m, it is 5016-60, while in case of 8.5m, it is 5016-85. In addition, we need to know used connector 
and wiring diagram variations as well as type of screw of the connector case you actually need.

■このケーブルで自作ケーブルアセンブリを作る場合には、赤、白、黒をそれぞれTxD、RxD、SGに割り当てて下さい。そうしませんと所定
の伝送特性が得られません。他の信号はどの線に割り当てても構いません。

■ ケーブルアセンブリ品は10cm間隔の特注で入手出来ます。品番5016-XXのXX部分に10cm単位でご指定下さい。
　 例：6mの場合は品番5016-60、8.5mの場合は品番5016-85となります。実際にご注文戴く際にはコネクタの組み合わせの種類、

結線図の他にコネクタのケースを取り付けるネジの種類の指定も必要です。

Ov. Dia.(mm)         外径   

Part No.         　　品番   

Conductor Size 導体サイズ   17/0.08A (#28AWG)

Remarks : Capacitance value determines distortion of transmitted wave.
                 Mutual capacitance value is the largest factor to determine cross-talk level.
注　　　  ：静電容量は波形の伝送歪を決めます。
　　　　　  相互キャパシタンスはクロストークを決める最大要因です。

Overall Braided  Shield 総合編組シールド

37pF/m (Signal Line-All other conductors)
87pF/m (Control Line-All other conductors)

3pF/m (Between Signal Lines)
6pF/m (Signal Line-Control Line)
32pF/m (Between Control Lines)

UL758  STYLE 20124  60℃ 30V  VW-1  28AWG

9.3kg

Shield　 　　 シールド   

Capacitance　 静電容量   

Mutual Capacitance
　相互キャパシタンス   

Standard　　　適用規格   

7.3φ (0.287"φ)

3227

OVERALL SPECIFICATION　概略仕様

Dsub 25P
1
2
3
4
5
6
7
8
20
22

Dsub 9P
─
3
2
7
8
6
5
1
4
9

Circuit
FG

TXD
RXD
RTS
CTS
DSR
SG

DCD
DTR
RI

Function Name
Protective Ground
Transmitted Data
Receive Data
Request to Send
Clear to Send
Data Set Ready
Signal Ground
Received Line Signal Detector
Data Terminal Ready
Ring Indicator

Typical Pin Assignment　代表的なピン配列   

Part No.3227

Weight  per 153m (500Ft) Roll
重量
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DIGITAL INTERFACE CABLES

RS-422 インターフェイス・ケーブル
RS-422 BALANCED VOLTAGE DIGITAL INTERFACE CABLE

MOGAMI #2997 is designed to meet EIA Standard RS-422 general applications, with 2 balanced 
cores and 4 signal conductors. Overall diameter of 7mm (0.276") enables it to fit into most of the 
D-sub 9-pin connectors available. All the conductors are designed same the size (#25AWG) 
including the drain wire which can be crimped by the same size contact. Numbering print system 
on the balanced cores is the same as Mogami snake cables and serves as an efficient identification 
system together with color  coded remaining four signal conductors.
モガミ＃2997はEIA規格RS-422に準拠して設計されたデジタル・インターフェイス・ケーブルで、平衡型シールド線2本と
信号線用の芯線4本を内臓しています。外径を7mmに押えてありますので、殆どのDsub 9-Pinコネクタに適合します。シー
ルドの配線を容易にするためのドレインワイヤを含めて、すべての導体サイズを同一の＃25AWGに設計してありますので、
同一サイズの圧着端子で結線作業ができます。平衡型シールド線2本は、好評なモガミのマルチケーブル同様ケーブルの
表面にナンバリング印刷され、信号線用の芯線4本は色分けされていますので、識別が容易です。

2997-FC FERRITE CORE

Part No.2997
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Part  No.                                                  品番

No.  of  Conductor                                   芯数

Details                        構造Conductor
 導体 Size(mm2)              サイズ

Material                     材質
Colors                           色

Core Jacket
コアのジャケット

Roll  Sizes                                         標準条長
Weight                                                       重量

2997

7/0.18A(7 × #33AWG)

Ov.  Dia. (mm)          外径

Ov.  Dia. (mm)       外径
Material                  材質

Binder
バインダ－

Ov. Jacket
ジャケット

Color                          色
Thickness              厚さ
Material                  材質
Ov.  Dia. (mm )      外径
Material                  材質
Color                         色

2 × BALANCED  CORE
4 ×  SIGNAL  CONDUCTOR

0.178mm2   (#25AWG)
(The  same  size in all conductor) (総ての導体共通)

Drain  Wire
ドレインワイヤ

Insulation
絶縁体

Served  Shield                            横巻シ－ルド

Details                       構造
Size(mm2)             サイズ

1.05φ(0.0413")   1.2φ(0.0472")   
XLPE PVC

Brown/Clear Brown/Red
Red/Clear Orange/Yellow

7/0.18TA(7×#33AWG)
0.178mm2  (#25AWG)

Approx.65/0.10A
(Approx.65×#38AWG)

2.7φ(0.106")   
PVC

Black ( with number print )
0.025mm (0.001")

Paper  Tape
7.0φ Max.  (0.276"  Max.)

Flexible  PVC          塩ビ
Black

153 m (500Ft) / 305m (1.000Ft)   

構造

9.6Kg/153m (500Ft) Roll

SPECIFICATIONS　仕様       

Configuration

Capacitance at 1kHz, 20℃( effective  capacitance  
  value  between  inner  twin )
静電容量(実効容量値)       

Inner  Conductor           

Shield  Conductor         

DC  Resistance
at  20℃
導体抵抗

Characteristic  Impedance         
Attenuation(1MHz )                    

0.028Ω/m(0.0085Ω/Ft)

Part  No.                                            　    

Phase  Constant(1MHz )                     
Electromagnetic  Noise  At  10kHz    
Voltage  Breakdown                                

Tensile  Strength (26℃,65%RH )          
Insulation  Resistance                         

Emigration                                             
Applicable  Temperature                     

ABS樹脂非移行

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性       

Standard                                              

0.105Ω/m(0.032Ω/Ft)
2997

Must  withstand  at  DC  500V/15sec.

Non-Emigrant to ABS resin
  -20℃~+70℃ ( -4°F~+158°F )

65pF/m(19.8 pF/Ft)

95Ω±10%
0.031dB/m

 (0.0095dB/Ft)
0.043rad/m
0.5mV  Max.

104 MΩ・m   Min.  at  DC  500V , 20℃

EIA    RS-422

705 N

 Option        :    FERRITE  CORE  is  available  to  eliminate  EMI  noise.  
オプション    :     EMI対策用のフェライトコアが用意されております。 

arg〔Z〕 rad atten.  neper/m phase  rad/mabs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

300

200

100

010　 100　1000 10000
freg.  KHZ

0

-0.5

-110　 100　1000 10000
freg.  KHZ

0.03

0.02

0.01

010　 100　1000 10000
freg.  KHZ

1

0.1

0.01

0.001

0.000110　 100　1000 10000

品番

中心導体

シ－ルド

特性インピ－ダンス

減衰率

位相定数
電磁ノイズ

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度
適用規格
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DIGITAL INTERFACE CABLES

RS-422 インターフェイス・ケーブル
RS-422 BALANCED VOLTAGE DIGITAL INTERFACE CABLE

MOGAMI #2997 is designed to meet EIA Standard RS-422 general applications, with 2 balanced 
cores and 4 signal conductors. Overall diameter of 7mm (0.276") enables it to fit into most of the 
D-sub 9-pin connectors available. All the conductors are designed same the size (#25AWG) 
including the drain wire which can be crimped by the same size contact. Numbering print system 
on the balanced cores is the same as Mogami snake cables and serves as an efficient identification 
system together with color  coded remaining four signal conductors.
モガミ＃2997はEIA規格RS-422に準拠して設計されたデジタル・インターフェイス・ケーブルで、平衡型シールド線2本と
信号線用の芯線4本を内臓しています。外径を7mmに押えてありますので、殆どのDsub 9-Pinコネクタに適合します。シー
ルドの配線を容易にするためのドレインワイヤを含めて、すべての導体サイズを同一の＃25AWGに設計してありますので、
同一サイズの圧着端子で結線作業ができます。平衡型シールド線2本は、好評なモガミのマルチケーブル同様ケーブルの
表面にナンバリング印刷され、信号線用の芯線4本は色分けされていますので、識別が容易です。

2997-FC FERRITE CORE

Part No.2997
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Part  No.                                                  品番

No.  of  Conductor                                   芯数

Details                        構造Conductor
 導体 Size(mm2)              サイズ

Material                     材質
Colors                           色

Core Jacket
コアのジャケット

Roll  Sizes                                         標準条長
Weight                                                       重量

2997

7/0.18A(7 × #33AWG)

Ov.  Dia. (mm)          外径

Ov.  Dia. (mm)       外径
Material                  材質

Binder
バインダ－

Ov. Jacket
ジャケット

Color                          色
Thickness              厚さ
Material                  材質
Ov.  Dia. (mm )      外径
Material                  材質
Color                         色

2 × BALANCED  CORE
4 ×  SIGNAL  CONDUCTOR

0.178mm2   (#25AWG)
(The  same  size in all conductor) (総ての導体共通)

Drain  Wire
ドレインワイヤ

Insulation
絶縁体

Served  Shield                            横巻シ－ルド

Details                       構造
Size(mm2)             サイズ

1.05φ(0.0413")   1.2φ(0.0472")   
XLPE PVC

Brown/Clear Brown/Red
Red/Clear Orange/Yellow

7/0.18TA(7×#33AWG)
0.178mm2  (#25AWG)

Approx.65/0.10A
(Approx.65×#38AWG)

2.7φ(0.106")   
PVC

Black ( with number print )
0.025mm (0.001")

Paper  Tape
7.0φ Max.  (0.276"  Max.)

Flexible  PVC          塩ビ
Black

153 m (500Ft) / 305m (1.000Ft)   

構造

9.6Kg/153m (500Ft) Roll

SPECIFICATIONS　仕様       

Configuration

Capacitance at 1kHz, 20℃( effective  capacitance  
  value  between  inner  twin )
静電容量(実効容量値)       

Inner  Conductor           

Shield  Conductor         

DC  Resistance
at  20℃
導体抵抗

Characteristic  Impedance         
Attenuation(1MHz )                    

0.028Ω/m(0.0085Ω/Ft)

Part  No.                                            　    

Phase  Constant(1MHz )                     
Electromagnetic  Noise  At  10kHz    
Voltage  Breakdown                                

Tensile  Strength (26℃,65%RH )          
Insulation  Resistance                         

Emigration                                             
Applicable  Temperature                     

ABS樹脂非移行

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性       

Standard                                              

0.105Ω/m(0.032Ω/Ft)
2997

Must  withstand  at  DC  500V/15sec.

Non-Emigrant to ABS resin
  -20℃~+70℃ ( -4°F~+158°F )

65pF/m(19.8 pF/Ft)

95Ω±10%
0.031dB/m

 (0.0095dB/Ft)
0.043rad/m
0.5mV  Max.

104 MΩ・m   Min.  at  DC  500V , 20℃

EIA    RS-422

705 N

 Option        :    FERRITE  CORE  is  available  to  eliminate  EMI  noise.  
オプション    :     EMI対策用のフェライトコアが用意されております。 

arg〔Z〕 rad atten.  neper/m phase  rad/mabs〔Z〕 ohm

freg.  KHZ

300

200

100

010　 100　1000 10000
freg.  KHZ

0

-0.5

-110　 100　1000 10000
freg.  KHZ

0.03

0.02

0.01

010　 100　1000 10000
freg.  KHZ

1

0.1

0.01

0.001

0.000110　 100　1000 10000

品番

中心導体

シ－ルド

特性インピ－ダンス

減衰率

位相定数
電磁ノイズ
耐電圧

絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度
適用規格
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DIGITAL INTERFACE CABLES

イーサネットケーブル
ETHERNET CABLE Part No. 3306

PA/屋外使用等、敷設・撤収を繰り返す可動的な用途向けに特別
に設計したイーサネットケーブルです。柔軟なため床に平らに引き
回せ、 通常のフィールドワークに耐える十分な機械的強度があり
ます。特性値はTIA/EIA-568B Category 5e を完全に満足
します。

Mogami Ethernet Cable is specifically designed for 
demanding mobile applications. It is flexible enough to 
lay flat on a floor, yet rugged enough for reliable 
performance─even with the frequent set ups needed 
in live sound and commercial venues. Fully meets 
TIA/EIA-568B Category 5e performance characteristics.

Tube set for both ends3306-TB

COMBINATION OF TWISTED PAIR COLORS AND RECOMMENDED WIRING DIAGRAM
ペア色組み合わせとの推奨結線

Nominal Characteristic Impedance  

Attenuation                               

Return Loss                           

Propagation Delay                      

Delay Skew                     

NEXT                      

PS NEXT                     

ELFEXT           

PS ELFEXT          

Tensile Strength connector to cable
コネクタ接続部引張強度

Tensile Strength of cable itself
ケーブル単独の引張強度   

Overall Diameter

Overall Jacket Material 

Color

Weight per 100 m Roll

Standard

ケーブル外径

ジャケット材質

色

重量

適用規格

COLOR COMBINATION OF A PAIR 

ツイストペアコア色　　　             

White/Green    

Blue/Grey                       

Yellow/Orange                   

Natural/Brown          

100Ω

24dB

22dB

480ns

5ns

44dB

44dB

33dB

32dB

Minimum 300 N

9.2mm (0.362")

PVC 塩ビ

Black 黒

8.3 Kg

Minimum 700 N

PIN NUMBER OF RJ45
RJ45 ピン接続番号

1, 2

3, 6

4, 5

7, 8

白/緑

青/灰

黄/橙

ナチュラル/茶

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS   電気的・機械的特性
(Measured Value on an average for a length of 100 m at 100 MHz)　(100MHz, 100mでの平均的な実測値）

［公称特性インピーダンス］

［減衰量］(Worst Pair)

［反射減衰量］(Worst Pair)

［伝搬遅延］(Worst Pair)

［遅延時間差］(Worst Pair-to-Pair)

［近端漏話減衰量］(Worst Pair-to-Pair)

［電力和近端漏話減衰量］(Worst Case)

［等レベル遠端漏話減衰量］(Worst Pair-to-Pair) 

［電力和等レベル遠端漏話減衰量］(Worst Case) UL758 Style 20124 
60℃ 30V VW-1

This cable is available in complete assemblies, wired for straight or cross connection format. Please specify which 
format when ordering. Bulk cable is also available in lengths up to 300m (1,000 Ft). Factory assemblies carry a one 
year warranty against failure. Service outside of warranty is available from the factory at nominal cost.

RJ45コネクタとの接続に工夫が要りますので通常は両端にコネクタを付けた形で販売致します。受注時の長さは最大300m
まで自由に指定出来ます。 不具合発生時の無償修理保証期間は１年ですが、保証期間後も有償でコネクタの取り付けを
致します。コネクタ付け替えに際してはその都度先端切り落とし部分の長さが短くなります。 発注時にはストレート結線か
クロス結線かの確認をお願いします。
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SPECIFICATIONS  & ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part  No.    

Roll  Sizes                                         

Flex Life                                         

Breaking Strength                                        

Weight                                          
Standard                                         

Insulation
絶縁体
Filler Thread

品番

Configuration 構造

Ov．Jacket
ジャケット

Details
Size
Ov. Dia.
Material 

Ov. Dia. 
Material 
Colors

   

構成
サイズ

外径
材質

介在糸

外径
材質

色
耐屈曲特性

抗張力
標準条長

重量
適用規格

Characteristic Impedance 特性インピ－ダンス

Conductor
導体

LAN CABLE FOR INSTALLATION & EVENT SET UP APPLICATION
施工工事及びイベント設営用 LAN CABLE

施工工事時に有刺鉄線のようにならず楽に配線出来るよう、平らに
まっすぐ収まるように設計された LAN CABLEです。UL VW-1 難
燃規格にも適合しており、標準で３色（青・灰・黄）用意しました。ま
た、平均的な減衰測定値から90m前後まではTIA/EIA-568B 
Cat-5e 規格値を満たしますので、両端に接続される機器の電気的
性能によりそれ以上の長さで使用出来る場合や、逆にそれ以下の利
用長に制限される場合がありますので、際どい場合には利用前に実
地確認する必要があります。
3381タイプは3367同様柔軟で、イベント設営等に適するようケー
ブル中心に介在糸を入れて引っ張り強度を約30％上げてあります。
ジャケット色は黒のみです。

＊Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp.　　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。

＊ ＊

3367 LAN cable is designed to be limp in order to be easy to handle and lay out flat. This solves a significant 
problem with standard data cables, which lay about as flat as barbed wire! 
Performance meets the TIA/EIA-568B Cat-5e standard up to approximately 295 feet (90 meters). 
Please note that precise usable length depends greatly on the electrical characteristics of the connected 
devices, so if there is any doubt it is best to verify performance with the specific devices before installation. 
Complies with UL VW-1 flame propagation standard. Three standard colors, Blue, Grey, and Yellow are available.
3381 features a reinforcement fiber cord in the center of the cable for enhanced tensile strength. This makes 
it approximately 30% stronger than 3367. The additional strength combined with the limp, no-memory 
handling characteristic mean 3381 is perfect for live event set up. Available in Black jacket.
Similar to 3381, 3408 is a shielded STP LAN cable with a fiber cord in the center.
Same transmission distance as 3367 and 3381 as it uses the same conductor, but the insulator diameter is 
larger due to the shielding, causing outer diameter to be thicker at 7.4 mm.

3408タイプは 3381と同様に中心に介在糸を入れたシールド付のSTP 
LANケーブルです。
3367や3381と同じ導体を使っているため伝送距離も同程度ですが、
シールドの影響から絶縁体径を大きくする必要があり、ケーブル外径は 
7.4mmと太くなっています。

Part No.3367Part No.3367

Part No.3408

Tape Shield　　　　　　テープシールド

Part No.3381

　 仕様及び電気特性   

3367

-

Blue/Grey/Yellow

470N
153m (500Ft) / 305m (1,000Ft)

12.7Kg/305m (1,000Ft)
UL 2552 AWM VW-1 30V 60℃

3381

Fiber

Black
 

610N
305m (1,000Ft)

13Kg/305m (1,000Ft)
UL 20124 AWM VW-1 30V 60℃

100Ω
7/0.203A

0.22mm2 (#24AWG)
0.98mm (0.039”)

PE

6.2mm (0.24”)
PVC

4,300 cycles

3408

UL 20124 AWM VW-1 30V 60℃

1.18mm (0.047”)

7.4mm (0.29”)

250m(820Ft)/500m(1640Ft)

- Alminum on Polyester film

660N

14kg/250m, 28kg/500m
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イーサネットケーブル
ETHERNET CABLE Part No. 3306

PA/屋外使用等、敷設・撤収を繰り返す可動的な用途向けに特別
に設計したイーサネットケーブルです。柔軟なため床に平らに引き
回せ、 通常のフィールドワークに耐える十分な機械的強度があり
ます。特性値はTIA/EIA-568B Category 5e を完全に満足
します。

Mogami Ethernet Cable is specifically designed for 
demanding mobile applications. It is flexible enough to 
lay flat on a floor, yet rugged enough for reliable 
performance─even with the frequent set ups needed 
in live sound and commercial venues. Fully meets 
TIA/EIA-568B Category 5e performance characteristics.

Tube set for both ends3306-TB

COMBINATION OF TWISTED PAIR COLORS AND RECOMMENDED WIRING DIAGRAM
ペア色組み合わせとの推奨結線

Nominal Characteristic Impedance  

Attenuation                               

Return Loss                           

Propagation Delay                      

Delay Skew                     

NEXT                      

PS NEXT                     

ELFEXT           

PS ELFEXT          

Tensile Strength connector to cable
コネクタ接続部引張強度

Tensile Strength of cable itself
ケーブル単独の引張強度   

Overall Diameter

Overall Jacket Material 

Color

Weight per 100 m Roll

Standard

ケーブル外径

ジャケット材質

色

重量

適用規格

COLOR COMBINATION OF A PAIR 

ツイストペアコア色　　　             

White/Green    

Blue/Grey                       

Yellow/Orange                   

Natural/Brown          

100Ω

24dB

22dB

480ns

5ns

44dB

44dB

33dB

32dB

Minimum 300 N

9.2mm (0.362")

PVC 塩ビ

Black 黒

8.3 Kg

Minimum 700 N

PIN NUMBER OF RJ45
RJ45 ピン接続番号

1, 2

3, 6

4, 5

7, 8

白/緑

青/灰

黄/橙

ナチュラル/茶

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS   電気的・機械的特性
(Measured Value on an average for a length of 100 m at 100 MHz)　(100MHz, 100mでの平均的な実測値）

［公称特性インピーダンス］

［減衰量］(Worst Pair)

［反射減衰量］(Worst Pair)

［伝搬遅延］(Worst Pair)

［遅延時間差］(Worst Pair-to-Pair)

［近端漏話減衰量］(Worst Pair-to-Pair)

［電力和近端漏話減衰量］(Worst Case)

［等レベル遠端漏話減衰量］(Worst Pair-to-Pair) 

［電力和等レベル遠端漏話減衰量］(Worst Case) UL758 Style 20124 
60℃ 30V VW-1

This cable is available in complete assemblies, wired for straight or cross connection format. Please specify which 
format when ordering. Bulk cable is also available in lengths up to 300m (1,000 Ft). Factory assemblies carry a one 
year warranty against failure. Service outside of warranty is available from the factory at nominal cost.

RJ45コネクタとの接続に工夫が要りますので通常は両端にコネクタを付けた形で販売致します。受注時の長さは最大300m
まで自由に指定出来ます。 不具合発生時の無償修理保証期間は１年ですが、保証期間後も有償でコネクタの取り付けを
致します。コネクタ付け替えに際してはその都度先端切り落とし部分の長さが短くなります。 発注時にはストレート結線か
クロス結線かの確認をお願いします。
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DIGITAL INTERFACE CABLES

SPECIFICATIONS  & ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Part  No.    

Roll  Sizes                                         

Flex Life                                         

Breaking Strength                                        

Weight                                          
Standard                                         

Insulation
絶縁体
Filler Thread

品番

Configuration 構造

Ov．Jacket
ジャケット

Details
Size
Ov. Dia.
Material 

Ov. Dia. 
Material 
Colors

   

構成
サイズ

外径
材質

介在糸

外径
材質

色
耐屈曲特性

抗張力
標準条長

重量
適用規格

Characteristic Impedance 特性インピ－ダンス

Conductor
導体

LAN CABLE FOR INSTALLATION & EVENT SET UP APPLICATION
施工工事及びイベント設営用 LAN CABLE

施工工事時に有刺鉄線のようにならず楽に配線出来るよう、平らに
まっすぐ収まるように設計された LAN CABLEです。UL VW-1 難
燃規格にも適合しており、標準で３色（青・灰・黄）用意しました。ま
た、平均的な減衰測定値から90m前後まではTIA/EIA-568B 
Cat-5e 規格値を満たしますので、両端に接続される機器の電気的
性能によりそれ以上の長さで使用出来る場合や、逆にそれ以下の利
用長に制限される場合がありますので、際どい場合には利用前に実
地確認する必要があります。
3381タイプは3367同様柔軟で、イベント設営等に適するようケー
ブル中心に介在糸を入れて引っ張り強度を約30％上げてあります。
ジャケット色は黒のみです。

＊Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp.　　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。

＊ ＊

3367 LAN cable is designed to be limp in order to be easy to handle and lay out flat. This solves a significant 
problem with standard data cables, which lay about as flat as barbed wire! 
Performance meets the TIA/EIA-568B Cat-5e standard up to approximately 295 feet (90 meters). 
Please note that precise usable length depends greatly on the electrical characteristics of the connected 
devices, so if there is any doubt it is best to verify performance with the specific devices before installation. 
Complies with UL VW-1 flame propagation standard. Three standard colors, Blue, Grey, and Yellow are available.
3381 features a reinforcement fiber cord in the center of the cable for enhanced tensile strength. This makes 
it approximately 30% stronger than 3367. The additional strength combined with the limp, no-memory 
handling characteristic mean 3381 is perfect for live event set up. Available in Black jacket.
Similar to 3381, 3408 is a shielded STP LAN cable with a fiber cord in the center.
Same transmission distance as 3367 and 3381 as it uses the same conductor, but the insulator diameter is 
larger due to the shielding, causing outer diameter to be thicker at 7.4 mm.

3408タイプは 3381と同様に中心に介在糸を入れたシールド付のSTP 
LANケーブルです。
3367や3381と同じ導体を使っているため伝送距離も同程度ですが、
シールドの影響から絶縁体径を大きくする必要があり、ケーブル外径は 
7.4mmと太くなっています。

Part No.3367Part No.3367

Part No.3408

Tape Shield　　　　　　テープシールド

Part No.3381

　 仕様及び電気特性   

3367

-

Blue/Grey/Yellow

470N
153m (500Ft) / 305m (1,000Ft)

12.7Kg/305m (1,000Ft)
UL 2552 AWM VW-1 30V 60℃

3381

Fiber

Black
 

610N
305m (1,000Ft)

13Kg/305m (1,000Ft)
UL 20124 AWM VW-1 30V 60℃

100Ω
7/0.203A

0.22mm2 (#24AWG)
0.98mm (0.039”)

PE

6.2mm (0.24”)
PVC

4,300 cycles

3408

UL 20124 AWM VW-1 30V 60℃

1.18mm (0.047”)

7.4mm (0.29”)

250m(820Ft)/500m(1640Ft)

- Alminum on Polyester film

660N

14kg/250m, 28kg/500m



5757

Multi purpose #28AWG superflexible overall shielded cable available in twisted pair configuration for 
electromagnetic noise rejection as well as in economy and easy wiring general round configuration in 
compact gray jacket. All these cables are approved as UL SUBJECT 758 AWM 20002 VW-1.

メカトロ・総合シールド・ケーブルは多目的に使える0.088mm2（＃28AWG）導体の総合シールド・ケーブルで、安価で外
径が細く多少配線作業の楽な標準的タイプと、電磁ノイズに強いツイストペアタイプの2種が用意されています。色は総て灰
色で非常に柔軟で細く軽いケーブルです。総て UL Subject 758 AWM 20002 VW-1 認定品です。

MECHATRO OVERALL SHIELD CABLES
MULTICORE CABLES
メカトロ・総合シールド・ケーブル

DC  Resistance at  20℃
Voltage  Breakdown 
Insulation  Resistance
Characteristic  Impedance
Cable  Skew
Delay  Time
Velocity  Ratio
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

導体抵抗
耐電圧
絶縁抵抗

特性インピーダンス
ケーブルスキュー

遅延時間
速度係数
移行性
使用温度
適用規格

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS  電気的・機械的特性      

0.21Ω/m( 0.064Ω/Ft )
Must  withstand  at  AC  500V/60sec.

104MΩ・m   M in.  at  DC  500V ,  20℃
90~115Ω (at  10MHz )

0.517nS/m
5.5~6.1nS/m

0.55~0.60
Non-Emigrant  to  ABS  resin　ABS樹脂非移行

-20℃~ +70℃ (-4°F~+158°F ) 
UL 758 AWM  20002  VW-1  30V  80℃

7/0.127TA (7×#37AWG)

0.088mm2 (#28AWG)

＊＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊Data  for  Twisted  Pair Type  Only.  ツイストペアタイプのみのデータです。

Part  No .
 
品番

No.  of
Conductor

 芯数

Ov. Dia. 
( mm )
外径

Roll  size  and  
weight  per  roll 
標準条長及び重量

2861
2862
2863
2835
2864
2865
2866

7
12
24
30
40
50
64

5.2φ(0.205")
6.4φ(0.252")
8.4φ(0.331")
9.0φ(0.354")

10.3φ(0.406")
11.0φ(0.433")
12.3φ(0.484")

6kg/153m ( 500Ft )
  9kg/153m ( 500Ft )  
15kg/153m ( 500Ft ) 
17kg/153m ( 500Ft ) 
20kg/153m ( 500Ft ) 
25kg/153m ( 500Ft ) 
30kg/153m ( 500Ft ) 

ROUND  TYPE　標準的丸型タイプ

Basical  structure
基本構造図

Part  No .
 
品番

No.  of
Pair
 対数

Ov. Dia. 
( mm )
外径

Roll  size  and  
weight  per  roll 
標準条長及び重量

2840
2841
2842
2843
2845
2847
2848
2849
2851

  5-PR
  7-PR
  8-PR
10-PR
13-PR
18-PR
20-PR
25-PR
32-PR

  7.4φ(0.291")
  7.8φ(0.307")
  8.4φ(0.331")
  9.5φ(0.374")
10.0φ(0.394")
11.5φ(0.453")
11.8φ(0.465")
13.0φ(0.512")
14.5φ(0.571")

   11kg/153m ( 500Ft ) 
  12kg/153m ( 500Ft )

   13kg/153m ( 500Ft ) 
   17kg/153m ( 500Ft ) 
   19kg/153m ( 500Ft ) 
   24kg/153m ( 500Ft ) 
   26kg/153m ( 500Ft ) 
     15kg/77m ( 250Ft ) 
     19kg/77m ( 250Ft ) 

TWISTED  PAIR  TYPE　ツイストペアタイプ

Basical  structure
基本構造図

Option       :  FERRITE  CORE  is  available  as  a  countermeasure  against  EMI  noise.
オプション : EMI 対策用のフェライトコアが用意されております。

CABLE  SPECIFICATIONS　ケーブルの仕様・構造
Details               Conductor

 導体 Size                

Material             
Insulation
絶縁体

Overall  Shield

0.95φ(0.0374")   

PVC

Ov. Jacket  
Color                 Dark Gray   

Ov.  Dia. (mm)   

Coverage           総合シ－ルド

ジャケット 

Minimum  85%  以上  

Braided  shield 編組

Flexible  PVC          

構成

サイズ

外径

材質

種類

被覆率

材質

色

Type

Material

Part No.
2862

Part No.
2842
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Multi purpose #28AWG superflexible overall shielded cable available in twisted pair configuration for 
electromagnetic noise rejection as well as in economy and easy wiring general round configuration in 
compact gray jacket. All these cables are approved as UL SUBJECT 758 AWM 20002 VW-1.

メカトロ・総合シールド・ケーブルは多目的に使える0.088mm2（＃28AWG）導体の総合シールド・ケーブルで、安価で外
径が細く多少配線作業の楽な標準的タイプと、電磁ノイズに強いツイストペアタイプの2種が用意されています。色は総て灰
色で非常に柔軟で細く軽いケーブルです。総て UL Subject 758 AWM 20002 VW-1 認定品です。

MECHATRO OVERALL SHIELD CABLES
MULTICORE CABLES
メカトロ・総合シールド・ケーブル

DC  Resistance at  20℃
Voltage  Breakdown 
Insulation  Resistance
Characteristic  Impedance
Cable  Skew
Delay  Time
Velocity  Ratio
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

導体抵抗
耐電圧
絶縁抵抗

特性インピーダンス
ケーブルスキュー

遅延時間
速度係数
移行性
使用温度
適用規格

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS  電気的・機械的特性      

0.21Ω/m( 0.064Ω/Ft )
Must  withstand  at  AC  500V/60sec.

104MΩ・m   M in.  at  DC  500V ,  20℃
90~115Ω (at  10MHz )

0.517nS/m
5.5~6.1nS/m

0.55~0.60
Non-Emigrant  to  ABS  resin　ABS樹脂非移行

-20℃~ +70℃ (-4°F~+158°F ) 
UL 758 AWM  20002  VW-1  30V  80℃

7/0.127TA (7×#37AWG)

0.088mm2 (#28AWG)

＊＊

＊ ＊

＊ ＊

＊ ＊

＊Data  for  Twisted  Pair Type  Only.  ツイストペアタイプのみのデータです。

Part  No .
 
品番

No.  of
Conductor

 芯数

Ov. Dia. 
( mm )
外径

Roll  size  and  
weight  per  roll 
標準条長及び重量

2861
2862
2863
2835
2864
2865
2866

7
12
24
30
40
50
64

5.2φ(0.205")
6.4φ(0.252")
8.4φ(0.331")
9.0φ(0.354")

10.3φ(0.406")
11.0φ(0.433")
12.3φ(0.484")

6kg/153m ( 500Ft )
  9kg/153m ( 500Ft )  
15kg/153m ( 500Ft ) 
17kg/153m ( 500Ft ) 
20kg/153m ( 500Ft ) 
25kg/153m ( 500Ft ) 
30kg/153m ( 500Ft ) 

ROUND  TYPE　標準的丸型タイプ

Basical  structure
基本構造図

Part  No .
 
品番

No.  of
Pair
 対数

Ov. Dia. 
( mm )
外径

Roll  size  and  
weight  per  roll 
標準条長及び重量

2840
2841
2842
2843
2845
2847
2848
2849
2851

  5-PR
  7-PR
  8-PR
10-PR
13-PR
18-PR
20-PR
25-PR
32-PR

  7.4φ(0.291")
  7.8φ(0.307")
  8.4φ(0.331")
  9.5φ(0.374")
10.0φ(0.394")
11.5φ(0.453")
11.8φ(0.465")
13.0φ(0.512")
14.5φ(0.571")

   11kg/153m ( 500Ft ) 
  12kg/153m ( 500Ft )

   13kg/153m ( 500Ft ) 
   17kg/153m ( 500Ft ) 
   19kg/153m ( 500Ft ) 
   24kg/153m ( 500Ft ) 
   26kg/153m ( 500Ft ) 
     15kg/77m ( 250Ft ) 
     19kg/77m ( 250Ft ) 

TWISTED  PAIR  TYPE　ツイストペアタイプ

Basical  structure
基本構造図

Option       :  FERRITE  CORE  is  available  as  a  countermeasure  against  EMI  noise.
オプション : EMI 対策用のフェライトコアが用意されております。

CABLE  SPECIFICATIONS　ケーブルの仕様・構造
Details               Conductor

 導体 Size                

Material             
Insulation
絶縁体

Overall  Shield

0.95φ(0.0374")   

PVC

Ov. Jacket  
Color                 Dark Gray   

Ov.  Dia. (mm)   

Coverage           総合シ－ルド

ジャケット 

Minimum  85%  以上  

Braided  shield 編組

Flexible  PVC          

構成

サイズ

外径

材質

種類

被覆率

材質

色

Type

Material

Part No.
2862

Part No.
2842

MULTICORE CABLES

60

0.15mm2 (#26AWG) conductor overall shield cable series is comprised of about two times larger 
conductor size as mechatro overall shield cable series. There is no community in design policy, as 
they were originally custom-made cables and remained as standard items one by one, however, 
they are suitable where larger conductor size, flexibility and compactness are all required. Available 
from five up to nine conductor, not in twisted pair configuration.

メカトロ・総合シールド・ケーブルの約2倍の導体サイズで構成された総合シールド・ケーブルで、当初特注品扱いで設計され
たものが徐々に定番の様な形で残されたため設計思想に共通性がありませんが、より太い導体断面積と細く柔軟なケーブル
が必要な用途に最適なため標準在庫品になったものです。芯数は5芯から9芯迄で、ツイストペアにはなっておりません。

0.15mm2(#26AWG) CONDUCTOR OVERALL SHIELD CABLE SERIES
0.15mm2 導体総合シールドケーブルシリーズ

SPECIFICATIONS  仕様

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS  電気的・機械的特性                         
DC  Resistance  at  20℃       導体抵抗

Voltage  Breakdown                  耐電圧 

Insulation  Resistance           絶縁抵抗
Emigration                                移行性
Applicable  Temperature       使用温度

0.13Ω/m(0.040Ω/Ft)

Must  withstand  at  AC  500V/60sec.

Non-Emigrant  to  ABS  resin ABS樹脂非移行

  UL  758  AWM  20002  VW-1  30V  80℃
Except  for  Part  No. 2642-08 / No. 2789-00

Standard                                適用規格

104  MW・m   Min.  at  DC  500V, 20℃

  -20℃~+70℃ ( -4°F~+158°F)

Details               Conductor
 導体 Size                

Material             

30/0.08A ( 30 ×#40AWG)
0.150 mm2  (#26AWG)

Insulation
絶縁体

Overall Shield        

1.0φ(0.0394")   
PVC

Ov. Jacket  
Color                 Dark Gray  or  Black  

Ov.  Dia. (mm)   

Coverage           
個別仕様参照

Part  No .
 
品番

No.  of
Conductor

 芯数

Ov. Dia. 
( mm )
外径

Roll  size  and  
weight  per  roll 
標準条長及び重量

2757-00
2814-00
2642-08
2789-00
2871-00

5
6
7
8
9

5.0φ(0.197")
5.4φ(0.213")
5.1φ(0.201")
5.6φ(0.220")
6.0φ(0.236")

5.5kg/153m ( 500Ft ) 
6.2kg/153m ( 500Ft ) 
8.8kg/200m ( 656Ft ) 
9.0kg/200m ( 656Ft ) 
8.0kg/153m ( 500Ft ) 

総合シ－ルド

ジャケット 

See  Each  Spec.

85% (Braid 編組 )~ 100%( Served 横巻 )

Flexible  PVC          
暗灰 又は黒

構成

サイズ

外径

材質

種類

被覆率

材質

色

Electromagnetic  Noise       電磁ノイズ 0.1mV  Max.

Type  of
Shield

 シ－ルドの種類

Color

 色

   Braid  編組
   Braid  編組
Served  横巻
Served  横巻
Served  横巻

Black  黒
Black  黒
Gray   灰
Black  黒
Black  黒

Option :  FERRITE  CORE  is  available  as  a  countermeasure  against  EMI  noise.
オプション : EMI 対策用のフェライトコアが用意されております。

Type

Material

Part No.2789Part No.2814 Part No.2642
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Most musical instrument sound pick-ups such as those in electric guitars are comprised of high 
impedance circuits driven by voltage, in other words by very small electrical current flow. Therefore,  
so-called MICROPHONICS (noise) becomes a critical problem. (Microphonics means noise that is 
generated when the cable is moved and or tapped when the cabling  circuit is a high impedance 
link.) Guitar cables must be counter-measured against this, so, a conductive  PVC layer is placed 
under the shield conductor in most cases even though it may have a bad affect on  audio sound 
quality. Therefore, the conductive PVC (black carbon PVC) layer must be removed together  with the 
shielding conductor when wiring, otherwise we receive a strange claim that the cable is shorting.

エレキギターを始めとする楽器音のピックアップは電圧で駆動する、すなわち微小な電流で駆動する高インピーダンス回路で
引き回される場合が殆どで、その場合マイクロホニックスという、ケーブルが動かされたりたたかれたりする時に発生するノイズが
問題になります。ケーブルとしての音響的な音質の低下は免れませんが、そのマイクロホニックスの防止対策を施したケーブルがいわ
ゆるギターケーブルと呼ばれるもので、通常はシールド導体の下に導電性ビニルの層が入っております。配線時にはこの黒いプラス
チック部分をシールド導体と共に取り除いておきませんと、ケーブルがショートしているという妙な問い合わせを戴くことになります。

GUITAR CABLES/HIGH IMPEDANCE TRANSMISSION CABLES
GUITAR CABLES

Part No.2319 Part No.2524

ギターコード / 高インピーダンス伝送用ケーブル

SPECIFICATIONS　仕様  

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性  

Part  No.  
Conductor
導体

2319
12/0.18A

0.305mm2   (#23AWG)
1.6φ(0.063")   

2319

2524

2524
50/0.12OFC

0.565mm2   (#20AWG)
2.7φ(0.106")   Insulation

絶縁体

Sub-Shield
補助シールド

Main-Shield
本シールド

Served-Shield
横巻シールド

Jacket
ジャケット

1.8φ(0.071")   3.4φ(0.134")   

5.0φ(0.197")   6.0φ(0.236 ")   

Conductive  PVC  (Carbon  PVC)
Black

PE
Clear

  PVC  
Black

5.1Kg  3.5Kg

Capacitance at 1kHz, 20℃
Inductance
Electrostatic  Noize＊

Electromagnetic Noise At 10kHz＊ 
Microphonics＊

Voltage  Breakdown 
Insulation  Resistance
Flex  Life＊

Tensile  Strength (26℃,65%RH )
Emigration
Applicable  Temperature   

DC  Resistance
at  20℃
導体抵抗

品番

中心導体

静電容量
インダクタンス
＊ハムノイズ
＊電磁ノイズ

＊マイクロホニックノイズ
耐電圧
絶縁抵抗

＊耐屈曲特性
抗張力
移行性
使用温度

2319

155pF/m(47.3 pF/Ft)
0.16μH/m(0.049μH/Ft)

 
 

0.3mV  Max

11,000  cycles
303 N

LOD (Limit of Detection)
LOD (Limit of Detection)

2524

130pF/m(39.7 pF/Ft)
0.2μH/m(0.061μH/Ft)

 
 

0.3mV  Max

15,000  cycles
578 N

Must  withstand  at  DC  500V/15sec.
105 MΩ・m   Min.  at  DC  500V , 20℃

Non-Emigrant  to  ABS  resin　ABS樹脂非移行
  -20℃~ + 60℃ ( -4°F~ +140°F )

Approx.48/0.12A Approx.57/0.18OFC

Details
Size(mm2 )
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color

品番
構成
サイズ
外径
材質
色
外径
材質
色

外径
材質
色

標準条長
重量

Ov.  Dia. (mm)
Material
Color

Roll  Sizes
Weight  per  100 m ( 328 Ft )  roll 

Part  No.

Inner  Conductor 0.06Ω/m(0.018Ω/Ft) 0.033Ω/m(0.010Ω/Ft)

Shield  Conductor シ－ルド 0.032Ω/m(0.010Ω/Ft) 0.013Ω/m(0.0040Ω/Ft)

＊Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp.　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。

100 m (328Ft) / 200m (656Ft) 

GUITAR CABLES
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外径はやや太いですが、最高の音質が得られるべく限りなく低静電容量を実現したギターケーブルです。シールドが編組構造
なので横巻構造で時々発生してしまう中心導体のキンク現象問題が原理的に発生しません。また、ケーブルとして適度な弾性
があるので型崩れしにくいですから、プロのステージ使用も可能です。更に今までなかった原理で低マイクロホニクス性が実
現されていますので、ギターケーブル以外にも高インピーダンスセンサ用ケーブルなど、他の分野にも応用できる可能性が
あります。

Low Capacitance Guitar Cable 低静電容量ギターケーブル

Part No.3368

CABLE SPECIFICATIONS　ケーブルの仕様・構造  

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性  

Part  No.  
Conductor
導体

3368
50/0.12OFC

0.565mm2 (#20AWG)
1.5φ (0.059”)
Conductive PE

Black
5.3φ (0.209”)

CPE
Natural

5.7φ (0.224”)
Conductive PVC (Carbon PVC)

Black
Composite Braid Shield 混成編組シールド

0.12OFC/7/12 + 167Dtec/2/12
8.0φ (0.315”)

PVC
Black

100m(328Ft)/153m(500Ft)
6.2 Kg

3368

Semi-Conductive
Layer
半導電層

Insulation
絶縁体

Sub-Shield
補助シールド

Shield
シールド

Jacket
ジャケット

Capacitance at 1kHz, 20℃
Inductance
Electrostatic  Noize＊

Electromagnetic Noise At 10kHz＊ 
Microphonics＊

Voltage  Breakdown 
Insulation  Resistance
Flex  Life＊

Tensile  Strength (26℃,65%RH )
Emigration
Applicable  Temperature   

DC  Resistance
at  20℃ 導体抵抗

品番
中心導体
シ－ルド
静電容量

インダクタンス
＊ハムノイズ
＊電磁ノイズ

＊マイクロホニックノイズ
耐電圧
絶縁抵抗

＊耐屈曲特性
抗張力
移行性
使用温度

3368
0.033Ω/m(0.010/Ft)

0.024Ω/m(0.0073/Ft)
70pF/m(21.4pF/Ft)

0.4μH/m (0.12 μH/Ft)
LOD (Limit of Detection)
LOD (Limit of Detection)
LOD (Limit of Detection)

Must withstand at DC 500V/15sec.
105 MΩ・m Min. at DC 500V, 20℃

15,000 cycles
540N

Non-Emigrant to ABS resin  ABS樹脂非移行
-20℃～+60℃ (-4°F～+140°F)

Details
Size
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color
Type
Details
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color

品番
構成
サイズ
外径
材質
色
外径
材質
色
外径
材質
色
方式
構成
外径
材質
色

標準条長
重量

Roll  Sizes
Weight  per  100 m  ( 328 Ft )  roll 

Part  No.
Inner  Conductor
Shield  Conductor

＊Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp.　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。

3368 is a new cable designed for truly high 
performance sound while simultaneously being 
rugged enough for live stage and performance use. 
This large diameter cable is designed with lower 
capacitance for the purest possible sound, while 
not being so low to cause performance problems 
by being outside the design range of available 
instrument pickups. 
Coaxial configuration gives the most accurate tone. 

A challenge for large diameter coaxial cables is that the center conductor must move inside the 
structure when the cable is flexed, so such cables can be delicate when handled roughly.
The proprietary composite braid shield structure of 3368 makes the cable quite rugged, and this 
new design maintains flexibility and performance even when used in a stage and touring 
environment. 
A new method has been used to keep handling noise extremely low, so this cable can be used for 
any application where high impedance circuits (guitar pickups, sensor cables) with very low loss 
are needed. 
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Most musical instrument sound pick-ups such as those in electric guitars are comprised of high 
impedance circuits driven by voltage, in other words by very small electrical current flow. Therefore,  
so-called MICROPHONICS (noise) becomes a critical problem. (Microphonics means noise that is 
generated when the cable is moved and or tapped when the cabling  circuit is a high impedance 
link.) Guitar cables must be counter-measured against this, so, a conductive  PVC layer is placed 
under the shield conductor in most cases even though it may have a bad affect on  audio sound 
quality. Therefore, the conductive PVC (black carbon PVC) layer must be removed together  with the 
shielding conductor when wiring, otherwise we receive a strange claim that the cable is shorting.

エレキギターを始めとする楽器音のピックアップは電圧で駆動する、すなわち微小な電流で駆動する高インピーダンス回路で
引き回される場合が殆どで、その場合マイクロホニックスという、ケーブルが動かされたりたたかれたりする時に発生するノイズが
問題になります。ケーブルとしての音響的な音質の低下は免れませんが、そのマイクロホニックスの防止対策を施したケーブルがいわ
ゆるギターケーブルと呼ばれるもので、通常はシールド導体の下に導電性ビニルの層が入っております。配線時にはこの黒いプラス
チック部分をシールド導体と共に取り除いておきませんと、ケーブルがショートしているという妙な問い合わせを戴くことになります。

GUITAR CABLES/HIGH IMPEDANCE TRANSMISSION CABLES
GUITAR CABLES

Part No.2319 Part No.2524

ギターコード / 高インピーダンス伝送用ケーブル

SPECIFICATIONS　仕様  

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性  

Part  No.  
Conductor
導体

2319
12/0.18A

0.305mm2   (#23AWG)
1.6φ(0.063")   

2319

2524

2524
50/0.12OFC

0.565mm2   (#20AWG)
2.7φ(0.106")   Insulation

絶縁体

Sub-Shield
補助シールド

Main-Shield
本シールド

Served-Shield
横巻シールド

Jacket
ジャケット

1.8φ(0.071")   3.4φ(0.134")   

5.0φ(0.197")   6.0φ(0.236 ")   

Conductive  PVC  (Carbon  PVC)
Black

PE
Clear

  PVC  
Black

5.1Kg  3.5Kg

Capacitance at 1kHz, 20℃
Inductance
Electrostatic  Noize＊

Electromagnetic Noise At 10kHz＊ 
Microphonics＊

Voltage  Breakdown 
Insulation  Resistance
Flex  Life＊

Tensile  Strength (26℃,65%RH )
Emigration
Applicable  Temperature   

DC  Resistance
at  20℃
導体抵抗

品番

中心導体

静電容量
インダクタンス
＊ハムノイズ
＊電磁ノイズ

＊マイクロホニックノイズ
耐電圧
絶縁抵抗

＊耐屈曲特性
抗張力
移行性
使用温度

2319

155pF/m(47.3 pF/Ft)
0.16μH/m(0.049μH/Ft)

 
 

0.3mV  Max

11,000  cycles
303 N

LOD (Limit of Detection)
LOD (Limit of Detection)

2524

130pF/m(39.7 pF/Ft)
0.2μH/m(0.061μH/Ft)

 
 

0.3mV  Max

15,000  cycles
578 N

Must  withstand  at  DC  500V/15sec.
105 MΩ・m   Min.  at  DC  500V , 20℃

Non-Emigrant  to  ABS  resin　ABS樹脂非移行
  -20℃~ + 60℃ ( -4°F~ +140°F )

Approx.48/0.12A Approx.57/0.18OFC

Details
Size(mm2 )
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color

品番
構成
サイズ
外径
材質
色
外径
材質
色

外径
材質
色

標準条長
重量

Ov.  Dia. (mm)
Material
Color

Roll  Sizes
Weight  per  100 m ( 328 Ft )  roll 

Part  No.

Inner  Conductor 0.06Ω/m(0.018Ω/Ft) 0.033Ω/m(0.010Ω/Ft)

Shield  Conductor シ－ルド 0.032Ω/m(0.010Ω/Ft) 0.013Ω/m(0.0040Ω/Ft)

＊Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp.　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。

100 m (328Ft) / 200m (656Ft) 

GUITAR CABLES
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外径はやや太いですが、最高の音質が得られるべく限りなく低静電容量を実現したギターケーブルです。シールドが編組構造
なので横巻構造で時々発生してしまう中心導体のキンク現象問題が原理的に発生しません。また、ケーブルとして適度な弾性
があるので型崩れしにくいですから、プロのステージ使用も可能です。更に今までなかった原理で低マイクロホニクス性が実
現されていますので、ギターケーブル以外にも高インピーダンスセンサ用ケーブルなど、他の分野にも応用できる可能性が
あります。

Low Capacitance Guitar Cable 低静電容量ギターケーブル

Part No.3368

CABLE SPECIFICATIONS　ケーブルの仕様・構造  

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性  

Part  No.  
Conductor
導体

3368
50/0.12OFC

0.565mm2 (#20AWG)
1.5φ (0.059”)
Conductive PE

Black
5.3φ (0.209”)

CPE
Natural

5.7φ (0.224”)
Conductive PVC (Carbon PVC)

Black
Composite Braid Shield 混成編組シールド

0.12OFC/7/12 + 167Dtec/2/12
8.0φ (0.315”)

PVC
Black

100m(328Ft)/153m(500Ft)
6.2 Kg

3368

Semi-Conductive
Layer
半導電層

Insulation
絶縁体

Sub-Shield
補助シールド

Shield
シールド

Jacket
ジャケット

Capacitance at 1kHz, 20℃
Inductance
Electrostatic  Noize＊

Electromagnetic Noise At 10kHz＊ 
Microphonics＊

Voltage  Breakdown 
Insulation  Resistance
Flex  Life＊

Tensile  Strength (26℃,65%RH )
Emigration
Applicable  Temperature   

DC  Resistance
at  20℃ 導体抵抗

品番
中心導体
シ－ルド
静電容量

インダクタンス
＊ハムノイズ
＊電磁ノイズ

＊マイクロホニックノイズ
耐電圧
絶縁抵抗

＊耐屈曲特性
抗張力
移行性
使用温度

3368
0.033Ω/m(0.010/Ft)

0.024Ω/m(0.0073/Ft)
70pF/m(21.4pF/Ft)

0.4μH/m (0.12 μH/Ft)
LOD (Limit of Detection)
LOD (Limit of Detection)
LOD (Limit of Detection)

Must withstand at DC 500V/15sec.
105 MΩ・m Min. at DC 500V, 20℃

15,000 cycles
540N

Non-Emigrant to ABS resin  ABS樹脂非移行
-20℃～+60℃ (-4°F～+140°F)

Details
Size
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color
Type
Details
Ov.  Dia. (mm)
Material
Color

品番
構成
サイズ
外径
材質
色
外径
材質
色
外径
材質
色
方式
構成
外径
材質
色

標準条長
重量

Roll  Sizes
Weight  per  100 m  ( 328 Ft )  roll 

Part  No.
Inner  Conductor
Shield  Conductor

＊Using standard testing methods of Mogami Wire & Cable Corp.　モガミ電線（株）社内検査基準の方法による。

3368 is a new cable designed for truly high 
performance sound while simultaneously being 
rugged enough for live stage and performance use. 
This large diameter cable is designed with lower 
capacitance for the purest possible sound, while 
not being so low to cause performance problems 
by being outside the design range of available 
instrument pickups. 
Coaxial configuration gives the most accurate tone. 

A challenge for large diameter coaxial cables is that the center conductor must move inside the 
structure when the cable is flexed, so such cables can be delicate when handled roughly.
The proprietary composite braid shield structure of 3368 makes the cable quite rugged, and this 
new design maintains flexibility and performance even when used in a stage and touring 
environment. 
A new method has been used to keep handling noise extremely low, so this cable can be used for 
any application where high impedance circuits (guitar pickups, sensor cables) with very low loss 
are needed. 
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2803 has been evaluated as the world's highest resolution and rich detailed cable in the world market.  
Because of pursuit of reducing the effect of the cable to improve resolution to the utmost limit, it may 
not suit all systems depending on the situation. This cable works well when a vivid original sound 
image, without any colouration to the signal, is wanted. Since the only degradation of a 2803 cable will 
be caused by the RCA phono plug used this must be carefully selected.
The key point of the plug lies in its size to keep metal parts, other than cable itself, as short and small 
as possible.

2803は世界最高の解像度と豊かな情報量を持つケーブルとして海外でも高い評価を受けています。分解能力を極限に
まで高め、ケーブルの影響を減らす事を追求した結果、場合によってはシステムのアラやバランスの悪さを露呈してしまいま
すが、新鮮なコピーが欲しいときや、ごまかしのない原音（映像）が欲しいときには非常に有効に機能します。
また、2803 はピンプラグによる劣化が明確に判るケーブルですので、ピンプラグとケーブルを別々にお求めになるよりは、
当社のモールド成形プラグのついたアセンブリをおすすめします。

2497 has been available for a long time before 2803 was developed. Its larger cable structure makes it 
easier to use than 2804 and so is preferred in some applications.

2497は古くからお使いいただいている製品で、高品質の画像伝送にも使えます。

Hi-Fi Interconnection Cables
HI-FI AUDIO CABLES

Hi-Fi ライン接続ケーブル

ELECTRICAL CHARACTERISTIC  data are just for reference.

     Part No.    DC Resistance    Capacitance     Characteristic Impedance      O.D. 
 品番 直流抵抗 　静電容量  特性インピーダンス 外径

 2803 160 mOhm/m 108 pF/m 50 Ohm 3.6mm (0.142")

 2497 55 mOhm/m 67 pF/m 75 Ohm 8.0mm (0.315") 

Part No.2803 / 2497

2803 2497

電気特性は参考程度とお含み下さい。

Preassembled cables are also available from us in Japan.  In case of 2803, an exclusive moulded RCA plug is 
used, and in case of 2497, Mogami Part No. 7553 RCA plug is used.  Ordering information for 1 meter is 
2803PP-10, 2 meter becomes 2803PP-20 and so on.

ケーブル両端に RCAピンプラグを付けたアセンブリも扱っています。2803の場合は専用のモールド加工を施し、2497の場合は 
7553が取り付けられます。ご注文の際には 2803PPXX または 2497PPXX とご指定下さい。 XX には長さが入ります。 0.5 m
なら2803PP05、1.2 m なら 2803PP12 となります。基本的にステレオ（ペア）での提供となります。

HI-FI AUDIO CABLES
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Despite a very small overall diameter 2804 delivers marvellous resolution and rich detail. It's main 
application is for making short speaker cables when a power amplifier is placed close to a speaker, 
in separate pre/power amplifier configurations.

2804は細さゆえに見てくれは良くないかもしれませんが、素晴らしい解像度と情報量を有するケーブルです。
但し、使用する機器によっては、プリーメイン間を離して、メインアンプとスピーカーを近づけてスピ-カ-ケーブルを短く使う
といった工夫が必要です。

2477 has been available for a long time before 2804 was developed. Its larger cable structure makes 
it easier to use than 2804 and so is preferred in some applications.

2477は2497と同様に、NEGLEX のもっと古い製品のひとつです。

Hi-Fi Speaker Cables Hi-Fi スピーカーケーブル

2804 2477

ELECTRICAL CHARACTERISTIC  data are just for reference.

     Part No.    DC Resistance    Capacitance     Characteristic Impedance      O.D. 
 品番 直流抵抗 　静電容量  特性インピーダンス 外径

 2804 94 mOhm/m 590 pF/m 15 Ohm 3.6mm (0.142")

 2477 15 mOhm/m 550 pF/m 16 Ohm 8.0mm (0.315") 

電気特性は参考程度とお含み下さい。

Preassembled cables are also available from us in Japan.  Connector pin (5cm/1.97" long 1mm/0.039" O.D. 
wire) for speaker terminal is connected at the both ends of cable. Ordering information for 1 meter is 
2804SS-10, 2 meter becomes 2804SS-20 and so on.

ケーブル両端にスピーカー接続用のピン（１φｘ5cm の針金のようなもの）を取り付けるアセンブリも行っています。ご注文の際に
は 2804SSXX または 2477SSXX とご指定下さい。XXには長さが入ります。 0.8m なら 2804SS08、2.0m なら 2804SS20 
となります。

Part No.2804 / 2477
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HI-FI AUDIO CABLES

64

Despite a very small overall diameter 2804 delivers marvellous resolution and rich detail. It's main 
application is for making short speaker cables when a power amplifier is placed close to a speaker, 
in separate pre/power amplifier configurations.

2804は細さゆえに見てくれは良くないかもしれませんが、素晴らしい解像度と情報量を有するケーブルです。
但し、使用する機器によっては、プリーメイン間を離して、メインアンプとスピーカーを近づけてスピ-カ-ケーブルを短く使う
といった工夫が必要です。

2477 has been available for a long time before 2804 was developed. Its larger cable structure makes 
it easier to use than 2804 and so is preferred in some applications.

2477は2497と同様に、NEGLEX のもっと古い製品のひとつです。

Hi-Fi Speaker Cables Hi-Fi スピーカーケーブル

2804 2477

ELECTRICAL CHARACTERISTIC  data are just for reference.

     Part No.    DC Resistance    Capacitance     Characteristic Impedance      O.D. 
 品番 直流抵抗 　静電容量  特性インピーダンス 外径

 2804 94 mOhm/m 590 pF/m 15 Ohm 3.6mm (0.142")

 2477 15 mOhm/m 550 pF/m 16 Ohm 8.0mm (0.315") 

電気特性は参考程度とお含み下さい。

Preassembled cables are also available from us in Japan.  Connector pin (5cm/1.97" long 1mm/0.039" O.D. 
wire) for speaker terminal is connected at the both ends of cable. Ordering information for 1 meter is 
2804SS-10, 2 meter becomes 2804SS-20 and so on.

ケーブル両端にスピーカー接続用のピン（１φｘ5cm の針金のようなもの）を取り付けるアセンブリも行っています。ご注文の際に
は 2804SSXX または 2477SSXX とご指定下さい。XXには長さが入ります。 0.8m なら 2804SS08、2.0m なら 2804SS20 
となります。

Part No.2804 / 2477
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Internal wiring lead wires for Hi-Fi devices.  Those 
hook-up wires are made of fine conductor and 
insulation materials for those applications.  Black, Red, 
Orange, Yellow, Green, Blue and Clear are available.

機器内部の配線に使用するリード線で、優れた導体と絶縁材料が
使われています。色は黒・赤・橙・黄・緑・青・透明からお選びくだ
さい。

Very fine coaxial cable that can be used in place of lead 
wire for a record player cartridge. Red and White are 
available for stereo.

レコードプレーヤー・カートリッジリード線の代わりに使える非
常に細い同軸ケーブルです。ステレオ用に赤・白の２色用意され
ています。

ELECTRICAL CHARACTERISTIC  data are just for reference.

     Part No.    Conductor    Ov. Dia.     DC Resistance   Roll Size 
 品番 導体 　外径  直流抵抗 標準条長

 2514  19/0.18  0.483mm2 (#21AWG) 1.7mm (0.067") 36 mΩ/m (11mΩ/Ft) 100m 

 2515 30/0.18  0.763mm2 (#19AWG) 2.0mm (0.079")  23 mΩ/m (7mΩ/Ft)   100m   
 
  2516 52/0.18  1.323mm2 (#16AWG) 3.3mm (0.130")  13 mΩ/m (4mΩ/Ft)   100m 

Part No.2514/2515/2516

Part No.2526/2520

電気特性は参考程度とお含み下さい。

HI-FI AUDIO CABLES

Hi-Fi Hook-Up Wire Hi-Fi フックアップ・ワイヤー

Hi-Fi Sub-Miniature Coaxial Cables Hi-Fi 超小型同軸ケーブル

ELECTRICAL CHARACTERISTIC  data are just for reference.

     Part No.    Ov. Dia.    DC Resistance     Capacitance   Roll Size 
 品番 外径 　直流抵抗  静電容量 標準条長

 2526  1.2mm (0.047") 630 mΩ/m (192 mΩ/Ft) 150 pF/m (46 pF/Ft) 100m 

 2520 2.3mm (0.091") 290 mΩ/m (88 mΩ/Ft)  100 pF/m (31 pF/Ft)  50m  

電気特性は参考程度とお含み下さい。
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Most of these miniature cables were originally developed one by one as custom cable for a 
magnetic head lead which must be swiftly moved to speficified position precisely by small energy 
such as a floppy disk drive. And then, some of them remained as continued items close to standard 
stock products, finding out unfixed varied demand in long period of time. For such application, 
these cables are indispensable, even thanked.
元々は、微小な力で指定位置に高速かつ高精度で動かすフロッピーディスクドライブの磁気ヘッドへのリード線等の用途
に特注品として一つづつ開発されたものが、長い時間をかけて少しづつ不特定の需要を見いだし標準在庫品に近いものと
して残ってきたものです。用途はごく限られておりますが、そのようなお客様には非常に感謝される電線です。

ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES
ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES
超柔軟・極細ケーブル

□LEAD WIRE  リード線  

□SHIELDED  CABLES  シールド線  

Part No.

品番
Conductor Size

導体　サイズ   

Ov. Dia.

外径(mm)  

Available Color

色

Standard 10 Colors
#33AWG (0.0314mm2)
#28AWG (0.0854mm2)

#33 AWG SERIES
Part  No.

品番
Ov. Dia.

外径(mm)

Nos. of
Conductor
芯線数

Flexibility / Flex Life
柔軟性 / 耐屈曲特性
Easiness of cable end 
treatment
端末処理容易性
Low cost
経済性

ESTIMATION   評価：　　1：TOP / 最高　　2：MEDIUM / 中間　　3：LOW /  最下位
CAUTION  注意事項：　　Extremely  weak  against  Tensile  Strength.  耐抗張力に非力であること

1

2

3

4

5

6

1

3

2

#32 AWG SERIES
Part  No.

品番
Ov. Dia.

外径(mm)
1.0mm

(0.0394")
1.7mm

(0.0669")
1.8mm

(0.0709")
2.0mm

(0.0787")
  

Part  No.
品番

Ov. Dia.
外径(mm)

1.5mm
(0.0591")
2.3mm

(0.0906")
2.45mm
(0.0965")
2.7mm
(0.106")

3

2

1

#28 AWG SERIES

2

1

3

2680-0X
2912-0X

　

2784-0X

2754-08

2739-0X

2780-00

2880-00

　

1.8mm
(0.0709")
1.95mm
(0.0768")
2.1mm

(0.0827")
2.2mm

(0.0866")
2.5mm

(0.0984")

2444-0X

2490-08

2879-08

2769-0X

2943-00

2794-00

2790-00

2929-00

2912 2943 2784 2754 2739 2780 2880

0.6mm (0.0236")
0.85mm (0.0335")

  a rof elbac motsuc sa eno yb eno depoleved yllanigiro erew selbac erutainim eseht fo tsoM
magnetic head lead which must be swiftly moved to speficified position precisely by small energy 
such as a floppy disk drive. And then, some of them remained as continued items close to standard 
stock products, finding out unfixed varied demand in long period of time. For such application, 
these cables are indispensable, even thanked. 
Two types are available : flexible original designs (not approved UL) and UL AWM approved 
designs. Since the diameter of the stronger materials is larger to pass the physical properties 
requirements of insulation and jacket, UL AWM approved designs are slightly less flexible than the 
original designs.

元々は、微小な力で指定位置に高速かつ高精度で動かすフロッピーディスクドライブの磁気ヘツドへ
のリード線等の用途に特注品としてーつずつ開発されたものが、長い時間をかけて少しづつ不特定の
需要を見いだし標準在庫品に近いものとして残ってきたものです。用途はごく限られておりますが、
そのようなお客様には非常に感謝される電線です。
柔軟なオリジナル品 (UL 認定なし ) と UL AWM 認定品の２種類があります。UL AWM 認定品は、絶
縁体とジャケットに物理特性（機械的強度）も要求されるため、オリジナル品より硬い材料を用い、
外径が太くなっていることから、若干柔軟性が失われています。

Conductor Size Part No. Roll Size Available Color
導体サイズ 型番 外径 標準条長 色

36AWG 2706 0.48mm(0.0189")

33AWG 2680 0.60mm(0.0236")

28AWG 2912 0.85mm(0.0335")

26AWG 3051 1.0mm(0.0394")

24AWG 3054 1.30mm(0.0512")
※ Black, Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, White

□ Lead wire   リード線　　　Specifications 仕様 →P.68

Ov. Dia. 

610m
(2,000ft)

10 Colors
※

Original designs (not approved UL)     
オリジナル品（UL 認定なし )

□ LEAD WIRE  リード線　　　  Specifications 仕様 → P.66
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Internal wiring lead wires for Hi-Fi devices.  Those 
hook-up wires are made of fine conductor and 
insulation materials for those applications.  Black, Red, 
Orange, Yellow, Green, Blue and Clear are available.

機器内部の配線に使用するリード線で、優れた導体と絶縁材料が
使われています。色は黒・赤・橙・黄・緑・青・透明からお選びくだ
さい。

Very fine coaxial cable that can be used in place of lead 
wire for a record player cartridge. Red and White are 
available for stereo.

レコードプレーヤー・カートリッジリード線の代わりに使える非
常に細い同軸ケーブルです。ステレオ用に赤・白の２色用意され
ています。

ELECTRICAL CHARACTERISTIC  data are just for reference.

     Part No.    Conductor    Ov. Dia.     DC Resistance   Roll Size 
 品番 導体 　外径  直流抵抗 標準条長

 2514  19/0.18  0.483mm2 (#21AWG) 1.7mm (0.067") 36 mΩ/m (11mΩ/Ft) 100m 

 2515 30/0.18  0.763mm2 (#19AWG) 2.0mm (0.079")  23 mΩ/m (7mΩ/Ft)   100m   
 
  2516 52/0.18  1.323mm2 (#16AWG) 3.3mm (0.130")  13 mΩ/m (4mΩ/Ft)   100m 

Part No.2514/2515/2516

Part No.2526/2520

電気特性は参考程度とお含み下さい。

HI-FI AUDIO CABLES

Hi-Fi Hook-Up Wire Hi-Fi フックアップ・ワイヤー

Hi-Fi Sub-Miniature Coaxial Cables Hi-Fi 超小型同軸ケーブル

ELECTRICAL CHARACTERISTIC  data are just for reference.

     Part No.    Ov. Dia.    DC Resistance     Capacitance   Roll Size 
 品番 外径 　直流抵抗  静電容量 標準条長

 2526  1.2mm (0.047") 630 mΩ/m (192 mΩ/Ft) 150 pF/m (46 pF/Ft) 100m 

 2520 2.3mm (0.091") 290 mΩ/m (88 mΩ/Ft)  100 pF/m (31 pF/Ft)  50m  

電気特性は参考程度とお含み下さい。
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Most of these miniature cables were originally developed one by one as custom cable for a 
magnetic head lead which must be swiftly moved to speficified position precisely by small energy 
such as a floppy disk drive. And then, some of them remained as continued items close to standard 
stock products, finding out unfixed varied demand in long period of time. For such application, 
these cables are indispensable, even thanked.
元々は、微小な力で指定位置に高速かつ高精度で動かすフロッピーディスクドライブの磁気ヘッドへのリード線等の用途
に特注品として一つづつ開発されたものが、長い時間をかけて少しづつ不特定の需要を見いだし標準在庫品に近いものと
して残ってきたものです。用途はごく限られておりますが、そのようなお客様には非常に感謝される電線です。

ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES
ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES
超柔軟・極細ケーブル

□LEAD WIRE  リード線  

□SHIELDED  CABLES  シールド線  

Part No.

品番
Conductor Size

導体　サイズ   

Ov. Dia.

外径(mm)  

Available Color

色

Standard 10 Colors
#33AWG (0.0314mm2)
#28AWG (0.0854mm2)

#33 AWG SERIES
Part  No.

品番
Ov. Dia.

外径(mm)

Nos. of
Conductor
芯線数

Flexibility / Flex Life
柔軟性 / 耐屈曲特性
Easiness of cable end 
treatment
端末処理容易性
Low cost
経済性

ESTIMATION   評価：　　1：TOP / 最高　　2：MEDIUM / 中間　　3：LOW /  最下位
CAUTION  注意事項：　　Extremely  weak  against  Tensile  Strength.  耐抗張力に非力であること

1

2

3

4

5

6

1

3

2

#32 AWG SERIES
Part  No.

品番
Ov. Dia.

外径(mm)
1.0mm

(0.0394")
1.7mm

(0.0669")
1.8mm

(0.0709")
2.0mm

(0.0787")
  

Part  No.
品番

Ov. Dia.
外径(mm)

1.5mm
(0.0591")
2.3mm

(0.0906")
2.45mm
(0.0965")
2.7mm
(0.106")

3

2

1

#28 AWG SERIES

2

1

3

2680-0X
2912-0X

　

2784-0X

2754-08

2739-0X

2780-00

2880-00

　

1.8mm
(0.0709")
1.95mm
(0.0768")
2.1mm

(0.0827")
2.2mm

(0.0866")
2.5mm

(0.0984")

2444-0X

2490-08

2879-08

2769-0X

2943-00

2794-00

2790-00

2929-00

2912 2943 2784 2754 2739 2780 2880

0.6mm (0.0236")
0.85mm (0.0335")

  a rof elbac motsuc sa eno yb eno depoleved yllanigiro erew selbac erutainim eseht fo tsoM
magnetic head lead which must be swiftly moved to speficified position precisely by small energy 
such as a floppy disk drive. And then, some of them remained as continued items close to standard 
stock products, finding out unfixed varied demand in long period of time. For such application, 
these cables are indispensable, even thanked. 
Two types are available : flexible original designs (not approved UL) and UL AWM approved 
designs. Since the diameter of the stronger materials is larger to pass the physical properties 
requirements of insulation and jacket, UL AWM approved designs are slightly less flexible than the 
original designs.

元々は、微小な力で指定位置に高速かつ高精度で動かすフロッピーディスクドライブの磁気ヘツドへ
のリード線等の用途に特注品としてーつずつ開発されたものが、長い時間をかけて少しづつ不特定の
需要を見いだし標準在庫品に近いものとして残ってきたものです。用途はごく限られておりますが、
そのようなお客様には非常に感謝される電線です。
柔軟なオリジナル品 (UL 認定なし ) と UL AWM 認定品の２種類があります。UL AWM 認定品は、絶
縁体とジャケットに物理特性（機械的強度）も要求されるため、オリジナル品より硬い材料を用い、
外径が太くなっていることから、若干柔軟性が失われています。

Conductor Size Part No. Roll Size Available Color
導体サイズ 型番 外径 標準条長 色

36AWG 2706 0.48mm(0.0189")

33AWG 2680 0.60mm(0.0236")

28AWG 2912 0.85mm(0.0335")

26AWG 3051 1.0mm(0.0394")

24AWG 3054 1.30mm(0.0512")
※ Black, Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, White

□ Lead wire   リード線　　　Specifications 仕様 →P.68

Ov. Dia. 

610m
(2,000ft)

10 Colors
※

Original designs (not approved UL)     
オリジナル品（UL 認定なし )

□ LEAD WIRE  リード線　　　  Specifications 仕様 → P.66
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□ SHIELDED WIRE  シールド線
Conductor Part No. Roll Size Available Color

Size Nos.
導体サイズ 芯数 型番 外径 標準条長 色

33AWG

2 2784 1.8mm(0.0709") Black, Gray

3 2754 1.95mm(0.0768") Gray

4 2739 2.1mm(0.0827") Black, Gray

5 2780 2.2mm(0.0866") Black

6 2880 2.5mm(0.0984") Black

32AWG

1 2444 1.0mm(0.0394") Black, Gray

2 2490 1.7mm(0.0669") Gray

3 2879 1.8mm(0.0709") Gray

4 2769 2.0mm(0.0787") Black, Gray

28AWG

1 2943 1.5mm(0.0591") Black

2 2794 2.3mm(0.0906") Black

3 2790 2.45mm(0.0965") Black

4 2929 2.7mm(0.1063") Black

Ov. Dia.

305m
(1,000ft)

UL Approved designs     UL 認定品
□ LEAD WIRE    リード線

□ SHIELDED WIRE  シールド線

Conductor Size Part No. UL AWM Roll Size Available Color
導体サイズ 型番 外径 STYLE No. 標準条長 色

36AWG 3329 0.62mm(0.0244") 1571

33AWG 3308 0.70mm(0.0276") 1571

28AWG 3309 0.85mm(0.0335") 1571

26AWG 3326 1.0mm(0.0394") 1728

24AWG 3327 1.30mm(0.0512") 1728

Ov. Dia. 

610m
(2,000ft)

10 Colors
※

Conductor Part No. UL AWM Roll Size Available Color
Size Nos. STYLE No.

導体サイズ 芯数 型番 外径 標準条長 色

33AWG

2 3317 2.3mm(0.0906") 2725 Black, Gray

3 3318 2.4mm(0.0945") 2725 Gray

4 3319 2.5mm(0.0984") 2725 Black, Gray

5 3320 2.7mm(0.106") 2725 Black

6 3321 2.9mm(0.114") 2725 Black

32AWG

1 3324 1.5mm(0.0591") 1682 Black, Gray

2 3314 2.3mm(0.0906") 2725 Gray

3 3315 2.45mm(0.0965") 2725 Gray

4 3316 2.6mm(0.102") 2725 Black, Gray

28AWG

1 3325 1.63mm(0.0642") 1571 Black

2 3311 2.6mm(0.102") 2725 Black

3 3312 2.7mm(0.106") 2725 Black

4 3313 2.8mm(0.110) 2725 Black

Ov. Dia.

305m
(1,000ft)
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Conductor　　    　　　　　　　導体　 Common 　Construction
共通構造 Details  構成

17/0.08A
Size  (mm2)サイズ

0.0854mm2  (#28AWG)
Ov. Dia.(mm)  外径

0.83φ(0.0327")
Material 　 材質
Flexible    PVC

Insulation　  　　　　　　　絶縁体

Filler  介在

-
-
-

Polypropylene 

Black

Roll  Size

  標準条長

Weight
  

重量
1.37kg
2.55kg
3.25kg
4.0kg

Shield　シールド
Served  Shield
横巻シールド

Approx. 34/0.08A
Approx. 57/0.08A
Approx. 70/0.08A
Approx. 80/0.08A

Shield  Conductor
シールド

Ov. Dia.(mm)  外径
1.5φ(0.0591")
2.3φ(0.0906")

2.45φ(0.0965")
2.7φ(0.1063")

Material  材質

Part  No

品番
2943
2794
2790
2929

Exception:
例　外：

Ov. Dia. of conductor insulation of Part No.2943 is 0.85φ (0.0355") .
品番　2943の絶縁体径のみ若干太く、0.85φあります。

Nos. of
Conductor

芯線数
1
2
3
4

Jacket　ジャケット

#28AWG SERIES

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
36,000
16,000
28,000
21,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

21 N  (per  one  core  conductor コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)

耐電圧
絶縁抵抗

抗張力
移行性

使用温度

品番
2943
2794
2790
2929

Inner  Conductor
 中心導体

0.22 Ω／m
( 0.0671Ω／Ft )

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

COMMON  CHARACTERISTICS　特性値の共通項目    

Conductor　　　　　　　　　　導体　 Common   Construction
共通構造 Details  構成

25/0.04A
Size  (mm2) サイズ

0.0314mm2  (#33AWG)
Ov. Dia.(mm)  外径

0.60φ(0.0236")
Material 　 材質

Flexible  PVC

Insulation　  　　　　　　　　絶縁体

Filler  介在

-
-

Polypropylene 
Polypropylene 
Polypropylene 

Colors 　色

Black/Gray
Gray

Black/Gray
Black
Black

Roll  Size

  標準条長

Weight
  

重量
1.56kg
2.05kg
2.44kg
2.85kg
3.24kg

Shield　シールド
Served  Shield
横巻シールド

Approx. 38/0.08A
Approx. 54/0.08A
Approx. 59/0.08A
Approx. 70/0.08A
Approx. 79/0.08A

Shield  Conductor
シールド

Ov. Dia.(mm)  外径
1.8φ(0.0709")

1.95φ(0.0768")
2.1φ(0.0827")
2.2φ(0.0866")
2.5φ(0.0984")

Material  材質

Part  No.

品番
2784
2754
2739
2780
2880

Nos. of
Conductor

芯線数
2
3
4
5
6

Jacket　ジャケット

#33AWG SERIES

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
20,000
36,000
57,000
35,000
50,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

8.3 N  (per  one  core  conductor   コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176 °F)

耐電圧
絶縁抵抗

抗張力
移行性

使用温度

品番
2784
2754
2739
2780
2880

Inner  Conductor
 中心導体

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　 

STANDARD COLOR COMBINATION OF SHIELDED CORES　コアの標準色  　       

Nos. of  Cores    芯線数
Core  Colors　コアの色

Exception   例外

1
White

2
White/Red

3
White/Red/

Black

4
White/Red/

Black/Yellow

5
White/Red/Black/

Yellow/Blue

6
White/Red/Black/

Yellow/Blue/Green

Part  No. 2769 White/Yellow/Blue/Green

0.11Ω／m  (0.0336Ω／Ft)
0.07 Ω／m  (0.0214Ω／Ft)
0.054Ω／m  (0.0165Ω／Ft)
0.047Ω／m  (0.0143Ω／Ft)

0.1Ω／m  (0.0305Ω／Ft)
0.07 Ω／m  (0.021Ω／Ft)
0.06Ω／m  (0.0184Ω／Ft)

0.054 Ω／m  (0.0165Ω／Ft)
0.048 Ω／m  (0.0146Ω／Ft)

□

□

□

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance
Tensile  Strength  (26℃,  65%RH)
Emigration
Applicable  Temperature

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance
Tensile  Strength(26℃,  65%RH)
Emigration
Applicable  Temperature

SPECIFICATIONS  

SPECIFICATIONS 

305m 
(1,000Ft)

Flexible  PVC 305m (1,000Ft)

0.6 Ω／m
(0.183Ω／Ft)

仕様   

仕様   

電気的・機械的特性

電気的・機械的特性

Color

色

ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES

Flexible  PVC

※ Black, Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, White

Specifications 仕様 → P.66～67

Specifications 仕様 → P.68

    Specifications 仕様 → P.68～69
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Original designs (not approved UL)    

Voltage  Breakdown
Insulation  Resistance
Emigration
Applicable  Temperature

Spark Test at 500V
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

Non-Emigrant  to  ABS  resin   ABS 樹脂非移行
-20℃～+80℃  ( -4°F～+176°F )

耐電圧
絶縁抵抗
移行性

使用温度

LEAD WIRE　リード線  

Shield  Conductor
シールド

0.16Ω/m  (0.0488Ω/Ft)
0.08Ω/m  (0.0244Ω/Ft)
0.07Ω/m  (0.0214Ω/Ft)
0.06Ω/m  (0.0183Ω/Ft)

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS 電気的・機械的特性

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性   

COMMON CHARACTERISTICS 　特性値の共通項目  　

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
13,000
9,100

22,000
20,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　導体抵抗

Voltage  Breakdown
Insulation  Resistance
Tensile  Strength（26℃,  65%RH）
Emigration
Applicable  Temperature

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

9.8 N  (Per  One  Core  Conductor  コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度

品番
2444
2490
2879
2769

Inner  Conductor
 中心導体

0.53Ω/m(0.162Ω/Ft)
0.55Ω/m

(0.168Ω/Ft)

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　  

□
SPECIFICATIONS　仕様   

オリジナル品（UL認定なし)

ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES

Part No. Weight

型番 重量

2706 10/0.04A 0.48mm(0.0189")

flexible PVC

0.33kg

2680 25/0.04A 0.60mm(0.0236") 0.52kg

2912 17/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.03kg

3051 30/0.08A 1.0mm(0.0394") 1.6kg

3054 45/0.08A 1.30mm(0.0512") 2.2kg

Conductor     　導体 Insulation        絶縁体

Details  構成 Size  サイズ Ov. Dia.  外径 Material　材質

0.0125m㎡(36AWG)

0.0314m㎡(33AWG)

0.0854m㎡(28AWG)

0.150m㎡(26AWG)

0.0226m㎡(24AWG)

Part No. DC Resistance at 20℃ Tensil Strength Flex Life (cycles)

型番 導体抵抗 抗張力

2706 1.5Ω/m (0.46Ω/ft) 3N 38,000

2680 0.6Ω/m (0.183Ω/ft) 8N 36,000

2912 0.22Ω/m (0.0672Ω/ft) 16N 11,800

3051 0.13Ω/m (0.040Ω/ft) 30N 16,200

3054 0.09Ω/m (0.028Ω/ft) 46N 16,000

耐屈曲性 (回)

Part No. Nos. of Insulation Weight
Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 重量
2444 1 7/0.08A Approx. 23/0.08A 0.55mm(0.0216") 1.0mm(0.0394") 0.75kg

2490 2 Approx. 30/0.10A

0.53mm(0.0209")

1.7mm(0.0669") 1.55kg

2879 3 Approx. 35/0.10A 1.8mm(0.0709") 1.83kg

2769 4 Approx. 40/0.10A 2.0mm(0.0787") 2.28kg

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

flexible
PVC7/0.08TA

(0.0351m㎡)

SHIELDED WIRE　 シールド線  □
32AWG SERIES SPECIFICATIONS 仕様□
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□ SHIELDED WIRE  シールド線
Conductor Part No. Roll Size Available Color

Size Nos.
導体サイズ 芯数 型番 外径 標準条長 色

33AWG

2 2784 1.8mm(0.0709") Black, Gray

3 2754 1.95mm(0.0768") Gray

4 2739 2.1mm(0.0827") Black, Gray

5 2780 2.2mm(0.0866") Black

6 2880 2.5mm(0.0984") Black

32AWG

1 2444 1.0mm(0.0394") Black, Gray

2 2490 1.7mm(0.0669") Gray

3 2879 1.8mm(0.0709") Gray

4 2769 2.0mm(0.0787") Black, Gray

28AWG

1 2943 1.5mm(0.0591") Black

2 2794 2.3mm(0.0906") Black

3 2790 2.45mm(0.0965") Black

4 2929 2.7mm(0.1063") Black

Ov. Dia.

305m
(1,000ft)

UL Approved designs     UL 認定品
□ LEAD WIRE    リード線

□ SHIELDED WIRE  シールド線

Conductor Size Part No. UL AWM Roll Size Available Color
導体サイズ 型番 外径 STYLE No. 標準条長 色

36AWG 3329 0.62mm(0.0244") 1571

33AWG 3308 0.70mm(0.0276") 1571

28AWG 3309 0.85mm(0.0335") 1571

26AWG 3326 1.0mm(0.0394") 1728

24AWG 3327 1.30mm(0.0512") 1728

Ov. Dia. 

610m
(2,000ft)

10 Colors
※

Conductor Part No. UL AWM Roll Size Available Color
Size Nos. STYLE No.

導体サイズ 芯数 型番 外径 標準条長 色

33AWG

2 3317 2.3mm(0.0906") 2725 Black, Gray

3 3318 2.4mm(0.0945") 2725 Gray

4 3319 2.5mm(0.0984") 2725 Black, Gray

5 3320 2.7mm(0.106") 2725 Black

6 3321 2.9mm(0.114") 2725 Black

32AWG

1 3324 1.5mm(0.0591") 1682 Black, Gray

2 3314 2.3mm(0.0906") 2725 Gray

3 3315 2.45mm(0.0965") 2725 Gray

4 3316 2.6mm(0.102") 2725 Black, Gray

28AWG

1 3325 1.63mm(0.0642") 1571 Black

2 3311 2.6mm(0.102") 2725 Black

3 3312 2.7mm(0.106") 2725 Black

4 3313 2.8mm(0.110) 2725 Black

Ov. Dia.

305m
(1,000ft)
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Conductor　　    　　　　　　　導体　 Common 　Construction
共通構造 Details  構成

17/0.08A
Size  (mm2)サイズ

0.0854mm2  (#28AWG)
Ov. Dia.(mm)  外径

0.83φ(0.0327")
Material 　 材質
Flexible    PVC

Insulation　  　　　　　　　絶縁体

Filler  介在

-
-
-

Polypropylene 

Black

Roll  Size

  標準条長

Weight
  

重量
1.37kg
2.55kg
3.25kg
4.0kg

Shield　シールド
Served  Shield
横巻シールド

Approx. 34/0.08A
Approx. 57/0.08A
Approx. 70/0.08A
Approx. 80/0.08A

Shield  Conductor
シールド

Ov. Dia.(mm)  外径
1.5φ(0.0591")
2.3φ(0.0906")

2.45φ(0.0965")
2.7φ(0.1063")

Material  材質

Part  No

品番
2943
2794
2790
2929

Exception:
例　外：

Ov. Dia. of conductor insulation of Part No.2943 is 0.85φ (0.0355") .
品番　2943の絶縁体径のみ若干太く、0.85φあります。

Nos. of
Conductor

芯線数
1
2
3
4

Jacket　ジャケット

#28AWG SERIES

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
36,000
16,000
28,000
21,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

21 N  (per  one  core  conductor コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)

耐電圧
絶縁抵抗

抗張力
移行性

使用温度

品番
2943
2794
2790
2929

Inner  Conductor
 中心導体

0.22 Ω／m
( 0.0671Ω／Ft )

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

COMMON  CHARACTERISTICS　特性値の共通項目    

Conductor　　　　　　　　　　導体　 Common   Construction
共通構造 Details  構成

25/0.04A
Size  (mm2) サイズ

0.0314mm2  (#33AWG)
Ov. Dia.(mm)  外径

0.60φ(0.0236")
Material 　 材質

Flexible  PVC

Insulation　  　　　　　　　　絶縁体

Filler  介在

-
-

Polypropylene 
Polypropylene 
Polypropylene 

Colors 　色

Black/Gray
Gray

Black/Gray
Black
Black

Roll  Size

  標準条長

Weight
  

重量
1.56kg
2.05kg
2.44kg
2.85kg
3.24kg

Shield　シールド
Served  Shield
横巻シールド

Approx. 38/0.08A
Approx. 54/0.08A
Approx. 59/0.08A
Approx. 70/0.08A
Approx. 79/0.08A

Shield  Conductor
シールド

Ov. Dia.(mm)  外径
1.8φ(0.0709")

1.95φ(0.0768")
2.1φ(0.0827")
2.2φ(0.0866")
2.5φ(0.0984")

Material  材質

Part  No.

品番
2784
2754
2739
2780
2880

Nos. of
Conductor

芯線数
2
3
4
5
6

Jacket　ジャケット

#33AWG SERIES

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
20,000
36,000
57,000
35,000
50,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

8.3 N  (per  one  core  conductor   コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176 °F)

耐電圧
絶縁抵抗

抗張力
移行性

使用温度

品番
2784
2754
2739
2780
2880

Inner  Conductor
 中心導体

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　 

STANDARD COLOR COMBINATION OF SHIELDED CORES　コアの標準色  　       

Nos. of  Cores    芯線数
Core  Colors　コアの色

Exception   例外

1
White

2
White/Red

3
White/Red/

Black

4
White/Red/

Black/Yellow

5
White/Red/Black/

Yellow/Blue

6
White/Red/Black/

Yellow/Blue/Green

Part  No. 2769 White/Yellow/Blue/Green

0.11Ω／m  (0.0336Ω／Ft)
0.07 Ω／m  (0.0214Ω／Ft)
0.054Ω／m  (0.0165Ω／Ft)
0.047Ω／m  (0.0143Ω／Ft)

0.1Ω／m  (0.0305Ω／Ft)
0.07 Ω／m  (0.021Ω／Ft)
0.06Ω／m  (0.0184Ω／Ft)

0.054 Ω／m  (0.0165Ω／Ft)
0.048 Ω／m  (0.0146Ω／Ft)

□

□

□

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance
Tensile  Strength  (26℃,  65%RH)
Emigration
Applicable  Temperature

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance
Tensile  Strength(26℃,  65%RH)
Emigration
Applicable  Temperature

SPECIFICATIONS  

SPECIFICATIONS 

305m 
(1,000Ft)

Flexible  PVC 305m (1,000Ft)

0.6 Ω／m
(0.183Ω／Ft)

仕様   

仕様   

電気的・機械的特性

電気的・機械的特性

Color

色

ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES

Flexible  PVC

※ Black, Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, White

Specifications 仕様 → P.66～67

Specifications 仕様 → P.68

    Specifications 仕様 → P.68～69

6668

Original designs (not approved UL)    

Voltage  Breakdown
Insulation  Resistance
Emigration
Applicable  Temperature

Spark Test at 500V
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

Non-Emigrant  to  ABS  resin   ABS 樹脂非移行
-20℃～+80℃  ( -4°F～+176°F )

耐電圧
絶縁抵抗
移行性
使用温度

LEAD WIRE　リード線  

Shield  Conductor
シールド

0.16Ω/m  (0.0488Ω/Ft)
0.08Ω/m  (0.0244Ω/Ft)
0.07Ω/m  (0.0214Ω/Ft)
0.06Ω/m  (0.0183Ω/Ft)

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS 電気的・機械的特性

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性   

COMMON CHARACTERISTICS 　特性値の共通項目  　

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
13,000
9,100
22,000
20,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　導体抵抗

Voltage  Breakdown
Insulation  Resistance
Tensile  Strength（26℃,  65%RH）
Emigration
Applicable  Temperature

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

9.8 N  (Per  One  Core  Conductor  コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度

品番
2444
2490
2879
2769

Inner  Conductor
 中心導体

0.53Ω/m(0.162Ω/Ft)
0.55Ω/m

(0.168Ω/Ft)

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　  

□
SPECIFICATIONS　仕様   

オリジナル品（UL認定なし)

ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES

Part No. Weight

型番 重量

2706 10/0.04A 0.48mm(0.0189")

flexible PVC

0.33kg

2680 25/0.04A 0.60mm(0.0236") 0.52kg

2912 17/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.03kg

3051 30/0.08A 1.0mm(0.0394") 1.6kg

3054 45/0.08A 1.30mm(0.0512") 2.2kg

Conductor     　導体 Insulation        絶縁体

Details  構成 Size  サイズ Ov. Dia.  外径 Material　材質

0.0125m㎡(36AWG)

0.0314m㎡(33AWG)

0.0854m㎡(28AWG)

0.150m㎡(26AWG)

0.0226m㎡(24AWG)

Part No. DC Resistance at 20℃ Tensil Strength Flex Life (cycles)

型番 導体抵抗 抗張力

2706 1.5Ω/m (0.46Ω/ft) 3N 38,000

2680 0.6Ω/m (0.183Ω/ft) 8N 36,000

2912 0.22Ω/m (0.0672Ω/ft) 16N 11,800

3051 0.13Ω/m (0.040Ω/ft) 30N 16,200

3054 0.09Ω/m (0.028Ω/ft) 46N 16,000

耐屈曲性 (回)

Part No. Nos. of Insulation Weight
Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 重量
2444 1 7/0.08A Approx. 23/0.08A 0.55mm(0.0216") 1.0mm(0.0394") 0.75kg

2490 2 Approx. 30/0.10A

0.53mm(0.0209")

1.7mm(0.0669") 1.55kg

2879 3 Approx. 35/0.10A 1.8mm(0.0709") 1.83kg

2769 4 Approx. 40/0.10A 2.0mm(0.0787") 2.28kg

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

flexible
PVC7/0.08TA

(0.0351m㎡)

SHIELDED WIRE　 シールド線  □
32AWG SERIES SPECIFICATIONS 仕様□
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Shield  Conductor
シールド

28AWG SERIES

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
36,000
16,000
28,000
21,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

21 N  (per  one  core  conductor コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度

品番
2943
2794
2790
2929

Inner  Conductor
 中心導体

0.22 Ω／m
( 0.0671Ω／Ft )

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

COMMON  CHARACTERISTICS　特性値の共通項目    

Shield  Conductor
シールド

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
20,000
36,000
57,000
35,000
50,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

8.3 N  (per  one  core  conductor   コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176 °F)

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度

品番
2784
2754
2739
2780
2880

Inner  Conductor
 中心導体

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　 

STANDARD COLOR COMBINATION OF SHIELDED CORES　コアの標準色  　       

Nos. of  Cores    芯線数
Core  Colors　コアの色

Exception   例外

1
White

2
White/Red

3
White/Red/

Black

4
White/Red/

Black/Yellow

5
White/Red/Black/

Yellow/Blue

6
White/Red/Black/

Yellow/Blue/Green

Part  No. 2769 White/Yellow/Blue/Green

0.11Ω／m  (0.0336Ω／Ft)
0.07 Ω／m  (0.0214Ω／Ft)
0.054Ω／m  (0.0165Ω／Ft)
0.047Ω／m  (0.0143Ω／Ft)

0.1Ω／m  (0.0305Ω／Ft)
0.07 Ω／m  (0.021Ω／Ft)
0.06Ω／m  (0.0184Ω／Ft)

0.054 Ω／m  (0.0165Ω／Ft)
0.048 Ω／m  (0.0146Ω／Ft)

□

□

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance

Emigration
Applicable  Temperature

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance

Emigration
Applicable  Temperature

SPECIFICATIONS

0.6 Ω／m
(0.183Ω／Ft)

仕様
   

電気的・機械的特性

電気的・機械的特性

ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES

Part No. Nos. of Insulation Filler Weight
Conductor Details Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 介在 重量
2784 2 Approx. 38/0.08A

0.60mm(0.0236")

1.8mm(0.0709") - 1.56kg

2754 3 Approx. 54/0.08A 1.95mm(0.0768") - 2.05kg

2739 4 Approx. 59/0.08A 2.1mm(0.0827") PP 2.44kg

2780 5 Approx. 70/0.08A 2.2mm(0.0866") PP 2.85kg

2880 6 Approx. 79/0.08A 2.5mm(0.0984") PP 3.24kg

PP: Polypropylene

□33AWG SERIES　SPECIFICATIONS　 仕様

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径
Served Shield
横巻シールド

25/0.04A
(0.0314m㎡)

flexible
PVC

33AWG SERIES□ SPECIFICATIONS 仕様

Part No. Nos. of Insulation Filler Weight

Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 介在 重量

2943 1 Approx. 34/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.5mm(0.0591") - 1.37kg

2794 2 Approx. 57/0.08A

0.83mm(0.0327")

2.3mm(0.0906") - 2.55kg

2790 3 Approx. 70/0.08A 2.45mm(0.0965") - 3.25kg

2929 4 Approx. 80/0.08A 2.7mm(0.1063") PP 4.0kg

PP: Polypropylene

□ 28AWG SERIES SPECIFICATIONS　 仕様

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

17/0.08A
(0.0854m㎡)

flexible
PVC

6870

UL Approved designs
LEAD WIRE　リード線  □

UL認定品

Voltage  Breakdown
Insulation  Resistance
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

Spark Test at 1,500V
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

Non-Emigrant  to  ABS  resin   ABS 樹脂非移行
-20℃～+80℃  ( -4°F～+176°F )

UL758  STYLE  1571  80℃  30V  VW-1 

耐電圧
絶縁抵抗
移行性

使用温度
適用規格

Shield  Conductor
シールド

0.13Ω/m  (0.0397Ω/Ft)
0.058Ω/m  (0.0177Ω/Ft)
0.050Ω/m  (0.0153Ω/Ft)
0.048Ω/m  (0.0146Ω/Ft)

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性  　　  　　

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性  

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
18,700
3,560

18,600
13,900

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　導体抵抗

Voltage  Breakdown
Insulation  Resistance
Tensile  Strength（26℃,  65%RH）
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

Must  Withstand  at  AC500V/60sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

10 N  (Per  One  Core  Conductor  コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)
UL758  STYLE  2725  80℃  30V  VW-1

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度
適用規格

品番
3324
3314
3315
3316

Inner  Conductor
 中心導体

0.53Ω/m(0.162Ω/Ft)
0.55Ω/m

(0.168Ω/Ft)

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　　 

UL  approval  of  Part  No.3324  is  STYLE  1682  60℃ 30V  VW-1 32AWG.
品番　3324の UL  認定番号のみSTYLE  1682  60℃ 30V  VW-1 32AWGと他と異なります。

Exception:
例　外：

SPECIFICATIONS　仕様      

          ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES

SHIELDED WIRE　 シールド線  □
32AWG SERIES SPECIFICATIONS 仕様
Part No. Nos. of Insulation Weight

Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material
型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 重量
3324 1 7/0.08A Approx. 28/0.08A 0.7mm(0.0276") 1.5mm(0.0591") 1.17kg

3314 2 Approx. 40/0.10A

0.75mm(0.0295")

2.3mm(0.0906") 2.33kg

3315 3 Approx. 48/0.10A 2.45mm(0.0965") 2.93kg

3316 4 Approx. 52/0.10A 2.6mm(0.102") 3.3kg

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

flexible
PVC7/0.08TA

(0.0351m㎡)

Part No. Weight

型番 重量

3329 10/0.04A 0.62mm(0.0244")

flexible PVC

0.44kg

3308 25/0.04A 0.70mm(0.0276") 0.6kg

3309 17/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.05kg

3326 30/0.08A 1.0mm(0.0394") 1.6kg

3327 45/0.08A 1.30mm(0.0512") 2.2kg

Part No. DC Resistance at 20℃ Flex Life (cycles)

型番 導体抵抗 抗張力

3329 1.5Ω/m (0.46Ω/ft) 3.4N 30,700

3308 0.6Ω/m (0.183Ω/ft) 8.4N 32,300

3309 0.22Ω/m (0.0672Ω/ft) 22N 12,200

3326 0.13Ω/m (0.040Ω/ft) 34N 16,000

3327 0.09Ω/m (0.028Ω/ft) 57N 15,400

UL approved designs　UL認定品

□ Lead wire   リード線

SPECIFICATIONS　 仕様

Conductor     　導体 Insulation        絶縁体

Details  構成 Size  サイズ Ov. Dia.  外径 Material　材質

0.0125m㎡(36AWG)

0.0314m㎡(33AWG)

0.0854m㎡(28AWG)

0.150m㎡(26AWG)

0.0226m㎡(24AWG)

    SCITSIRETCARAHC LACINAHCEM & LACIRTCELE 電気的・機械的特性

Tensil Strength

耐屈曲性 (回)

Part No. Weight

型番 重量

3329 10/0.04A 0.62mm(0.0244")

flexible PVC

0.44kg

3308 25/0.04A 0.70mm(0.0276") 0.6kg

3309 17/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.05kg

3326 30/0.08A 1.0mm(0.0394") 1.6kg

3327 45/0.08A 1.30mm(0.0512") 2.2kg

Part No. DC Resistance at 20℃ Flex Life (cycles)

型番 導体抵抗 抗張力

3329 1.5Ω/m (0.46Ω/ft) 3.4N 30,700

3308 0.6Ω/m (0.183Ω/ft) 8.4N 32,300

3309 0.22Ω/m (0.0672Ω/ft) 22N 12,200

3326 0.13Ω/m (0.040Ω/ft) 34N 16,000

3327 0.09Ω/m (0.028Ω/ft) 57N 15,400

UL approved designs　UL認定品

□ Lead wire   リード線

SPECIFICATIONS　 仕様

Conductor     　導体 Insulation        絶縁体

Details  構成 Size  サイズ Ov. Dia.  外径 Material　材質

0.0125m㎡(36AWG)

0.0314m㎡(33AWG)

0.0854m㎡(28AWG)

0.150m㎡(26AWG)

0.0226m㎡(24AWG)

    SCITSIRETCARAHC LACINAHCEM & LACIRTCELE 電気的・機械的特性
Tensil Strength

耐屈曲性 (回)

□

UL approved of Part No.3326 and 3327 are STYLE 1728 80℃ 30V VW-1.Exception:
例　外： 品番 3326と3327の認定番号はSTYLE 1728 80℃ 30V VW-1 となります。
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Shield  Conductor
シールド

28AWG SERIES

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
36,000
16,000
28,000
21,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

21 N  (per  one  core  conductor コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度

品番
2943
2794
2790
2929

Inner  Conductor
 中心導体

0.22 Ω／m
( 0.0671Ω／Ft )

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

COMMON  CHARACTERISTICS　特性値の共通項目    

Shield  Conductor
シールド

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
20,000
36,000
57,000
35,000
50,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  DC  250V/15sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

8.3 N  (per  one  core  conductor   コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176 °F)

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度

品番
2784
2754
2739
2780
2880

Inner  Conductor
 中心導体

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　 

STANDARD COLOR COMBINATION OF SHIELDED CORES　コアの標準色  　       

Nos. of  Cores    芯線数
Core  Colors　コアの色

Exception   例外

1
White

2
White/Red

3
White/Red/

Black

4
White/Red/

Black/Yellow

5
White/Red/Black/

Yellow/Blue

6
White/Red/Black/

Yellow/Blue/Green

Part  No. 2769 White/Yellow/Blue/Green

0.11Ω／m  (0.0336Ω／Ft)
0.07 Ω／m  (0.0214Ω／Ft)
0.054Ω／m  (0.0165Ω／Ft)
0.047Ω／m  (0.0143Ω／Ft)

0.1Ω／m  (0.0305Ω／Ft)
0.07 Ω／m  (0.021Ω／Ft)
0.06Ω／m  (0.0184Ω／Ft)

0.054 Ω／m  (0.0165Ω／Ft)
0.048 Ω／m  (0.0146Ω／Ft)

□

□

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance

Emigration
Applicable  Temperature

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance

Emigration
Applicable  Temperature

SPECIFICATIONS

0.6 Ω／m
(0.183Ω／Ft)

仕様
   

電気的・機械的特性

電気的・機械的特性

ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES

Part No. Nos. of Insulation Filler Weight
Conductor Details Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 介在 重量
2784 2 Approx. 38/0.08A

0.60mm(0.0236")

1.8mm(0.0709") - 1.56kg

2754 3 Approx. 54/0.08A 1.95mm(0.0768") - 2.05kg

2739 4 Approx. 59/0.08A 2.1mm(0.0827") PP 2.44kg

2780 5 Approx. 70/0.08A 2.2mm(0.0866") PP 2.85kg

2880 6 Approx. 79/0.08A 2.5mm(0.0984") PP 3.24kg

PP: Polypropylene

□33AWG SERIES　SPECIFICATIONS　 仕様

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径
Served Shield
横巻シールド

25/0.04A
(0.0314m㎡)

flexible
PVC

33AWG SERIES□ SPECIFICATIONS 仕様

Part No. Nos. of Insulation Filler Weight

Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 介在 重量

2943 1 Approx. 34/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.5mm(0.0591") - 1.37kg

2794 2 Approx. 57/0.08A

0.83mm(0.0327")

2.3mm(0.0906") - 2.55kg

2790 3 Approx. 70/0.08A 2.45mm(0.0965") - 3.25kg

2929 4 Approx. 80/0.08A 2.7mm(0.1063") PP 4.0kg

PP: Polypropylene

□ 28AWG SERIES SPECIFICATIONS　 仕様

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

17/0.08A
(0.0854m㎡)

flexible
PVC

6870

UL Approved designs
LEAD WIRE　リード線  □

UL認定品

Voltage  Breakdown
Insulation  Resistance
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

Spark Test at 1,500V
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

Non-Emigrant  to  ABS  resin   ABS 樹脂非移行
-20℃～+80℃  ( -4°F～+176°F )

UL758  STYLE  1571  80℃  30V  VW-1 

耐電圧
絶縁抵抗
移行性
使用温度
適用規格

Shield  Conductor
シールド

0.13Ω/m  (0.0397Ω/Ft)
0.058Ω/m  (0.0177Ω/Ft)
0.050Ω/m  (0.0153Ω/Ft)
0.048Ω/m  (0.0146Ω/Ft)

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性  　　  　　

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS　電気的・機械的特性  

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　

Part  No. Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)
18,700
3,560

18,600
13,900

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　導体抵抗

Voltage  Breakdown
Insulation  Resistance
Tensile  Strength（26℃,  65%RH）
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

Must  Withstand  at  AC500V/60sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

10 N  (Per  One  Core  Conductor  コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)
UL758  STYLE  2725  80℃  30V  VW-1

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性
使用温度
適用規格

品番
3324
3314
3315
3316

Inner  Conductor
 中心導体

0.53Ω/m(0.162Ω/Ft)
0.55Ω/m

(0.168Ω/Ft)

COMMON CHARACTERISTICS　特性値の共通項目  　　 

UL  approval  of  Part  No.3324  is  STYLE  1682  60℃ 30V  VW-1 32AWG.
品番　3324の UL  認定番号のみSTYLE  1682  60℃ 30V  VW-1 32AWGと他と異なります。

Exception:
例　外：

SPECIFICATIONS　仕様      

          ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES

SHIELDED WIRE　 シールド線  □
32AWG SERIES SPECIFICATIONS 仕様
Part No. Nos. of Insulation Weight

Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material
型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 重量
3324 1 7/0.08A Approx. 28/0.08A 0.7mm(0.0276") 1.5mm(0.0591") 1.17kg

3314 2 Approx. 40/0.10A

0.75mm(0.0295")

2.3mm(0.0906") 2.33kg

3315 3 Approx. 48/0.10A 2.45mm(0.0965") 2.93kg

3316 4 Approx. 52/0.10A 2.6mm(0.102") 3.3kg

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

flexible
PVC7/0.08TA

(0.0351m㎡)

Part No. Weight

型番 重量

3329 10/0.04A 0.62mm(0.0244")

flexible PVC

0.44kg

3308 25/0.04A 0.70mm(0.0276") 0.6kg

3309 17/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.05kg

3326 30/0.08A 1.0mm(0.0394") 1.6kg

3327 45/0.08A 1.30mm(0.0512") 2.2kg

Part No. DC Resistance at 20℃ Flex Life (cycles)

型番 導体抵抗 抗張力

3329 1.5Ω/m (0.46Ω/ft) 3.4N 30,700

3308 0.6Ω/m (0.183Ω/ft) 8.4N 32,300

3309 0.22Ω/m (0.0672Ω/ft) 22N 12,200

3326 0.13Ω/m (0.040Ω/ft) 34N 16,000

3327 0.09Ω/m (0.028Ω/ft) 57N 15,400

UL approved designs　UL認定品

□ Lead wire   リード線

SPECIFICATIONS　 仕様

Conductor     　導体 Insulation        絶縁体

Details  構成 Size  サイズ Ov. Dia.  外径 Material　材質

0.0125m㎡(36AWG)

0.0314m㎡(33AWG)

0.0854m㎡(28AWG)

0.150m㎡(26AWG)

0.0226m㎡(24AWG)

    SCITSIRETCARAHC LACINAHCEM & LACIRTCELE 電気的・機械的特性

Tensil Strength

耐屈曲性 (回)

Part No. Weight

型番 重量

3329 10/0.04A 0.62mm(0.0244")

flexible PVC

0.44kg

3308 25/0.04A 0.70mm(0.0276") 0.6kg

3309 17/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.05kg

3326 30/0.08A 1.0mm(0.0394") 1.6kg

3327 45/0.08A 1.30mm(0.0512") 2.2kg

Part No. DC Resistance at 20℃ Flex Life (cycles)

型番 導体抵抗 抗張力

3329 1.5Ω/m (0.46Ω/ft) 3.4N 30,700

3308 0.6Ω/m (0.183Ω/ft) 8.4N 32,300

3309 0.22Ω/m (0.0672Ω/ft) 22N 12,200

3326 0.13Ω/m (0.040Ω/ft) 34N 16,000

3327 0.09Ω/m (0.028Ω/ft) 57N 15,400

UL approved designs　UL認定品

□ Lead wire   リード線

SPECIFICATIONS　 仕様

Conductor     　導体 Insulation        絶縁体

Details  構成 Size  サイズ Ov. Dia.  外径 Material　材質

0.0125m㎡(36AWG)

0.0314m㎡(33AWG)

0.0854m㎡(28AWG)

0.150m㎡(26AWG)

0.0226m㎡(24AWG)

    SCITSIRETCARAHC LACINAHCEM & LACIRTCELE 電気的・機械的特性
Tensil Strength

耐屈曲性 (回)

□

UL approved of Part No.3326 and 3327 are STYLE 1728 80℃ 30V VW-1.Exception:
例　外： 品番 3326と3327の認定番号はSTYLE 1728 80℃ 30V VW-1 となります。
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ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES
28AWG SERIES SPECIFICATIONS   仕様□

電気的・機械的特性

電気的・機械的特性

Shield  Conductor
シールド

Exception:
例　外：

UL  approval  of  Part  No.3325  is  STYLE  1571  80℃　30V  VW-1 28AWG.
品番　3325の UL  認定番号のみSTYLE  1571  80℃　30V  VW-1 28AWGと他と異なります。

Part  No.

29,700
15,200
34,700
32,400

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  AC  500V/60sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

21 N  (per  one  core  conductor コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)
UL758  STYLE  2725  80℃  30V  VW-1

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度
適用規格

品番
3325
3311
3312
3313

0.22 Ω／m
( 0.0671Ω／Ft )

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

COMMON  CHARACTERISTICS　
特性値の共通項目        

Shield  Conductor
シールド

Part  No.

16,900
27,600
32,200
49,100
54,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  AC  500V/60sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

9.5 N  (per  one  core  conductor   コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176 °F)
UL758  STYLE  2725  80℃  30V  VW-1  33AWG

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度
適用規格

品番
3317
3318
3319
3320
3321

0.6 Ω／m
(0.183Ω／Ft)

COMMON CHARACTERISTICS　
特性値の共通項目  

STANDARD COLOR COMBINATION OF SHIELDED CORES　コアの標準色         
Nos. of  Cores    芯線数
Core  Colors　コアの色

Exception  例外

1
White

2
White/Red

3
White/Red/

Black

4
White/Red/

Black/Yellow

5
White/Red/Black/

Yellow/Blue

6
White/Red/Black/

Yellow/Blue/Green

Part  No. 3316 White/Yellow/Blue/Green

0.099Ω／m  (0.0302Ω／Ft)
0.059Ω／m  (0.0180Ω／Ft)
0.053Ω／m  (0.0162Ω／Ft)
0.045 Ω／m  (0.0137Ω／Ft)

0.085Ω／m  (0.0259Ω／Ft)
0.065Ω／m  (0.0198Ω／Ft)
0.063Ω／m  (0.0192Ω／Ft)
0.047Ω／m  (0.0143Ω／Ft)
0.046Ω／m  (0.0140Ω／Ft)

□

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance
Tensile  Strength  (26℃,  65%RH)
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance
Tensile  Strength(26℃,  65%RH)
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

Inner  Conductor
 中心導体

Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)

Inner  Conductor
 中心導体

Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)

33AWG SERIES SPECIFICATIONS   仕様□

Part No. Nos. of Insulation Filler Weight
Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 介在 重量
3325 1 Approx. 35/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.63mm(0.0642") - 1.48kg

3311 2 Approx. 60/0.08A
0.9mm(0.0354")

2.6mm(0.102") - 3.03kg

3312 3 Approx. 80/0.08A 2.7mm(0.106") - 3.47kg

3313 4 Approx. 83/0.08A 0.85mm(0.0335") 2.8mm(0.110) PP 4.15kg

PP: Polypropylene

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

17/0.08A
(0.0854m㎡)

flexible
PVC

Part No. Nos. of Insulation Filler Weight
Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 介在 重量
3317 2 Approx. 53/0.08A

0.75mm(0.0295")
2.3mm(0.0906") - 2.23kg

3318 3 Approx. 55/0.08A 2.4mm(0.0945") - 2.31kg

3319 4 Approx. 60/0.08A

0.7mm(0.0276")

2.5mm(0.0984") PP 2.91kg

3320 5 Approx. 78/0.08A 2.7mm(0.106") PP 3.48kg

3321 6 Approx. 81/0.08A 2.9mm(0.114") PP 3.70kg

PP: Polypropylene

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

25/0.04A
(0.0314m㎡)

flexible
PVC
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ULTRAFLEXIBLE MINIATURE CABLES
28AWG SERIES SPECIFICATIONS   仕様□

電気的・機械的特性

電気的・機械的特性

Shield  Conductor
シールド

Exception:
例　外：

UL  approval  of  Part  No.3325  is  STYLE  1571  80℃　30V  VW-1 28AWG.
品番　3325の UL  認定番号のみSTYLE  1571  80℃　30V  VW-1 28AWGと他と異なります。

Part  No.

29,700
15,200
34,700
32,400

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  AC  500V/60sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

21 N  (per  one  core  conductor コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176°F)
UL758  STYLE  2725  80℃  30V  VW-1

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度
適用規格

品番
3325
3311
3312
3313

0.22 Ω／m
( 0.0671Ω／Ft )

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

ELECTRICAL & MECHANICAL
CHARACTERISTICS 

COMMON  CHARACTERISTICS　
特性値の共通項目        

Shield  Conductor
シールド

Part  No.

16,900
27,600
32,200
49,100
54,000

DC  Resistance at  20℃　　　　　　　　導体抵抗

Must  Withstand  at  AC  500V/60sec.
103MΩ・m  Min.  at  DC  250V,  20℃

9.5 N  (per  one  core  conductor   コア導体1本につき)
Non-Emigrant  to  ABS  resin  ABS 樹脂非移行

-20℃～+80℃  (-4°F～+176 °F)
UL758  STYLE  2725  80℃  30V  VW-1  33AWG

耐電圧
絶縁抵抗
抗張力
移行性

使用温度
適用規格

品番
3317
3318
3319
3320
3321

0.6 Ω／m
(0.183Ω／Ft)

COMMON CHARACTERISTICS　
特性値の共通項目  

STANDARD COLOR COMBINATION OF SHIELDED CORES　コアの標準色         
Nos. of  Cores    芯線数
Core  Colors　コアの色

Exception  例外

1
White

2
White/Red

3
White/Red/

Black

4
White/Red/

Black/Yellow

5
White/Red/Black/

Yellow/Blue

6
White/Red/Black/

Yellow/Blue/Green

Part  No. 3316 White/Yellow/Blue/Green

0.099Ω／m  (0.0302Ω／Ft)
0.059Ω／m  (0.0180Ω／Ft)
0.053Ω／m  (0.0162Ω／Ft)
0.045 Ω／m  (0.0137Ω／Ft)

0.085Ω／m  (0.0259Ω／Ft)
0.065Ω／m  (0.0198Ω／Ft)
0.063Ω／m  (0.0192Ω／Ft)
0.047Ω／m  (0.0143Ω／Ft)
0.046Ω／m  (0.0140Ω／Ft)

□

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance
Tensile  Strength  (26℃,  65%RH)
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

Voltage  Breakdown
Insulation   Resistance
Tensile  Strength(26℃,  65%RH)
Emigration
Applicable  Temperature
Standard

Inner  Conductor
 中心導体

Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)

Inner  Conductor
 中心導体

Flex  Life
耐屈曲特性

(cycles)

32AWG SERIES SPECIFICATIONS   仕様□

Part No. Nos. of Insulation Filler Weight
Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 介在 重量
3325 1 Approx. 35/0.08A 0.85mm(0.0335") 1.63mm(0.0642") - 1.48kg

3311 2 Approx. 60/0.08A
0.9mm(0.0354")

2.6mm(0.102") - 3.03kg

3312 3 Approx. 80/0.08A 2.7mm(0.106") - 3.47kg

3313 4 Approx. 83/0.08A 0.85mm(0.0335") 2.8mm(0.110) PP 4.15kg

PP: Polypropylene

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

17/0.08A
(0.0854m㎡)

flexible
PVC

Part No. Nos. of Insulation Filler Weight
Conductor Details Served Shield Insulation Jacket Material

型番 芯数 構成 横巻シールド 絶縁体 ジャケット 絶縁材料 介在 重量
3317 2 Approx. 53/0.08A

0.75mm(0.0295")
2.3mm(0.0906") - 2.23kg

3318 3 Approx. 55/0.08A 2.4mm(0.0945") - 2.31kg

3319 4 Approx. 60/0.08A

0.7mm(0.0276")

2.5mm(0.0984") PP 2.91kg

3320 5 Approx. 78/0.08A 2.7mm(0.106") PP 3.48kg

3321 6 Approx. 81/0.08A 2.9mm(0.114") PP 3.70kg

PP: Polypropylene

Conductor  　導体 Ov. Dia.  外径

25/0.04A
(0.0314m㎡)

flexible
PVC
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Part  No.                Page Part  No.                Page Part  No.                Page Part  No.                  Page

MIDI-05D             43 
MIDI-10              43  
MIDI-10D             43 
MIDI-15              43 
MIDI-15D             43 
MIDI-20              43 
MIDI-20D             43 
MIDI-30              43 
MIDI-30D             43 
PJD-12               3,45 
PJD-18               3,45 
PJD-24               3,45 
PJD-36               3,45 
PJD-48               3,45 
PJD-60               3,45 
PJD-72               3,45 
PJM-12               3 
PJM-18               3 
PJM-24               3 
PJM-36               3 
PJM-48               3 
PJM-60               3 
PJM-72               3 
PJM-TNT              6 
PP-01                4 
PP-03                4 
PP-06                4 
PP-10                4 
PP-15                4 
PP-20                4 
PR-01                4 
PR-03                4 
PR-06                4 
PR-10                4 
PR-15                4 
PR-20                4 
RR-01                3 
RR-03                3 
RR-06                3 
RR-10                3 
RR-15                3 
RR-20                3 
SS-01                4 
SS-03                4 
SS-06                4 
SS-10                4 
SS-15                4 
SS-20                4 
T90-28               40 
WR-01                3 
WR-03                3 
WR-06                3 
WR-10                3 
WR-15                3 
WR-20                3 

2319-00              59 
2326-08              36 
2330-00              15,16 
2333-00              15,16 
2368-00              15,16 
2381-00              33,34 
2435-00              11,12 
2444                         65,66 
2447-00              11,12 

2490-08              65,66 
2497-00             15,61 
2497PPXX             61 
2514                 63 
2515                 63 
2516                 63 
2520                 63 
2524-00              59 
2526                 63 
2534                 6,7,8 
2537-08              41,42 
2543-08              41,42 
2546-08              33,34 
2549                 9,10 
2552-00              6,11,12 
2579-08              51 
2582                 11,12 
2642-08              58 
2673-00              41,42 
2680                      64,66 
2689-08              51 
2690-08              51 
2691-08              51 
2697-00              13,14 

2739                        65,67 
2754-08                   65,67 
2757-00              58 
2769                         65,66 
2780-00                   65,67 
2784                65,67 
2789-00              58
2790-00          65,67 
2791-00              6,9,10 
2792                 11,12 
2794-00          65,67 
2799-08              27,28 
2803-00    15,61 
2803PPXX             61 
2804-00         62 
2804SSXX             62 
2806-08              27,28 
2814-00              58 
2820-08              27,28 
2835-08              57 

2840-08              57 
2841-08              57 
2842-08              57 
2843-08              57
2845-08              57
2847-08              57

 

2848-08              57 
2849-08              57 
2851-08              57
2859-00              41,42 
2861-08              57 
2862-08              57 
2863-08              57 
2864-08              57 
2865-08              57 
2866-08              57 
2871-00              58 
2879-08          65,66 
2880-00          65,67 
2893        2,3,4,5,6,7,8 
2895-00              33,34 
2901-00              13,14 
2912              64,66 
2919-00              30,32 
2921-00              30,32 
2929-00       65,67 
2930-00              24 
2931-00              24 
2932-00              24 
2933-00              24 
2934-00              24 
2935-00              24 
2936-00              24 
2937-00              24 
2938-00              24 
2939-00              23,24 
2941-00              30,32 
2943-00          65,67
2944                 27,28 
2947-00              35 
2948-00              43,44 
2964　   2,3,4,5,6,33,34,38  
2965-00   2,3,5,6,21 
2972-00              30,31 
2997-00              53,54 
2997-FC              53 
3027-08              41,42
3031                 13,14 
3033-00              43,44 
3040-00              25 
3041-00              25 
3042-00              25 
3043-00              25 
3044-00              25 

3045-00              25 
3046-00              25 
3047-00              25 
3048-00              25 
3049-00              25 

3080                 45,46 
3080-FC              45
3080-TB              45 
3082-00              29
3103-00              30,31 
3104-00              30,31
3106-00      17,18,21 
3159                 45,46 
3160-00       45,47,48 
3161-00        45,47,48 
3162-00         45,47,48 
3163-00       45,47,48 
3172-00              19 
3173-00              45,46 
3177-18              17,18 
3178-18              17,18 
3200-00        33,34,38  
3227-08              52 
3228-00       2,3,45,46 
3242-00              22 
3243-00              35 
3284                 9,10 
3306-00              55 
3306-TB              55 
3308                 65,68 
3309                 65,68 
3311-00              65,69 
3312-00              65,69 
3313-00              65,69 
3314-08              65,68 
3315-08              65,68 
3316                 65,68
3317                 65,69 
3318-08              65,69 
3319                 65,69 
3320-00              65,69 
3321-00              65,69 
3324                 65,68 
3325-00              65,69 

3349-00              20 
3351-00              33,34 
3367                 56 

3368-00              60
3381              56 

3.5mm Plug           21 
5016XX               52 
5139-03              36 
5139-06              36 
5139-12              36 
5139-20              36 
5139-30              36 
5139-50              36 
5139-75              36 
5139-100             36 
BB-01                4,39 
BB-02                4,39
BB-03                4,39
BB-06                4,39 
BB-10                4,39 
BB-16                4,39 
BB-25                4,39
BB-33                4,39
BB-50                4,39 
BB-66                4,39 
BB-100               4,39 
BNC-2964     37,38,40 
BNC-2964C      38,40 
BNC-3200             38,40
BNC-3200C       38,40 
BNC-TNT-50           39 
BNC-TNT-50S          39
BNC-TNT-75           39 
BNC-TNT-75S          39 
BR-03                4,39 
BR-06                4,39 
BR-10                4,39 
BR-16                4,39 
CWB-T0276/T0277  40 
IHE-03               22 
IHE-05               22 
IHE-10               22 
LF-18                3 
LF-24                3 
LF-36                3 
LF-48                3 
LF-72                3 
LF-TNT               6 

Part  No.                Page

INDEX (PART  NO.)

   

索引（品番別）

2477SSXX          62 
2477-00              62 

2706                        64,66 

3051                 64,66 
3054                 64,66 

3326              65,68 
3327              65,68 
3329              65,68 

3408              56 

MIDI-015             43
MIDI-015D           43 
MIDI-03               43
MIDI-03D             43
MIDI-05                 43 
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Part  No.                Page Part  No.                Page Part  No.                Page Part  No.                  Page

MIDI-05D             43 
MIDI-10              43  
MIDI-10D             43 
MIDI-15              43 
MIDI-15D             43 
MIDI-20              43 
MIDI-20D             43 
MIDI-30              43 
MIDI-30D             43 
PJD-12               3,45 
PJD-18               3,45 
PJD-24               3,45 
PJD-36               3,45 
PJD-48               3,45 
PJD-60               3,45 
PJD-72               3,45 
PJM-12               3 
PJM-18               3 
PJM-24               3 
PJM-36               3 
PJM-48               3 
PJM-60               3 
PJM-72               3 
PJM-TNT              6 
PP-01                4 
PP-03                4 
PP-06                4 
PP-10                4 
PP-15                4 
PP-20                4 
PR-01                4 
PR-03                4 
PR-06                4 
PR-10                4 
PR-15                4 
PR-20                4 
RR-01                3 
RR-03                3 
RR-06                3 
RR-10                3 
RR-15                3 
RR-20                3 
SS-01                4 
SS-03                4 
SS-06                4 
SS-10                4 
SS-15                4 
SS-20                4 
T90-28               40 
WR-01                3 
WR-03                3 
WR-06                3 
WR-10                3 
WR-15                3 
WR-20                3 

2319-00              59 
2326-08              36 
2330-00              15,16 
2333-00              15,16 
2368-00              15,16 
2381-00              33,34 
2435-00              11,12 
2444                         65,66 
2447-00              11,12 

2490-08              65,66 
2497-00             15,61 
2497PPXX             61 
2514                 63 
2515                 63 
2516                 63 
2520                 63 
2524-00              59 
2526                 63 
2534                 6,7,8 
2537-08              41,42 
2543-08              41,42 
2546-08              33,34 
2549                 9,10 
2552-00              6,11,12 
2579-08              51 
2582                 11,12 
2642-08              58 
2673-00              41,42 
2680                      64,66 
2689-08              51 
2690-08              51 
2691-08              51 
2697-00              13,14 

2739                        65,67 
2754-08                   65,67 
2757-00              58 
2769                         65,66 
2780-00                   65,67 
2784                65,67 
2789-00              58
2790-00          65,67 
2791-00              6,9,10 
2792                 11,12 
2794-00          65,67 
2799-08              27,28 
2803-00    15,61 
2803PPXX             61 
2804-00         62 
2804SSXX             62 
2806-08              27,28 
2814-00              58 
2820-08              27,28 
2835-08              57 

2840-08              57 
2841-08              57 
2842-08              57 
2843-08              57
2845-08              57
2847-08              57

 

2848-08              57 
2849-08              57 
2851-08              57
2859-00              41,42 
2861-08              57 
2862-08              57 
2863-08              57 
2864-08              57 
2865-08              57 
2866-08              57 
2871-00              58 
2879-08          65,66 
2880-00          65,67 
2893        2,3,4,5,6,7,8 
2895-00              33,34 
2901-00              13,14 
2912              64,66 
2919-00              30,32 
2921-00              30,32 
2929-00       65,67 
2930-00              24 
2931-00              24 
2932-00              24 
2933-00              24 
2934-00              24 
2935-00              24 
2936-00              24 
2937-00              24 
2938-00              24 
2939-00              23,24 
2941-00              30,32 
2943-00          65,67
2944                 27,28 
2947-00              35 
2948-00              43,44 
2964　   2,3,4,5,6,33,34,38  
2965-00   2,3,5,6,21 
2972-00              30,31 
2997-00              53,54 
2997-FC              53 
3027-08              41,42
3031                 13,14 
3033-00              43,44 
3040-00              25 
3041-00              25 
3042-00              25 
3043-00              25 
3044-00              25 

3045-00              25 
3046-00              25 
3047-00              25 
3048-00              25 
3049-00              25 

3080                 45,46 
3080-FC              45
3080-TB              45 
3082-00              29
3103-00              30,31 
3104-00              30,31
3106-00      17,18,21 
3159                 45,46 
3160-00       45,47,48 
3161-00        45,47,48 
3162-00         45,47,48 
3163-00       45,47,48 
3172-00              19 
3173-00              45,46 
3177-18              17,18 
3178-18              17,18 
3200-00        33,34,38  
3227-08              52 
3228-00       2,3,45,46 
3242-00              22 
3243-00              35 
3284                 9,10 
3306-00              55 
3306-TB              55 
3308                 65,68 
3309                 65,68 
3311-00              65,69 
3312-00              65,69 
3313-00              65,69 
3314-08              65,68 
3315-08              65,68 
3316                 65,68
3317                 65,69 
3318-08              65,69 
3319                 65,69 
3320-00              65,69 
3321-00              65,69 
3324                 65,68 
3325-00              65,69 

3349-00              20 
3351-00              33,34 
3367                 56 

3368-00              60
3381              56 

3.5mm Plug           21 
5016XX               52 
5139-03              36 
5139-06              36 
5139-12              36 
5139-20              36 
5139-30              36 
5139-50              36 
5139-75              36 
5139-100             36 
BB-01                4,39 
BB-02                4,39
BB-03                4,39
BB-06                4,39 
BB-10                4,39 
BB-16                4,39 
BB-25                4,39
BB-33                4,39
BB-50                4,39 
BB-66                4,39 
BB-100               4,39 
BNC-2964     37,38,40 
BNC-2964C      38,40 
BNC-3200             38,40
BNC-3200C       38,40 
BNC-TNT-50           39 
BNC-TNT-50S          39
BNC-TNT-75           39 
BNC-TNT-75S          39 
BR-03                4,39 
BR-06                4,39 
BR-10                4,39 
BR-16                4,39 
CWB-T0276/T0277  40 
IHE-03               22 
IHE-05               22 
IHE-10               22 
LF-18                3 
LF-24                3 
LF-36                3 
LF-48                3 
LF-72                3 
LF-TNT               6 

Part  No.                Page

INDEX (PART  NO.)

   

索引（品番別）

2477SSXX          62 
2477-00              62 

2706                        64,66 

3051                 64,66 
3054                 64,66 

3326              65,68 
3327              65,68 
3329              65,68 

3408              56 

MIDI-015             43
MIDI-015D           43 
MIDI-03               43
MIDI-03D             43
MIDI-05                 43 

Cables are long term products, and cable failure often results in  
problems in which the original cause is extremely difficult to detect.  
Choosing a reliable, long life, and multiple application cable from the  
start, is the key to safety, efficiency, and getting the best value.  
Always select a quality product, and use it at great length to better  
coexist with our precious earth.

ケーブルは長期間使えるものですし、ケーブルの故障は分かりにくいトラブル
を引き起こします。信頼でき用途が広く長く使えるケーブルこそ安心、効率、
そして真の経済性への鍵です。地球との共存に良いものを長く使いましょう。

Special thanks to:
Leonard Marshall, for a substantial business collaboration that made this possible.
John Caldwell, Phil Tennison, and Matthew Fletcher for assistance in the composition of the English copy. 
The many colleagues at MOGAMI, our vendors of raw materials and parts, and our global distributors, 
working with us today and throughout our past.
All our customers around the world who have continued to support our lives.
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Phone: (0263) 52 0131     Fax: (0263) 52 6565

E-MAIL : sales@mogami-wire.co. jp    URL : https://www.mogami-wire.co.jp

モガミ電線株式会社     〒399-6461 長野県塩尻市宗賀469
Mogami Wire & Cable Corp.     469 Souga, Shiojiri, Nagano, Japan 399-6461


